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17.1  MEMORIA INFORMATIVA.

17.1.1 OBIJETO

Segun se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el promotor
estd obligado a encargar la redaccidén de un estudio de seguridad vy salud en los
proyectos de obras en que se den alguno de |os supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucidn por contrata incluido en el proyecto sea
igual o superior a 450.759 euros.

b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empledndose
en algun momento a mds de 20 trabajadores simultdneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma
de los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de ftuneles, galerias, conducciones subterrdneas y presas.

Dado gue la obra en cuestién queda enmarcada entre los grupos anteriores el
promotor CONCELLO DE VIGO, con domicilio en Praza do Rey, 1, Ayuntamiento de Vigo
y C.LF. P3605700H ha designado al firmante de este documento para la redaccién del
Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

Este Estudio contiene:

0 Memoria: En la que se realiza descripcidn de los procedimientos, equipos
técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente.

Identificacién de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.

Descripcidn de los servicios sanitarios y comunes de que deberd estar dotado
el centro de frabajo de la obra.

En la elaboracion de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del
entorno en que se realiza la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los materiales
y elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecucién de los
frabajos.

0 Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales
y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, asi como
las prescripciones que se habrdn de cumplir en relacién con las caracteristicas, la
utilizacion y la conservacion de las mdquinas, Utiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos.

0 Planos en los que se desarrollan los gréficos y esquemas necesarios para
la mejor definicién y comprension de las medidas preventivas definidas en la memoria,
con expresion de las especificaciones técnicas necesarias.

0 Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y
salud en el frabajo que han sido definidos o proyectados.
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0 Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la
aplicaciéon y ejecucién de este estudio de seguridad y salud.

Este E.S.S. servird de base para la redaccién del Plan de Seguridad y Salud por
parte de cada Contratista interviniente en la obra en el que se analizardn, estudiardn,
desarrollardn y complementardn las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a
SUS Propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningUn caso las modificaciones
planteadas en el PSS podrdn implicar disminucidn de los niveles de proteccion previstos.

La relacion de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:

17.1.2 TECNICOS
17.1.2.1 TECNICO REDACTOR DEL PROYECTO DE EJECUCION:

El proyectista, y responsable ante la administracién, serd la arquitecta Dia. Iria
Urdampilleta Pérez, arquitecto colegiado n° 4587 del C.O.A.G.

La residencia profesional del equipo se fija en la calle Francisco Rey Rivero, N°
28, C.P. 36213, Vigo, provincia de Pontevedra, con teléfono 986261695, Fax 986261009.

17.1.2.2 DIRECTOR DE OBRA:

Pendiente de designacion.
17.1.2.3 DIRECTOR DE LA EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA:

Pendiente de designacion.
17.1.2.4 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO:

Dna. IRIA URDAMPILLETA PEREZ, arquitecto colegiado n° 4587 del C.O.A.G.
17.1.2.5 AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD:

Dna. IRIA URDAMPILLETA PEREZ, arquitecto colegiado n° 4587 del C.O.A.G.
17.1.2.6 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION:

Pendiente de designacion.

17.1.3 RECURSO PREVENTIVO

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo segun lo establecido en
la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designard para la
obra los recursos preventivos que podrdn ser:

a. Uno o varios frabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencién ajenos.

La empresa contratista garantizard la presencia de dichos recursos preventivos
en obra en los siguientes casos:

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo
del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultdneamente y que hagan preciso el control de la correcta
aplicaciéon de los métodos de trabajo.
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b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con
riesgos especiales:

1.° Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura.
2.° Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

3.° Actividades en las que se utilicen mdqguinas que carezcan de declaracién
CE de conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa
sobre comercializacion de mdquinas requiere la intervencidn de un organismo
notificado en el procedimiento de certificacién, cuando la protecciéon del trabajador
no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas
reglamentarias de aplicacién.

4.° Trabajos en espacios confinados.
5.° Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersioén.
c. Cuando sea requerida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.

En el apartado correspondiente de este Estudio Bdsico de Seguridad y Salud se
especifica cuando esta presencia es necesaria en funcidon de la concurrencia de los
casos antes senalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilizacién de
medios auxiliares y maquinaria empleada.

No obstante lo anterior, la obra dispondrd en todo momento de un frabajador
debidamente cudlificado como minimo con el nivel bdsico de técnico de prevencion
de riesgos laborales segun Real Decreto 39/1997, designado por la empresa contratista
y formando parte de su plantilla.

Antfe la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado vy
nombrado por escrito, se paralizardn los trabajos incluyendo los de las empresas
subcontratadas o posible personal auténomo.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberdn dar las instrucciones
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas,
en caso de observar un deficiente cumplimiento de Ilas mismas o una ausenciaq,
insuficiencia o falta de adecuacién de las mismas, se informard al empresario para que
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al
coordinador de seguridad y salud y resto de la direccidn facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud especificard expresamente el nombre de la
persona o personas designadas para tal fin y se detallardn las tareas que inicialmente
se prevee necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados
anteriormente.

17.1.4 DATOS DE LA OBRA

,EI presente Estudio de Seguridad y Salud se re,doc’ro para PROYECTO DE
EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03 CASTRO
CASTRINO, municipio de VIGO en la provincia de PONTEVEDRA.

El presupuesto de ejecucidon material de las obras es de CIENTO SESENTA Y
OCHO MIL DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (168.002,87€ €).

El presupuesto de ejecucjén material para el capitulo de Seguridad y Salud:
TRES MIL CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS (3.005,10 €)
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Se prevé un plazo de ejecucién de las mismas de 3 MESES.

La superficie total en m2 construidos es de: 1.888,37 m2 m2.

El nUmero mdéximo de operarios previstos que intervengan simultdneamente en
la obra en sus diferentes fases es de 9 TRABAJADORES.

17.1.5 DESCRIPCION DE LA OBRA
17.1.5.1 PROBLEMATICA DEL SOLAR

La problemdtica del solar es el desnivel acusado de la parcela.
17.1.5.2 ENTORNO

La actuacién se ubica en el ’r,érmino municipal de VIGO (PONTEVEDRA), una
zona ubicada en el entorno de C/TOMAS A. ALONSO Y C/BENEDICTO CONDE.

La zona objeto de estudio se encuentra entre los inmuebles:

2257012NG2725N - C/ Conde de Torrecedeira 52
2155002NG2725N - C/ Conde de Torrecedeira 54
1149944NG2714N - C/ Tomdas Alonso 193
1149902NG2714N - C/ Tomdas Alonso 207

1149946NG2714N - Parcela "A"del parcelario de la Junta de
Compensacion U.A.1

1149947NG2714N - Parcela “C"del parcelario de la Junta de
Compensacion U.A.1

1149949NG2714N - Parcela “E" del parcelario de la Junta de
Compensacion U.A.1

17.1.6 PROGRAMA DE NECESIDADES
17.1.6.1 ACTUACIONES PREVIAS

e Desmontaje de construcciones e instalaciones existentes (pérgola vy

galpdn)

e Levantado de bordillos, rigolas, pavimentos afectados, etc.

e Retirada de carpinterias y barandillas afectadas.
17.1.6.2 ACTUACIONES PROPUESTAS

e Nueva red de pluviales

e Nueva red de saneamiento

¢ Nueva red de abastecimiento.

e Nueva red de alumbrado publico.

e Adaptacién de la red de riego.

e Renovacion o desplazamiento de servicios afectados.

e Desmontaje y colocacidn de nuevos muros y cierres de piedra y metdlicos
e Ejecucion de diferentes pavimentos: asfaltos y hormigon.

e Instalacion de luminarias.
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e Plantaciones de temporada.

e Nuevo mobiliario urbano ( bancos, papeleras...)

e lluminacion ornamental con balizas.

¢ Senalizacion vertical y horizontal para nuevo vial en fondo de saco.
17.1.6.2.1 RED DE ABASTECIMIENTO

Se colocard un nuevo tramo de red de abastecimiento en el nuevo fondo de
saco con acometida para la parcela “C" con tuberia de fundicién de 100 mm.

17.1.6.2.2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

Se colocard un nuevo tframo de red separativa de saneamiento y pluviales en
el nuevo fondo de saco con acometida para la parcela “C" y “B" con conexidn a los
pozos existentes en ria Benedicto Conde.

Se proyecta la prevision de colectores de PVC de didmetro 300 mm. y pozos
de entre 1,20 m. hasta 1,80 m de altura.

17.1.6.2.3 RED DE ALUMBRADO

Se renueva la iluminacién de las zonas afectadas con LED, adaptada la
luminosidad segun la zona.

Se instalardn columnas “ATLAS" de ATP o equivalente, proteccidn clase Il. 19
unidades de 3,5 m. de altura para zona gjardinada y 3 unidades de 5 m. de altura para
vial.

Las luminarias serdn “"ENUR MICRO LED35" de ATP o equivalente, de diferentes
potencias e intensidades segun estudio luminico. (23 W, 38 W y 46 W)

Se conectard la instalacion de alumbrado en el centro de mando adecuado.
17.1.6.2.4 RED DE RIEGO

Se adaptard y mejorard la red de riego existente en la parcela, conectdndolo
a una nueva cometida aprovechando la actual de la vivienda que se desplaza al
nuevo vial.

El sistema de riego automdtico estard constituido principalmente por riego por
aspersion para la zona de césped y riego por goteo en las zonas de jardineras
perimetrales. Estd red de riego existente se mantendrd en lo posible, conectando la
nueva acometida con dicha red.

Enfre la nueva acometida y la red existente se dispondrd una arqueta que
contard con un programador electronico del riego automdtico, modelo tipo TORO TMC
424 o similar, para 3 estaciones, con alimentacion eléctrica de 230/24 V.

Los aspersores danados se sustituirdn por aspersores del tipo emergentes de
turbina de %", colocados a nivel del suelo, y una parte de ellos emerge sobre la
superficie para producir la funcidn de riego. Finalizada ésta, el aspersor a través de un
muelle de retroceso vuelve a su posicion retraida. Disponen de un filtro de malla para la
proteccién de las boquillas de pulverizaciéon del agua.

Las tuberias de distribucién en mal estado se sustituirdn por unas nuevas de
polietilieno de baja densidad P32 de @20 y @25 mm. con PM=100 atm, enterrada.
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17.1.6.2.5 OTRAS INSTALACIONES

Se conservard lared de gas (GAS NATURAL), energia eléctrica (UNION FENOSA)
y telefonia (TELEFONICA, R, ORANGE, JAZZTEL) existentes.

17.1.6.2.6 PAVIMENTOS

En la ejecucion de un nuevo vial en fondo de saco, el pavimento serd asfdlfico
y de hormigdn coloreado en plataforma Unica peatdn- vehiculo, sefalizada la
separacion mediante linea pintada en el suelo.

Se reparard el pavimento de hormigdn existente en la parcela por encontrarse
en mal estado, con mortero fluido tixotrépico de fraguado ultra rdpido.

En las zonas que faltan entre el nuevo camino peatonal ubicado entre C/Tomds
Alonso y el parque de Castro Castrino se relizara un pavimento de jabre-cemento.

Se ejecutard un pequeno camino en la zona de césped para conectar un
nuevo tramo peatonal de conexion, que también ird con jable-cemento.

El resto de pavimentos se procurard que no sean danados durante la obra, su
limpieza y reposicion de pequenas piezas en mal estado,etc.

Se mantendrd la zona de césped actual.
17.1.6.2.7 MUROS DE CIERRE Y CERRAMIENTOS

Se abrird el muro de cierre de piedra por la parte de C/Tomds Alonso, en la
Zona gque se encuentra a nivel con la misma calle, y se retirard el portaldn de vehiculos
y puerta peatonal, quedando toda esa esquina abierta a la calle. El resto de muro de
piedra se mantendrd por la zona de la C/Tomds Alonso, manteniendo su esencia y
recuperando la barandilla metdlica existente.

También se desmontard parte del muro de cierre de piedra por la parte que
linda con la parcela de C/Tomds Alonso 193, incluso la barandilla metdlica provisional
colocada tras la caida del muro. Este muro de piedra se recolocard en el nuevo cierre
entre la parcela objeto de urbanizacién y el resto de parcelas resultantes “B","C" y “E".
Serd necesario completar con mds muro de piedra nuevo del mismo tamano y hasta
una altura total de 2.00 m. desde el interior de las parcelas.

Se colocard un cierre metdlica de 2,00 m. de altura tipo “Hércules” en la zona
donde se ha retirado el cierre de piedra, para asegurar el acusado desnivel de la
parcela contigua.

17.1.6.2.8 JARDINERIA

Se pretende conservar los grandes drboles y arbustos que posee la parcela, asi
como todos los camelios, etc. Se realizard una poda si es necesario y se retirardn
aquellos drboles que sus raices puedan verse afectados por la obra del muro de cierre.

17.1.6.2.9 MOBILIARIO URBANO
Se instalardn bancos tamano de 200x50x50 cm. con respaldo de madera
Nuevas papeleras mod. tonalidad grafito, con logo Concello de Vigo.

En las zonas con riesgo de caidas se instalard una barandilla metdlica tipo API-
1 o equivalente
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17.1.6.3 CARACTERISTICAS Y SITUACION DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES

No se observan servidumbres aparentes, ni se ha detectado la existencia de
subterrdneas, que imposibiliten la mejora de la obra tal y como estd proyectada.

Tampoco se conoce que los terrenos estén sujetos a ningun tipo de servidumbre
administrativa.

17.1.7 CENTROS ASISTENCIALES MAS PROXIMOS EN CASO DE ACCIDENTE.

NOMBRE DIRECCION TELEFONO | PROXIMIDAD (km)
Hospital Ribera POVISA C/ Salamanca n® 5, Vigo 986-48-06-44 2,8 km (8 min)

Hospital Alvaro Cunqueiro Estrada Clara 986-81-11-11 10,4 km (12 min)
Campoamor, Vigo

Hospital Vithas C/ Fatima n°4, Vigo 986-82-11-00 6,9 km (12 min)
Policia 091
Bomberos 082
Servicio Urgencias 061 AMBULANCIA
Urgencias (SOS) 112
§'?
¢

0 CARME

&a Centro Médico
>+
4

FREIJEIRO

X ',r‘-,\:;,—o
EL CENTRO MEDICO DE URGENCIAS MAS CERCANO ES EL HOSPITAL RIBERA POVISA

17.1.8 MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACION AL PERSONAL AJENO A LA OBRA.

El contratista principal pondrd en prdctica un procedimiento de control de
accesos tanto de vehiculos como de personas a la obra de manera que quede
garantizado que sdélo personas autorizadas puedan acceder a la misma.

Serd en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el
mismo se llevard a cabo vy serd el coordinador en la aprobacién preceptiva de dicho
plan gquien valide el control disenado.
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Desde este documento se establecen los principios bdsicos de control entre los
que se contemplan las siguientes medidas:

¢ El contratista designard a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del
correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia
en la obra, se designard sustituto competente de manera que en ningln momento
guede desatendido este control.

¢ El vallado perimetral de la obra garantizard que el acceso tanto de vehiculos como
peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso.

e Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso refirar
parte de los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no
controlados, serd necesario que se disponga personal de control en dichos lugares.

e En los accesos a la obra se situardn carteles senalizadores, conforme al Real Decreto
485/1997 senalizacion de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibicién de
acceso de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra
para la obtencién de autorizacion.

e Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra
quedard totalmente cerrada, blogueando los accesos habitualmente operativos en
horario de trabajo.

¢ El contratista garantizard, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que
accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administracién
social y sanitaria y dispone de la formacioén apropiada derivada de la Ley de
Prevencion de Riesgos, Convenio de aplicacion y resto de normativa del sector.

17.1.8.1 VISITAS A LA OBRA DE PERSONAL AJENO A LA MISMA:

El acceso sdlo estard permitido a personas vinculadas a la obra o a aquellas
que lo justifiquen a juicio del coordinador.

Si por algun motivo (visitas de la propiedad, visitas de comerciales para venta
de productos,...), ha de entrar gente en la obra, se tomardn las siguientes medidas al
respecto:

e Se le pedird autorizacién al Coordinador.

e Se dispondrd de los elementos de proteccion individual necesarios (cascos, botas,
mascarillas,...), segin sea la zona que se visita o la fase de la obra en que se esté.

e Irdn acompanados en todo momento por personal de la empresa constructora, el
cual le ir¢ indicando las medidas oportunas a tomar para su seguridad.
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17.1.9 PLANNING DE OBRA

SEMANAS

1

2

3

11

12

NO
OPERA
RIOS
POR
OFICIO

TRABAJOS
PREVIOS Y X X
DESMONTAJES

RED DE
PLUVIALES Y X X X
FECALES

RED DE
ABASTECIMIENTO

RED DE
ALUMBRADO

RED DE RIEGO X X X

MUROS Y
CIERRES

FIRMES Y
PAVIMENTOS

SENALIZACION X

JARDINERIA X X X

MOBILIARO
URBANO Y X
EQUIPAMIENTO

GESTION DE
RESIDUOS

SEGURIDAD Y
SALUD

VARIOS E
IMPREVISTOS

OPERARIOS

SIMULTANEOS 5 8 9 9 9 8 8 6 7 7 6 9

DURACION DE LOS TRABAJOS 3 MESES

N° MAXIMO DE OPERARIOS/DIA

17.2 TRABAJOS PREVIOS

17.2.1 VALLADO Y SENALIZACION

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no
autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los
riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.

Del mismo modo es necesaria la instalacién de un minimo de elementos de
sefalizacién que garanticen la presencia de informaciones bdsicas relativas a la
Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.

Para ello se instalardn las siguientes medidas de cierre y sefalizacion:
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Vallado perimetral con malla electrosoldada sustentadas por pies derechos
formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedard establecido
como minimo en 2 m.

Para separar la zona de obras, se senalizard con cartel a prohibir el paso a
personal ajeno a la obra y se dotard de cierre de seguridad.

lluminacidn: Se instalardn equipos de iluminacién en todos los recorridos de la
obra, en los accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de
escombro y en los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta
visibilidad en todos estos puntos.

Senalizacidon mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas
indicados en los esquemas graficos de este Estudio y como minimo sefales de "Prohibido

el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos
de los riesgos presentes en la obra.

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se
indiguen los teléfonos de interés de la misma y en el que como minimo aparezcan
reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policia, centros
asistenciales, instituto toxicolégico vy los teléfonos de contacto de técnicos de obra vy
responsables de la empresa contratista y subcontratistas.

Cierre de la obra: la obra permanecerd cerrada fuera del horario laboral de
manera que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.

17.2.2 LOCALES DE OBRA

La magnitud de las obras y las caracteristicas de las mismas hacen necesario
la instalaciéon de los siguientes locales provisionales de obra:

Vestuarios prefabricados con oficina: Se realizardn mediante la instalacion de
locales prefabricados industrializados. Tendrdn mesa, asientos y taquillas independientes
para guardar la ropa bajo llave y estardn dotados de un sistema de calefaccion en
invierno.

Se dispondrd un minimo de 2 m? por cada trabajador y 2,30 m de altura.

Aseos y duchas prefabricados: Se realizardn mediante la instalacion de locales
prefabricados industrializados. Dispondrdn de agua fria y caliente y contardn con las
necesarias acometidas a las redes correspondientes de abastecimiento y saneamiento.
Existirdn cabinas individuales con retrete y puerta con cierre interior de un minimo de 2
m?y 2,30 m. de altura.

Se dispondrd un nUmero minimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en
misma proporcién se instalardn las duchas.

No es necesario la instalacion de Comedor y Cocina: Dadas las caracteristicas
de la obra, la cercania a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera
innecesario la instalaciéon de comedor y cocina en la propia obra.

Oficina de Obra prefabricada: Se realizardn mediante la instalacion de locales
prefabricados industrializados. Dispondrdn de mesas y sillas de material lavable, armarios
y archivadores, conexiones eléctricas y de telefonia, aire acondicionado y calefaccidn
y la superficie serd tal que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de
obra.
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Todos los locales anteriormente descritos adaptardn sus cualidades a las
caracteristicas descritas en el Pliego de Condiciones de este documento.

17.2.3 INSTALACIONES PROVISIONALES

La obra objeto de este documento contard con las siguientes instalaciones
provisionales de obra:

Se dispondrd en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO"
construido seguUn la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre
del fabricante o instalador, grado IP de proteccion, etc.

Partird desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa
suministradora o desde el generador de obra y estard situado seguin se grafia en el plano
de organizacién de obra.

En la instalacion eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de
corriente y elementos de proteccion que estén expuestos a la intemperie contardn con
un grado de proteccién minima IP45 y un grado de proteccién contra impactos
mecdnicos de K 0,8. Asi mismo, las tomas de corriente estardn protegidos con
diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribucién integrardn dispositivos de
proteccidén contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de
corriente. Se readlizard toma de tierra para la instalacion. Contard con tensiones de
220/380 V y tensidn de seguridad de 24 V. La instalacién serd realizada por personal
cualificado segun las normas del REBT.

Instalacion Contraincendios: Se dispondrdn de extintores en los puntos de
especial riesgo de incendio.

Instalacion de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a
la ejecucion de la obra se realizard la acometida de acuerdo con las condiciones de la
compania suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de
higiene y confort de la obra asi como los equipos y maquinarias que precisan de ella.

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto
saneamiento de las instalaciones provisionales de obra se realizard una acometida a la
red municipal de saneamiento de aguas residuales.

En el apartado de fases de obra se realiza la identificacion de riesgos, medidas
preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones.
17.2.4 ORGANIZACION DE ACOPIOS

Para la organizacién de acopios en la obra, ademds de lo expuesto en las
distintas fases de trabajo, se aplicardn los siguientes criterios generales:

Al comienzo de obra se establecerdn los espacios dispuestos para el acopio de
materiales y residuos quedando debidamente senalizados.

Los residuos se almacenardn segun lo dispuesto en el Estudio de Gestidn de
Residuos de la obra.

Previo al acopio de material de peso quedard garantizada la competencia
mecdnica del soporte sobre el que se acopia, realizando si fuera necesario un cdlculo
estructural.
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Se dispondrd de iluminacion suficiente en las zonas de acopio garantizando
una iluminacion minima de 100 lux.

Se extremardn las precauciones para no obstruir las zonas de paso de personas
y vehiculos.

La carga y descarga de materiales se realizard, en la medida de lo posible,
utilizando medios mecdnicos para los que se atenderdn las medidas de seguridad
establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier caso,
se vigilard que no se supere la capacidad portante de la méqguina y que el personal no
fransite bajo cargas suspendidas.

El apilado en altura se realizard garantizando la estabilidad del acopio, siempre
sobre zonas planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto.

En el apilado de elementos lineales se dispondrdn cabirones perpendiculares
que arriostren la pila.

Los amontonamientos de productos pulverigenos se realizardn protegidos del
viento.

Los materiales combustibles quedardn consignados en zona protegida de la
inftemperie y debidamente etiquetados y senalizados.

Las zonas, locales o recintos utilizados para alimacenar cantidades importantes
de sustancias o mezclas peligrosas deberdn identificarse mediante la sefal de
advertencia colocada, segun el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la
puerta de acceso al mismo. Ello no serd necesario cuando las etiquetas de los distintos
embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamano, hagan posible dicha
identificacién.

17.3 CONDICIONES DEL ENTORNO

17.3.1 TRAFICO RODADO

El tréfico rodado ajeno a la obra y que circula por el dmbito de la misma exige
la puesta en prdctica de medidas preventivas anadidas que se enumeran a
continuacion:

Se limitard el trafico de camiones de obra en determinados horarios de mdaximo
tréfico ajeno a la obra.

Se instalardn semdforos de control de tréfico segun lo dispuesto en la
documentacién grdfica.

El contratista se encargard, con los medios necesarios, de la limpieza de la via
publica por la que se realice el acceso a la obra y de los viales colindantes,
manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente fras la entrada y salida de
camiones en la obra.

Resulta imposible el corte del frdfico ajeno a la obra por el interior de la misma
durante la ejecucion de los trabajos. Con el fin de minimizar los riesgos se dispondrd
personal senalista especializado que coordine y dirija el trédfico. Quedardn debidamente
senalizados los circuitos tanto con sefalizacion vertical como, si fuera necesario,
senalizacién horizontal. Se paralizard puntualmente el trdfico en situaciones de riesgo
especial como, por ejemplo, durante la descarga de acopios. Se organizardn recorridos
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separados y bien diferenciados para el trafico de obra y el trdfico rodado ajeno a la
misma.

En el perimetro de la obra circulan vehiculos préximos a los medios auxiliares
por lo que se destacardn con materiales fosforescentes las esquinas de los medios
auxiliares y durante la noche se instalardn luces auténomas. Se dispondrd sefalizacion
vertical informando de la presencia de los medios auxiliares.

Ante la presencia de trafico denso en el entorno de la obra, los accesos y
salidas de vehiculos pesados a la obra quedardn regulados por seialistas especializados
que regulardn y coordinardn el tréfico.

17.3.2 TRAFICO PEATONAL

La presencia de trafico peatonal en el dmbito de la obra requiere la adopcién
de las siguientes medidas preventivas.

Se organizardn recorridos separados y bien diferenciados para el trdfico de
vehiculos de obra y el trafico peatonal ajeno a la misma. Serdn caminos continuos y
claros.

17.3.3 PRESENCIA DE INSTALACIONES ENTERRADAS

El dmbito de actuacion dispone de instalaciones enterradas que pueden
comprometer la seguridad y salud de la obra por o que antes del comienzo de los
frabajos de movimientos de tierras, deberdn quedar perfectamente localizadas e
informadas a los tfrabajadores.

Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan:

Todos los tfrabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las lineas
eléctricas enterradas contardn con la formacién e informacion suficiente tanto sobre los
riesgos genéricos derivados de la electricidad como los propios de la obra en cuestidon
conociendo detalladamente la disposicion de las lineas y las medidas preventivas
previstas.

Se mantendrdn las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre
disposiciones minimas para la proteccidon de la salud y seguridad de los frabajadores
frente al riesgo eléctrico.

Durante las fases de obra en las que se produzcariesgo de contactos eléctricos
con las lineas enterradas, se mantendrd la presencia de un operario especializado en
obra con la responsabilidad permanente de vigilar las situaciones de riesgo.

El acceso a redes de saneamiento enterrado o pozos sépticos quedard
restringido a operarios formados en los riesgos propios de estas instalaciones, bajo
supervision permanente de un operario responsable y previa autorizacion expresa del
coordinador de seguridad y salud en obra.

Durante la excavacién en el entorno de canalizaciones de gas, queda
prohibida la realizacién de trabajos que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del
comienzo de los trabajos se advertird a la compania suministradora y los operarios
conocerdn los teléfonos de urgencias de la compania. Queda prohibido el uso de
magquinaria pesada para excavar una vez alcanzada la banda de senalizacion de la
red.
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Durante la excavacién en el entorno de canalizaciones de gas, se mantendrd
la presencia de un operario especializado en obra con la responsabilidad permanente
de vigilar las situaciones de riesgo.

17.3.4 CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS

La exposicion a condiciones climdticas extremas en los lugares de trabajo no
debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los tfrabajadores, ni constituir una
fuente de incomodidad o molestia inadmisible.

Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se
dispondrdn las siguientes medidas preventivas:

Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberdn responder al uso
especifico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guia técnica
del INSHT y al anexo Il del RD 486/1997.

Altas temperaturas: Ante su presencia se evitard la exposicion al sol en las horas
mads calurosas del dia Se introducirdn tiempos de descanso a la sombra. Se realizard una
hidratacién continua y suficiente con bebidas no muy frias, sin alcohol ni cafeina. Se
utilizard ropa de trabajo ligera y transpirable.

Bajas temperaturas: En esta situacién se realizardn los trabajos con ropa de
abrigo adecuada Se procurard evitar la exposicidn al viento. Se ingerirdn
periddicamente comidas y bebidas calientes Se mantendrd una actividad fisica
confinua y mantenida.

Fuerte radiacién solar: Cuando concurra esta circunstancia los frabajadores
utilizardn crema de protecciéon solar. Protegerdn su cabeza con gorros y sombreros con
visera y el cuerpo con ropas ligeras de color claro. Evitardn la exposicién solar en las
horas centrales del dia.

Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de frabajos en altura, fachada,
estructura o cubierta se pospondrdn paralizando el tajo. A partir de vientos de velocidad
de 72 km/h se detendrd la actividad de la grias, a menos que el fabricante fenga una
restriccion superior a esta. Se vigilard permanentemente la estabilidad de los elementos
constructivos ejecutados, de los acopios, medios auxiliares y equipos de obra.

Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidardn los
siguientes aspectos: proteccidn de taludes y excavaciones. Achique de aguas
embalsadas en plantas y sdtanos. Paralizacién de trabajos en zanjas, pozos, cubiertas,
s6tanos y zonas inundadas. Uso de ropa y calzado adecuado,

Granizo: Ante su presencia se paralizardn todos los frabajos a la intemperie.
Nieve copiosa: Se paralizardn los trabajos en exteriores.

Niebla densa: Con su presencia se paralizardn los tajos con movimientos de
vehiculos pesados, los realizados en cubiertas y trabajos en altura.

Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivard la instalacién eléctrica
de la obra, el personal se mantendrd resguardado en habitdculos cerrados.
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17.3.5 TOPOGRAFIA

La obra se desarrolla en un entorno topogrdfico que genera riesgos anadidos
a los intrinsecos a la propia obra. Se plantean las siguientes medidas preventivas para
controlar estos riegos:

La presencia de fuertes desniveles en el solar objeto de la obra conlleva riesgo
de vuelcos de magquinaria, desplomes de acopios, inestabilidad de medios auxiliares y
equipos de obra. Para evitarlos se establecerd un circuito de circulacién de maquinaria
con pendientes adaptadas, se nivelard la zona de acopios y se adaptardn los apoyos
de los medios auxiliares y equipos de obra a las caracteristicas del terreno.

17.4 RIESGOS ELIMINABLES

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo
elimina por completo dado que siempre podrd localizarse una situacion por mal uso del
sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea
eliminado.

Por tanto se considera que los Unicos riesgos eliminables totalmente son
aguellos que no existen al haber sido eliminados desde la propia concepcion de la obra,
por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso
medidas del propio diseno del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos
no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio.

17.5 FASES DE EJECUCION

17.5.1 DESMONTAJES

17.5.1.1 GENERALIDADES
17.5.1.1.1 RIESGOS

e Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel

e Caida a distinto nivel de objetos

e Caida al mismo nivel de objetos

e Choques contra objetos moviles o inmoviles

e Golpes o cortes por objetos

e Afrapamiento por o entre objetos

e Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccién de fragmentos o particulas
Ruido
Vibraciones
Exposicidn a sustancias nocivas o toxicas
Exposicion al amianto.
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Infecciones o afecciones cutdneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infiliraciones de agua
Emision de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Quemaduras

Enterramientos

Intoxicacioén

Asfixia

Derrumbamiento

MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

lluminacidn suficiente en la zona de trabagjo.

Se dispondrd de una bomba de achique cuando haya prevision de
fuertes lluvias o inundaciones.

La zona de actuacidon deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

Los contenedores no se llenardn por encima de los bordes.

Los contenedores deberdn ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior
del conducto de desescombro estard a menos de 2 m., para disminuir
la formacién de polvo.

Con cardcter previo al inicio de los trabajos deberdn andalizarse las
condiciones del edificio y de las instalaciones preexistentes,
investigando, para la adopcién de las medidas preventivas necesarias,
SU UsO O Uusos anteriores, las condiciones de conservacién y de
estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de
las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se
concretard en un plan de demolicion en el que constard la técnica
elegida asi como las personas y los medios mds adecuados para
realizar el frabagjo.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Durante la ejecucion de esta fase se dispondrd de extintores en obra.

Se redlizardn riegos de agua en aquellos tajos de demolicién que se
prevea el levantamiento de polvo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad

Casco con barbuquejo
Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos
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e Gafas antipolvo

e Mascarillas contra particulas y polvo

e Guantes contra cortes y vibraciones

e Guantes de goma o PVC

e Guantes aislantes dieléctricos

e Calzado con suela anficlavos y puntera reforzada
e Botas de goma o PVC

e Calzado con suela gislante ante contactos eléctricos
e Rodilleras

e Cinturdn de seguridad y puntos de amarre

e Cinturdn portaherramientas

e Fajas de proteccion dorso lumbar

e Chaleco reflectante

e Ropa de trabajo adecuada

e Ropa de frabajo impermeable

17.5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

17.5.2.1 GENERALIDADES
17.5.2.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
e Caida a distinto nivel de objetos
e Caida al mismo nivel de objetos
e Choqgues contra objetos moviles o inmoviles
e Golpes o cortes por objetos
e Afrapamiento por o entre objetos

e Atrapamiento o atropello por vehiculos

e Sobreesfuerzos

e Pisadas sobre objetos punzantes

e Proyeccién de fragmentos o particulas

e Ruido

¢ Vibraciones

¢ Infecciones o afecciones cutdneas

e Contactos eléctricos directos o indirectos
¢ Incendios

e Explosiones

¢ Inundaciones o infilfraciones de agua

e Emisidn de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
e Exposicién a clima extremo

Quemaduras
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Enterramientos
Intoxicacion

Asfixia
Derrumbamiento
17.5.2.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

e Se dispondrd de una bomba de achique cuando haya previsibn de
fuertes lluvias o inundaciones.

e La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e Se procederd a la localizacidén de conducciones de gas, agua y
electricidad, previo al inicio del movimiento de fierras. El corte de
suministro o desvio de las conducciones se pondrd en conocimiento de
la empresa propietaria de la misma.

e Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado
para el descenso o ascenso de los trabajadores al fondo de la
excavacion.

e En caso de haber llovido, se respetardn especialmente las medidas de
prevencion debido al aumento de la peligrosidad de desplomes.

e Se redlizard una inspeccién y estudio de los posibles riesgos por la
presencia de edificios colindantes.

e Se sefalizardn las zonas de circulacién en obra para vehiculos y
personas y las zonas de acopio de materiales.

e Se dispondrdn rampas de acceso para camiones y vehiculos cuyas
pendientes no serdn superiores al 8% en tframos rectos y 12% en tframos
Curvos.

e Dependiendo de las caracteristicas del terreno y profundidad de la
excavacion, se indicard la minima distancia de acercamiento al borde
superiores del talud para personas, vehiculos y acopios.

e No se realizardn acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde
del talud de la excavacion.

e Se senalard el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo
estos diferenciados.

e Los operarios no deberdn permanecer en planos inclinados con fuertes
pendientes.

e Los operarios no deberdn permanecer en el radio de accién de
mdquinas o vehiculos en movimientos.

e Los operarios no deberdn permanecer debajo de cargas suspendidas.

e El ascenso o descenso de cargas se redlizard lentamente, evitando
movimientos bruscos que provoquen su caida.

e Las cargas no serdn superiores a las indicadas.
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e Lo maquinaria a Utilizar en la excavaciéon cumplird con las
especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de maquinaria.

e La maquinaria dispondrd de un sistema éptico-acustico para senalizar
maniobras de marcha atrds.

e Se evitard la generacién de polvo, realizando riegos si es preciso.
17.5.2.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
e Durante la ejecucion de esta fase se dispondrd de extintores en obra.

e Se sendalizard la zona y cerrard el dmbito de actuacion mediante vallas
de 2 m de altura como minimo y una distancia minima de 1,5m al borde
superior del talud de la excavacion.

e Se utilizardn escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender
y descender a la excavacién de zanjas o pozos.

e Se dispondrdn vallas metdlicas en el perimetro de la excavacién, en el
borde superior del talud y a 0,6 m del mismo.

e Se dispondrdn pldsticos, redes o mallas para evitar caidas de piedras y
objetos al fondo de la excavaciéon en las zonas que lo necesiten .

e Se redlizardn entibaciones segun indicacién de la Direccién
Facultativa, en aquellas zonas en las que se especifica en planos.

e Se redlizard excavacion por bataches segun indicacién de la Direccidn
Facultativa, en aquellas zonas en las que se especifica en planos.

e Se readlizardn riegos de agua en aqguellos tajos que se prevea el
levantamiento de polvo y en los caminos de movimiento de
maaquinaria.

17.5.2.1.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Protectores auditivos
e Gafas de seguridad antiimpactos
e Gafas antipolvo
e Mascarillas contra particulas y polvo
e Guantes confra cortes y vibraciones
¢ Guantes de goma o PVC
e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
¢ Botas de goma o PVC
e Cinturdn portaherramientas
Fajas de proteccién dorso lumbar
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable
e Crema de proteccidn solar
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17.5.3 IMPLANTACION EN OBRA

17.5.3.1 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL
17.5.3.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
e Caida a distinto nivel de objetos
e Caida al mismo nivel de objetos
e Golpes o cortes por objetos
e Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Exposicién a clima extremo
e Quemaduras
17.5.3.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

¢ El radio de influencia de las lineas de alta tensidén se considera de é m.
en lineas aéreas y 2 m. en enterradas.

e lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

e El trazado de la linea eléctrica no coincidird con el trazado de
suministro de agua.

e Lo zona de actuacidén deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e Los cuadros eléctricos se colocardn en lugares accesibles y protegidos,
evitando los bordes de forjados u otfros lugares con peligro de caida.

e El cuadro eléctrico se colocardn en cajas fabricadas al efecto,
protegidas de la intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serdn
aislantes.

e En la puerta del cuadro eléctrico se colocard el letrero: "Peligro
eléctrico".

e Se utilizarén conducciones antihumedad y conexiones estancas para
distribuir la energia desde el cuadro principal a los secundarios.

e Se Utilizardn clavijas macho-hembra para conectar los cuadros
eléctricos con los de alimentacion.

e Se protegerd el punto de conexion de la pica o placa de tierra en la
arqueta.

e Los cables a emplear serdn aislantes y de calibre adecuado.
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e Se utilizardn tubos eléctricos antihumedad para la distribucién de la
corriente desde el cuadro eléctrico, que se deslizardn por huecos de
escalera, patios, patinillos... y estardn fijados a elementos fijos.

e Los empalmes entre mangueras se realizardn en cajas habilitadas para
ello.

e Los hilos estardn recubiertos con fundas protectoras; prohibida la
conexién de hilos desnudos sin clavija en los enchufes.

e Se evitardn tirones bruscos de los cables.

e En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrd una altura minima
de 2 m. en zonas de paso de personas y 5 m. para vehiculos.

e Los cables enterrados estardn protegidos con tubos rigidos, sefalizados
y a una profundidad de 40 cm.

e Las tomas de corriente se realizardn con clavijas blindadas
normalizadas.

e Cada toma de corriente suministrard energia a un solo aparato o
herramienta, quedando prohibidas las conexiones triples.

e La tension deberd permanecer en la clavija hembra, no en la macho
en las fomas de corriente.

e Todo elemento metdlico de la instalacion eléctrico estard conectado
a tierra, exceptuando aquellos que fengan doble aislamiento.

e En pequena maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de
tierra. El hilo estard protegido con un macarrén amarillo y verde.

e La arqueta donde se produzca la conexidn de la pica de tierra deberd
estar protegida.

e Los interruptores se colocardn en cajas normalizadas, blindadas y con
cortacircuitos fusibles.

¢ Se instalardn interruptores en todas las lineas de toma de corriente de
los cuadros de distribucion y alimentacion a toda herramienta o
aparato eléctrico.

e Los interruptores automdticos protegerdn los circuitos principales, asi
como los diferenciales las lineas y maquinaria.

¢ Prohibido el empleo de fusibles caseros.

e Las luminarias se instalardn a una altura minima de 2,5 m. vy
permanecerdn cubiertas.

e Se colocard un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.
e Se colocardn interruptores automdticos magnetotérmicos.

e Las ldmparas portdtiles estardn constituidas por mangos aislantes, rejilla
protectora de la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y
clavija de conexién normalizada alimentada a 24 voltios.

e Se evitard la existencia de lineas de alta tensién en la obra; Ante la
imposibilidad de desviarlas, se protegerdn con fundas aislantes y se
realizard un apantallamiento.

17.5.3.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
e Se colocard un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.
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e Los disyuntores diferenciales tendran una sensibilidad de 300 mA. para
alimentar ala maquinariay de 30 mA. para instalaciones de alumbrado
no portdatiles.

e En grias y hormigoneras las tomas de tierra serdn independientes.

e Cada cuadro eléctrico general tendrd una toma de tierra
independiente.

17.5.3.1.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Casco con barbuqguejo
e Guantes contra cortes y vibraciones
e Guantes dislantes dieléctricos
e Manguitos de cuero
e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
e Calzado con suela gislante ante contactos eléctricos
e Cinturdn portaherramientas
e Chaleco reflectante
e Ropa de frabajo adecuada
e Ropa de trabajo impermeable
e Crema de proteccidn solar

17.5.3.2 INSTALACION ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PROVISIONAL
17.5.3.2.1 RIESGOS

e Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel

e Caida a distinto nivel de objetos

e Caida al mismo nivel de objetos

e Chogues contra objetos moviles o inmdviles
e Golpes o cortes por objetos

e Afrapamiento por o entre objetos

e Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes

Proyeccidn de fragmentos o particulas
Infecciones o afecciones cutdneas

Contactos eléctricos directos o indirectos
Inundaciones o infiliraciones de agua

Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicién a clima extremo

Enterramientos
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EDIDAS PREVENTIVAS

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
lluminacién suficiente en la zona de frabagjo.

Se cuidard la influencia de la red de saneamiento sobre ofras
conducciones (gas, electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares.

Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de
herramientas eléctricas.

La zona de actuacidon deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

La excavacion se las zanjas profundas se realizard con entibacion.
NingUn operario permanecerd solo en el interior de una zanja mayor de

1,50 m. sin que nadie en el exterior de la excavacién vigile
permanentemente su presencia.

El vertido del hormigén se realizard por tongadas desde una altura
adecuada para que no se desprenda los laterales de la excavacion.

El acopio de los tubos se realizard a distancia suficiente de la zona de
excavacion de zanjas y pozos observando que no se compromete la
estabilidad de los mismos.

Las tuberias se acopiardn sobre superficies horizontales impidiendo el
contacto directo de las mismas con el terreno mediante la colocacidn
de cunas y topes que ademds evitardn el deslizamiento de los tubos.

Estd prohibido el uso de llamas para la deteccién de gas.
Prohibido fumar en interior de pozos y galerias.

17.5.3.2.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Se redlizardn entibaciones segin indicacién de la Direccién
Facultativa.

Se utilizardn escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender
y descender a la excavacién de zanjas o pozos.

17.5.3.2.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
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Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Cinturdn portaherramientas

Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

Crema de proteccidn solar
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17.5.3.3 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES: VESTUARIOS, COMEDORES...
17.5.3.3.1 RIESGOS

e Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel

e Caida a distinto nivel de objetos

e Caida al mismo nivel de objetos
e Choques contra objetos moviles o inmdviles
e Golpes o cortes por objetos
e Sobreesfuerzos
e Pisadas sobre objetos punzantes
e Contactos eléctricos directos o indirectos
e Exposicidn a clima extremo
17.5.3.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante la ejecucidn de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e Dado que en la instalacién de locales de obra pueden intervenir
diversas operaciones todas ellas descritas en otfras fases de obra de
este mismo documento, se atenderd a lo dispuesto en las mismas.

e Se realizard un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad
y. en su caso, calcular el talud necesario dependiendo del terreno.

e Durante su instalacion quedard restringido el acceso a toda persona
ajena ala obra.

e Lo zona de actuacidn deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e El trdnsito de vehiculos pesados quedard limitado a mds de 3 metros de
las casetas.

e La elevacién de casetas y ofras cargas serd realizada por personal
cudlificado, evitando el paso por encima de las personas.

17.5.3.3.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Guantes confra cortes y vibraciones
¢ Guantes de goma o PVC
e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
e Chaleco reflectante
e Ropa de frabajo adecuada
e Ropa de frabajo impermeable
e Crema de proteccidn solar
17.5.3.4 VALLADO DE OBRA
17.5.3.4.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
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e Caida a distinto nivel de objetos

e Caida al mismo nivel de objetos

e Golpes o cortes por objetos

e Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes

Proyeccion de fragmentos o particulas

Emision de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

17.5.3.4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante la ejecucidn de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e Se refirardn clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados
u otros elementos del vallado.

e Para postes con cimentaciéon subterrdneq, se realizardn catas previas
que indique la resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad
de anclaje.

e Previo a readlizar excavaciones de cimentacién se localizard y senalar
las conducciones que puedan existir en el ferreno. El corte de suministro
o desvio de las conducciones se pondrd en conocimiento de la
empresa propietaria de la misma.

e La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de
obstdaculos y limpia de residuos.

e La manipulacion del vallado o cargas pesadas se realizard por personal
cudlificado mediante medios mecdnicos o palanca, evitando el paso
por encima de las personas.

17.5.3.4.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Guantes contra cortes y vibraciones
e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
e Cinturdn de seguridad y puntos de amarre
e Chaleco reflectante
e Ropa de frabajo adecuada
e Ropa de frabajo impermeable
e Crema de proteccidn solar

17.5.4 CIMENTACION

17.5.4.1 GENERALIDADES

17.5.4.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
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Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choqgues contra objetos moéviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutdneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Inundaciones o infiltraciones de agua
Emision de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Quemaduras

Enterramientos

Derrumbamiento

17.5.4.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

Tf.: +34 986 26 16 95

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

lluminacidn suficiente en la zona de trabagjo.

Se senalardn en obra y respetardn las zonas de circulacion de
vehiculos, personas y el almacenamiento de acopios de materiales.

Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de
herramientas eléctricas.

La zona de actuacidon deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

Se dispondrd de una bomba de achique cuando haya previsidon de
fuertes lluvias o inundaciones.

Se limitard la minima distancia de acercamiento a los bordes superiores
de la excavacion para personas y maquinaria.

Evitar el acopio de materiales en zonas de trdnsito y sobrecarga en los
bordes de la excavacién.

El vertido del hormigdn se realizard por tongadas desde una altura
adecuada.

Especial cuidado del vibrado del hormigdn en zonas himedas.
Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos.
Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados.
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Se empleardn los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos
previstos en el apartado de movimiento de fierras.

e Los operarios no deberdn permanecer en el radio de accién de
mdquinas o vehiculos en movimientos.

e Los operarios no deberdn permanecer debajo de cargas suspendidas.

e El ascenso o descenso de cargas se redlizard lentamente, evitando
movimientos bruscos que provoquen su caida.

e Las cargas no serdn superiores a las indicadas.

e Lo maquinaria a Utilizar en la excavacién cumplird con las
especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de maquinaria.

e La magquinaria dispondrd de un sistema Sptico-acUstico para senalizar
la maniobra.

e Retirar clavos y materiales punzantes.
e Evitar la acumulacion de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.

e Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrd el
operario.

¢ Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70
km/h.

17.5.4.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e Se redlizardn entibaciones segun indicacion de la Direccidn
Facultativa, en aquellas zonas en las que se especifica en planos.

e Para el cruce de operarios de zanjas de cimentacién se dispondrdn de
plataformas de paso.

e Se dispondrdn tapones protectores en todas las esperas de ferralla.
17.5.4.1.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

e Casco de seguridad

e Protectores auditivos

e Gafas de seguridad antimpactos

e Gafas anfipolvo

e Pantalla proteccién para soldadura

e Mascarillas contra particulas y polvo

e Guantes confra cortes y vibraciones

¢ Guantes de goma o PVC

e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada

e Botas de goma o PVC

¢ Rodilleras

e Cinturdn portaherramientas

e Fajas de proteccion dorso lumbar

e Mandil de proteccién

e Chaleco reflectante

e Ropa de frabajo adecuada
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¢ Ropa de frabajo impermeable
e Crema de proteccidn solar

17.5.5 RED DE SANEAMIENTO

17.5.5.1.1 RIESGOS

e Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel

e Caida a distinto nivel de objetos

e Caida al mismo nivel de objetos

e Choques contra objetos moviles o inmdviles

e Golpes o cortes por objetos

e Afrapamiento por o entre objetos

e Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido
Infecciones o afecciones cutdneas

Contactos eléctricos directos o indirectos
Inundaciones o infiltraciones de agua

Emision de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicidn a clima extremo

Enterramientos

Derrumbamiento
17.5.5.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

¢ lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

e Se cuidard la influencia de la red de saneamiento sobre otras
conducciones (gas, electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares.

e Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de
herramientas eléctricas.

e Lo zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e La excavacion se las zanjas profundas se realizard con entibacion.

e Ningun operario permanecerd solo en el interior de una zanja mayor de
1,50 m. sin que nadie en el exterior de la excavacién vigile
permanentemente su presencia.

e El vertido del hormigdn se realizard por tongadas desde una altura
adecuada para que no se desprenda los laterales de la excavacion.
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e El acopio de los tubos se realizard a distancia suficiente de la zona de
excavacion de zanjas y pozos observando que no se compromete la
estabilidad de los mismos.

e Las tuberias se acopiardn sobre superficies horizontales impidiendo el
contacto directo de las mismas con el terreno mediante la colocacién
de cunas y topes que ademds evitardn el deslizamiento de los tubos.

e Estd prohibido el uso de llamas para la deteccidén de gas.
e Prohibido fumar en interior de pozos y galerias.
17.5.5.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e Se redlizardn entibaciones segun indicacidn de la Direccidn
Facultativa, en aquellas zonas en las que se especifica en planos.

e Se utilizardn escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender
y descender a la excavacién de zanjas o pozos.

17.5.5.1.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

e Casco de seguridad

e Guantes contra cortes y vibraciones

e Guantes de goma o PVC

e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC
Rodilleras

Cinturén portaherramientas
Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable
e Crema de proteccion solar

17.5.6 MURETES

17.5.6.1 GENERALIDADES
17.5.6.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
e Caida a distinto nivel de objetos
e Caida al mismo nivel de objetos
e Choques contra objetos moviles o inmdviles
e Golpes o cortes por objetos
e Afrapamiento por o entre objetos
e Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido
Vibraciones
Infecciones o afecciones cutdneas
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Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Emisidn de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicidn a radiaciones

Exposicién a clima extremo

Quemaduras

17.5.6.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50
km/h.

lluminacién suficiente en la zona de trabagjo.

La zona de actuacidon deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las
conocidas «olas de calom se podrdn proponer horarios distintos que
permitan evitar las horas de mayor insolacion.

Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras,
perfiles o elementos no dispuestos especificamente.

Los materiales se acopiardn alejados de zonas de circulacion, de
manera gque no provoguen sobrecargas en forjados, caidas o vuelcos.

El almacenamiento de cargas en forjados se realizard lo mds proximo a
vigas o muros de carga.

Los operarios no circulardn sobre la estructura sin disponer de las
medidas de seguridad.

Los operarios no deberdn permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizard por medios mecdnicos,
lentamente, evitando movimientos bruscos que provoguen su caida.

Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes
temporales y los apuntalamientos sélo se podrdn montar o desmontar
bajo vigilancia, control y direccién del personal competente.

El transporte de los elementos se realizard mediante una sola grua.
Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura.

17.5.6.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Tf.: +34 986 26 16 95

El acceso de una planta a otra se realizard mediante escaleras de
mano con zapatas antideslizantes, prohibiendo frepar por los
encofrados.

Se utilizard tablado cuajado para proteger pequenos huecos de paso
de instalaciones, chimeneas...

Los bordes perimetrales de la estructura quedardn protegidos
mediante barandillas.
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e Tras la conformacién de las escaleras definitivas, estas contardn con
barandillas provisionales entre tanto no dispongan de las definitivas.

17.5.6.1.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Protectores auditivos
e Gafas de seguridad antiimpactos
e Gafas antipolvo
e Mascarillas contra particulas y polvo
e Guantes contra cortes y vibraciones
e Guantes de goma o PVC
e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
e Cinturdn de seguridad y puntos de amarre
e Cinturdn portaherramientas
e Ropa de frabajo adecuada
e Ropa de trabajo impermeable
e Crema de proteccion solar

17.5.7 HORMIGON ARMADO
17.5.7.1 ENCOFRADO
Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":

17.5.7.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS
e Revision periddica del buen estado del material de encofrado.
e Evitar pasadores metdlicos punzantes en puntales.

e Se acopiardn los encofrados de forma ordenada, alejados de zonas de
circulacién, huecos, terraplenes, sustancias inflamables (si son de
madera)...

¢ Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del
mismo.

e Lo zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e Se utilizardn castilletes independientes para el montaje de encofrados,
evitando el apoyo de escaleras sobre ellos.

e Excepto de los operarios especializados, queda prohibida Ila
permanencia o trdnsito por encima de los encofrados, zonas
apuntaladas o con peligro de caida de objetos.

17.5.7.1.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e EIl montaje del encofrado se readlizard desde plataformas
independientes con sus correspondientes barandillas.

e Los encofrados metdlicos se conectardn a tierra ante la posibilidad de
contactos eléctricos.

17.5.7.2 FERRALLADO
Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras™
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17.5.7.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

El acopio de armaduras se realizard en horizontal sobre durmientes con
alturas inferiores a 1,5 m.

Los mosquetones dispondrdn de puntos fijos de amarre.

Los desperdicios metdlicos se fransportardn a vertedero, una vez
concluidos los trabajos de ferrallado.

La zona de actuacidon deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

Prohibido frabajar en caso de tormenta.

Queda prohibido el fransporte vertical de armaduras; Estas quedardn
sujetas de 2 puntos mediante eslingas.

17.5.7.2.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

El montaje se realizard desde plataformas independientes con sus
correspondientes barandillas, evitando pisar las armaduras de
negativos o mallazos de reparto.

Durante la ejecuciéon de esta fase se dispondrd de extintores en obra.
Se dispondrdn tapones protectores en todas las esperas de ferralla.

17.5.7.3 HORMIGONADO

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":
17.5.7.3.1 MEDIDAS PREVENTIVAS
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Se colocardn topes que impidan el acercamiento excesivo de los
vehiculos encargados del vertido del hormigdn, a 2 metros del borde
superior del talud.

Las hormigoneras estardn ubicadas en las zonas sehaladas en el
proyecto de seguridad; Previamente, se revisardn los taludes.

Comprobacién de encofrados para evitar derrames, reventones...
El transporte de las bovedillas se realizard de forma paletizada y sujetas.

La zona de actuaciéon deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

No golpear las castilletas, encofrados...

Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la
operacién de vibrado.

No pisar directamente sobre las bovedillas.

El vertido del hormigdn se readlizard por tongadas uniformes, con
suavidad, evitando los golpes bruscos sobre el encofrado.

Evitar contactos directos con el hormigdn.

Previo al vertido de hormigdn en muros, se comprobardn las
enfibaciones y encofrados.

En vertido por bombeo, se utilizardn hormigones de consistencia
pldstica y granulometria adecuada.

En vertido por bombeo, previamente al uso, se engrasard el conducto
para evitar atoramientos y comprobar la inexistencia de codos de
pequeno radio que provoquen tapones.
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e En vertido por bombeo, la manguera estard sujeta por al menos 2
personas; Quedard apoyada y arriostrada sobre caballetes.

e En vertido por bombeo, se limpiard el interior del conducto una vez
terminado el vertido del hormigdn.

e Previo al vertido de hormigdbn en vigas, pilares y forjados, se
comprobardn los encofrados y redes de proteccion.

e En vertido por canaleta, no se superardn los limites de carga de esta.

e En vertido por cubo o cangildn, no se superardn los limites de carga del
cubo.

e En vertido por cubo o cangilén, la gria dispondrd de un gancho con
pestillo.

e En vertido por cubo o cangilén, se realizard accionando la palanca
con guantes, quedando prohibido el vuelco del cubo.

17.5.7.3.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e Las hormigoneras dispondrdn de un interruptor diferencial y toma de
tierra. Se desconectardn de la red eléctrica para proceder a su
limpieza.

e Para el vertido y vibrado del hormigdbn en muros, se colocardn
plataformas de 60 cm. de ancho, con barandilla de Tm., listdn
intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronacién del muro.

17.5.7.4 DESENCOFRADO

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras':

17.5.7.4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

e El desencofrado de la esfructura se realizard una vez transcurridos los
dias necesarios.

e Comprobar que ningUn operario permanezca o circule bajo la zona de
desencofrado.

e Los elementos verticales se desencofrardn de arriba hacia abajo.
e Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.

e Lo zona de actuacidn deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

17.5.8 IMPERMEABILIZACION

17.5.8.1 GENERALIDADES
17.5.8.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel
e Caida a distinto nivel de objetos
Caida al mismo nivel de objetos

Exposicién a sustancias nocivas o toxicas
Infecciones o afecciones cutdneas
Exposicién a clima extremo
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e Quemaduras
17.5.8.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e lluminacién suficiente en la zona de trabagjo.

e Lo zona de actuacidén deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e Los materiales bituminosos se colocardn sobre durmientes, sujetados
por calzos.

e Las calderetas que transporten materiales bituminosos serdn llenadas
10 cm. por debajo del borde, para evitar desbordamientos.

e Los mecheros permanecerdn apagados cuando no se estén utilizando.

e Las botellas de propano y butano para la colocacidn de materiales
bituminosos se acopiardn en posicidon vertical y sujetas, en lugares

ventilados, alejadas del sol y la humedad y alejadas de vias de
evacuacion.

¢ Prohibido frabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a
50 km/h.

e Cuando las temperaturas sean extremas, se podrdn proponer horarios
distintos que permitan evitar las horas de mayor insolacion.

e Las botellas de propano y butano, se transportardn sobre plataformas,
evitando golpes o caidas.

17.5.8.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e Durante la ejecucion de esta fase se dispondrd de extintores en obra.
17.5.8.1.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

e Casco de seguridad

e Mascarillas contra gases y vapores

e Guantes contra cortes y vibraciones

e Guantes de goma o PVC

e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC
Rodilleras
Cinturdn de seguridad y puntos de amarre

Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable
e Crema de proteccidn solar

17.5.9 CANTERIA

17.5.9.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
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e Caida a distinto nivel de objetos

e Caida al mismo nivel de objetos

e Golpes o cortes por objetos

e Atrapamiento por o entre objetos

e Sobreesfuerzos

Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutdneas

e Contactos eléctricos directos o indirectos
e Emisidn de polvo. Inhalaciéon o molestias en los ojos
17.5.9.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante la ejecucidn de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e lluminacién suficiente en la zona de trabagjo.

e Lo zona de actuacidn deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e Prohibido frabajar en exterior en caso de hielo, nieve o vientos
superiores a 50 km/h.

e Los materiales se acopiardn sin invadir las zonas de circulacién ni
producir sobrecargas.

e Las cargas se transportardn paletizadas, enflejadas, sujetas y por
medios mecdnicos

e Lo maquinaria eléctrica para el corte de piezas utilizard agua para
evitar la generacién de polvo. De otro modo, de utilizardn mascarillas
autofilfrantes.

17.5.9.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e Se utilizardn plataformas de descarga en altura.
17.5.9.1.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

e Casco de seguridad

e Protectores auditivos

e Gafas de seguridad antiimpactos

e Gafas antipolvo

e Mascarillas contra particulas y polvo

e Guantes confra cortes y vibraciones

¢ Guantes de goma o PVC

e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Fajas de proteccién dorso lumbar
Ropa de trabajo adecuada
Ropa de trabajo impermeable
e Crema de proteccidn solar
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17.5.10 ACABADOS

17.5.10.1GENERALIDADES
17.5.10.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
e Caida a distinto nivel de objetos
e Caida al mismo nivel de objetos
e Golpes o cortes por objetos
e Afrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido
Infecciones o afecciones cutdneas

e Contactos eléctricos directos o indirectos
17.5.10.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e Los andamios se colocardn y utilizardn siguiendo las especificaciones
contempladas en este documento denfro del apartado de andamios
y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.

e Lo zona de actuacidn deberd permanecer ordenada, libre de
obstdaculos y limpia de residuos.

e Los materiales se acopiardn sin invadir las zonas de circulacidon ni
producir sobrecargas.

e Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perimetro.
e El fransporte de cargas se realizard por medios mecdnicos.

e Se empleardn carretillas para el tfraslado de sacos.

¢ Prohibido el uso del montacargas para el fransporte de personas.

e Se redlizard la evacuacidén de escombros y cascotes mediante tubos
de vertido, carreftillas o bateas cerradas perimetralmente.

e Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de
forjado o fachada.

e [luminacién minima de 100 lux en la zona de frabajo.

e Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de
herramientas eléctricas.

17.5.10.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
e Se utilizardn plataformas de descarga en altura.
e Durante la ejecucion de esta fase se dispondrd de extintores en obra.
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17.5.10.1.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturdn portaherramientas

Fajas de proteccién dorso lumbar

Ropa de trabajo adecuada

17.5.11 PAVIMENTOS
17.5.11.1PETREOS Y CERAMICOS

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados'
17.5.11.1.1 RIESGOS

17.5.11.1.2 M

Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos

Ruido

Emisidn de polvo. Inhalacidén o molestias en los ojos
Exposicidn a clima extremo

EDIDAS PREVENTIVAS

Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportardn a
planta mediante plataformas empaletadas y flejadas. Si se trata de
piezas de grandes dimensiones se transportardn en posicion vertical.
Se utilizardn herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas,
las cuales deberdn permanecer hUmedas. El operario se colocard a
sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por via seca
con sierra circular.

Eliminar las rebabas que puedan ocasionar corfes en las manos o
proyeccioén en los 0jos.

No acceder arecintos en fase de pavimentacién o pulimentacién.

Las pulidoras y abrillantadoras estardn constituidas por doble
aislamiento, manillar aislante y arco de proteccién antiatrapamiento.
Desenchufar la mdaquina para la sustitucion de piezas o trabajos de
mantenimiento.

17.5.11.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
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Rodilleras
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17.5.12 INSTALACIONES

17.5.12.1 GENERALIDADES
17.5.12.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
e Caida a distinto nivel de objetos
e Caida al mismo nivel de objetos
e Golpes o cortes por objetos
e Afrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
e Pisadas sobre objetos punzantes
e Proyecciéon de fragmentos o particulas
¢ Ruido
e Exposicidn a sustancias nocivas o téxicas

¢ Infecciones o afecciones cutdneas
e Contactos eléctricos directos o indirectos
¢ Incendios
e Explosiones
¢ Inundaciones o infilfraciones de agua
e Exposicidn a radiaciones
e Exposicidn a clima extremo
e Quemaduras
e Intoxicacioén
17.5.12.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e En los frabajos de soldadura se atendrd a lo dispuesto en el apartado
correspondiente de este mismo documento.

e Lo zona de actuacidn deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

¢ El material de la instalacion se acopiard en los lugares sefalados en los
planos.

e Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de
herramientas eléctricas.

17.5.12.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
e Durante la ejecucioén de esta fase se dispondrd de extintores en obra.
e Se utilizardn plataformas de descarga en altura.

e Cuando sea necesario frabajar en altura para ejecutar las
instalaciones, se realizard desde andamios aptos para la altura.
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e Se protegerdn con tablones los pasos por instalaciones que puedan
provocar caidas al mismo nivel.

e Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecucion de
instalaciones se izardn por medios mecdnicos mediante eslingas,
debidamente flejados y se colocardn sobre superficies de tablones
preparadas para ello.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

e Casco de seguridad

e Protectores auditivos

e Gafas antipolvo

e Mascarillas contra particulas y polvo

e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
e Cinturdn portaherramientas

e Fajas de proteccidon dorso lumbar

e Ropa de frabajo adecuada

17.5.12.2ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones':

17.5.12.2.1

17.5.12.2.2

17.5.12.3GAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

e La instalacién eléctrica serd realizada por técnicos especialistas,
haciendo uso del REBT.

e Cortar el suministro de energia por el interruptor principal, que se
colocard en un lugar visible y conocido por los operarios, ante cualquier
operacién que se redlice en la red.

e La conexidn del cuadro general con la linea suministradora serd el
Ultimo cableado de la instalacién.

e Inspeccionarlas conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes
de los cuadros generales eléctricos, antes de la entrada en carga de
la instalacion.

¢ Se utilizardn clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables
al cuadro de suministro.

e Se colocardn planos de distribucion sobre los cuadros eléctricos.

e Las plataformas y herramientas estardn protegidas con material
aislante.

e lluminacién minima de 200 lux en la zona de frabajo.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

e Guantes confra cortes y vibraciones

e Guantes aislantes dieléctricos

e Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones':
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17.5.12.3.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

Se prohibird fumar en los trabajos de instalaciones de gas.

Los locales en los que haya instalaciones de gas estardn perfectamente
ventilados.

17.5.12.3.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Gafas de seguridad anfimpactos.
Guantes contra cortes y vibraciones

17.5.12.4TELECOMUNICACIONES

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones'
17.5.12.4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

El montaje de los elementos de la instalacion se realizard a cota 0.

Si existen lineas eléctricas en las proximidades del lugar de trabagjo, se
dejard sin servicio o apantallard la zona, mientras duren los trabajos.

Los escombros serdn evacuados por las trompas o a mano a los
contenedores, evitando el vertido a través de fachadas o patios.

17.5.12.4.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes aislantes dieléctricos

17.5.12.5ABASTECIMIENTO Y RIEGO

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones™
17.5.12.5.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

Tf.: +34 986 26 16 95

La instalacién abastecimiento y riego serd realizada por técnicos
especialistas, haciendo uso de la normativa vigente y ordenanzas
municipales.

Cortar el suministro de abastecimiento existente por personal de la
empresa concesionaria para las labores de conexién de las nuevas
redes, previo vaciado de las mismas a la red de alcantarillado.

Se senalizard el dmbito de trabajo de forma visible y conocido por los
operarios, ante cualquier operacién que se readlice en la red.

La puesta en carga de la red se realizard por personal cudlificado y
controlando la entrada en carga de las tuberias, comprobando los
anclajes y las uniones para evitar fugas.

Las labores de enlaces y empalmes de tuberias se realizardn con
entubacién de zanja y evitando el acceso de personal que
comprometa su seguridad de posibles desprendimientos.

Ningun operario deberd permanecer debajo de cargas suspendidas.

Se colocardn planos con puntos de corte para informacion de los
operarios encargados de las labores de conexionado con la red
existente y para casos de posibles averias que surjan durante estos
frabajos.

lluminacién minima de 200 lux en la zona de trabajo.
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17.5.12.5.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela gislante ante contactos eléctricos
Gafas de seguridad anfimpactos.

Guantes contra cortes y vibraciones.

Guantes de goma o PVC.

Botas de goma o PVC.

Rodilleras.

17.5.12.6RED DE SANEAMIENTO

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones™

17.5.12.6.1 M

EDIDAS PREVENTIVAS

La instalacidn de saneamiento serd realizada por técnicos
especialistas, haciendo uso de la normativa vigente y ordenanzas
municipales.

Para aquellos trabagjos en los que se ejecute con la red en
funcionamiento se realizardn desvios provisionales que permitan la
ejecucion de los tajos.

Las labores que afecten a instalaciones existentes deberdn ser
supervisadas por la empresa concesionaria.

Se senalizard el dmbito de trabajo de forma visible y conocido por los
operarios, ante cualquier operacién que se realice en la red.

Las labores de enlaces y empalmes de tuberias se realizardn con
entubacién de zanja y evitando el acceso de personal que
comprometa su seguridad de posibles desprendimientos.

NingUn operario deberd permanecer debajo de cargas suspendidas.

Se colocardn planos con puntos de corte para informacion de los
operarios encargados de las labores de conexionado con la red
existente y para casos de posibles averias que surjan durante estos
frabajos.

lluminacién minima de 200 lux en la zona de frabagjo.

17.5.12.6.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Tf.: +34 986 26 16 95

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela gislante ante contactos eléctricos
Gafas de seguridad antimpactos.

Guantes contra cortes y vibraciones.

Guantes de goma o PVC.

Botas de goma o PVC.

Rodilleras.
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17.5.13 URBANIZACION

17.5.13.1GENERALIDADES
17.5.13.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
e Caida a distinto nivel de objetos
e Caida al mismo nivel de objetos
e Choques contra objetos moviles o inmdviles
e Golpes o cortes por objetos
e Afrapamiento por o entre objetos
e Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido
Vibraciones

Infecciones o afecciones cutdneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emision de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos

Exposicidn a clima extremo
Quemaduras
Enterramientos
Derrumbamiento

17.5.13.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los

supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e lluminacién suficiente en la zona de trabagjo.

e Lo zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e Se senalizardn las zonas de circulacién en obra para vehiculos vy
personas y las zonas de acopio de materiales.

e Se senalard el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo
estos diferenciados.

e Los materiales se acopiardn sin invadir las zonas de circulacién ni
producir sobrecargas.

e El fransporte de cargas se realizard por medios mecdnicos.

e Se utilizardn herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas,

ufilizando agua para evitar polvo. En su defecto, el operario se

colocard a sotavento y se utilizardn mascarillas antiparticulas y polvo.

¢ Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50
km/h.
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e Los operarios no deberdn permanecer en el radio de accién de
mdaquinas o vehiculos en movimientos.

e Se trazardn y sefalizardn los caminos de paso de la maquinaria que
permanecerdn en correctas condiciones, evitando la formacion de
baches, blandones y zonas de barro excesivo.

e Los operarios no deberdn permanecer debajo de cargas suspendidas.

e Se circulard a una velocidad mdaxima de 20 Km/h dentro del recinto de
la obra.

17.5.13.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e Se sefdlizard la zona y cerrard el dmbito de actuacidén mediante vallas
de 2 m de altura como minimo

e Se dispondrdn barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra
intermedia y rodapiés en el perimetro de la excavacion, en el borde
superior del talud y a 0,6m del mismo.

e Durante la ejecucion de esta fase se dispondrd de extintores en obra.

e Se readlizardn riegos de agua en aqguellos tajos que se prevea el
levantamiento de polvo y en los caminos de movimiento de
maaquinaria.

17.5.13.1.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Protectores auditivos
e Gafas de seguridad antiimpactos
e Gafas anfipolvo
e Mascarillas contra particulas y polvo
e Guantes contra cortes y vibraciones
e Guantes de goma o PVC
e Guantes aislantes dieléctricos
e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
e Botas de goma o PVC
e Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
¢ Rodilleras
e Cinturdn portaherramientas
e Fajas de proteccidon dorso lumbar
e Mandil de proteccién
e Chaleco reflectante
e Ropa de frabajo adecuada
e Ropa de frabajo impermeable
e Crema proteccion solar
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17.6  MEDIOS AUXILIARES

17.6.1 ANDAMIOS

17.6.1.1 GENERALIDADES
17.6.1.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
e Caida a distinto nivel de objetos
e Caida al mismo nivel de objetos
e Choques contra objetos moviles o inmdviles
e Golpes o cortes por objetos
e Afrapamiento por o entre objetos
e Sobreesfuerzos

e Contactos eléctricos directos o indirectos
e Derrumbamiento

17.6.1.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los
RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

e Los andamios sélo podrdn ser montados, desmontados o modificados
sustancialmente bajo la direccidn de una persona cualificada segun el
R.D. 2177/2004.

e Todo andamio deberd cumplir las condiciones generales respecto a
materiales, estabilidad, resistencia, seguridad en el frabajo y seguridad
general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio
corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre,
por lo que respecta a su utilizacion y a lo expuesto en el Convenio
General del Sector de la Construccion.

e Lo zona de actuacidn deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e Los andamios se montardn y desmontardn, siguiendo las instrucciones
del fabricante.

e Los andamios y sus alrededores deberdn permanecer ordenados, libres
de obstaculos y limpios de residuos.

e Los andamios deberdn proyectarse, montarse y mantenerse, de
manera que se evite el desplome o el desplazamiento.

¢ Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios
deberdn construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma
que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de
objetos y se ajusten al niUmero de trabajadores que vayan a utilizarlos.
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Los apoyos del andamio dispondrdn de medidas contra el
deslizamiento, y la superficie portante tendrd capacidad para
garantizar la estabilidad del andamio.

Las dimensiones, forma y disposicién de las plataformas de un andamio
serdn apropiadas al trabajo, cargas y permitird la circulacidén con
seguridad. Los elementos que formen las plataformas no se
desplazardn. No existirdn vacios en las plataformas ni entre estas y los
dispositivos verticales de proteccion colectiva contra caidas.

Cuando un andamio no esté listo para su utilizacién, contard con
senales de advertencia de peligro ( Real Decreto 485/1997) y se
delimitard mediante elementos que impidan el acceso.

El andamio contard con una nota de cdilculo de resistencia vy
estabilidad y un plan de montaje, de utilizacién y de desmontaje del
andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los
andamios tubulares que no hayan obtenido una certificacion del
producto por una entidad reconocida de normalizacion, sélo podrdn
utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004,
en su Anexo Il apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para
alturas no superiores a 6 metros y que ademds no superen los 8 metros
de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre
azoteas, cUpulas, tejados o balconadas a mds de 24 metros desde el
nivel del suelo.

No serd obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del
marcado "CE", se seguirdn las instrucciones del fabricante.

Los andamios deberdn ser inspeccionados por persona cualificada,
antes de su puesta en servicio, peridbdicamente y fras cualquier
modificacion, periodo de no utilizacién, exposicion a la intemperie,
sacudidas sismicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su
resistencia o estabilidad.

Cuando el acceso al andamio o la ejecucién de una tarea particular
exija la retirada temporal de un dispositivo de proteccion colectiva
contra caidas, deberdn preverse medidas compensatorias y eficaces
de seguridad, que contardn con la aprobacién previa del coordinador
de seguridad.

17.6.1.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Cinturdn de seguridad y puntos de amarre

Ropa de trabajo adecuada

17.6.2 ANDAMIO DE BORRIQUETAS
Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios':
17.6.2.1.1 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
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e Cuando se redlicen frabajos en bordes de forjados, balcones se
instalardn puntos fijos donde amarrar el cinturén de seguridad de los
trabajadores que eviten su caida.Los andamios se apoyardn sobre
superficies firmes, estables y niveladas.

e Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrardn mediante
“Cruces de San Andrés".

e Tres metros, es la méxima altura para andamios de borriquetas.

e Las borriquetas metdlicas dispondrdn de una cadenilla limitadora de la
apertura mdxima.

e Las borriguetas de madera deberdn estar en perfectas condiciones, sin
deformaciones ni roturas...

e Se utilizard un minimo de 2 borriquetas para la formacion de andamios,
quedando totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de
materiales...como sustitucién a ellos.

e La separacién entre borriquetas dependerd de las cargas y el espesor
de los tablones. Cuando sea superior a 3,5 m., se colocard otro
caballete intermedio.

e Prohibida la colocacién de las borriquetas sobre cables eléctricos,
aprisiondndolos, de tal manera que aumente el riesgo de contactos
eléctricos.

e Prohibido instalar un andamio encima de oftro.

e Las tablas que conformen la plataforma, no tendrdn nudos, ni
deformaciones y estardn sin pintar.

e Las plataformas, estardn ancladas a las borriquetas.

e Las plataformas de trabajo, tendrén una anchura minima de 60 u 80
cm. y espesor o estructura suficiente en funcidén de los trabajadores y
elementos que vayan a sustentar, segun el cdlculo de resistencia y
estabilidad realizado.

17.6.3 PLATAFORMA ELEVADORA MOVIL

17.6.3.1 GENERALIDADES
17.6.3.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida a distinto nivel de objetos
e Choques contra objetos moviles o inmdviles
e Golpes o cortes por objetos
e Afrapamiento por o entre objetos
e Atrapamiento o atropello por vehiculos

e Sobreesfuerzos
e Contactos eléctricos directos o indirectos
e Derrumbamiento

17.6.3.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los
RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en obra ya
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que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

e La plataforma a utilizar tendrd el marcado CE en lugar visible o, para
mdaquinas anteriores al 1/1/1995 cumplirdn con los requisitos exigidos
por R.D. 1215/97. En cualqguier caso estardn en perfecto estado de
funcionamiento con las pertinentes revisiones e inspecciones de
mantenimiento superadas.

e Lo zona de actuacidén deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e La utilizacion de la plataforma serd llevada a cabo por personal
especializado debidamente formado que contemplard en todo
momento las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante.

e Antes de empezar los trabajos se comprobardn la nivelacién, el
arriostramiento, los niveles, partes moviles, ruedas, neumdticos,
confroles y mandos.

e No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la
plataforma en prevencion de caidas al mismo nivel o caida de
materiales.

e Se verificardn los caminos de circulaciéon, pendientes, obstdculos,
socavones y otros impedimentos, antes de poner en marcha la
plataforma.

e Se mantendrdn limpios los caminos de circulacion de la plataforma, no
permifiendo el acceso de personal.

e Durante la utilizacion de la plataforma se prohibe permanecer o realizar
trabajos en un radio de 5 m. en torno a la misma en prevencion de
afropellos y afrapamientos.

e La plataforma elevadora estard provista de senal acuUstica de
movimiento y marcha atrds.

e Sefndalizar la zona de trabagjo. En caso de paso de vehiculos utilizar
senalizacién segin normas de trdfico.

e Antes de empezar los trabajos se nivelard la mdquina. Es obligatorio el
uso de los estabilizadores. Si el terreno no estd compactado se
montardn tablones de reparto bajo los estabilizadores.

e La plataforma se situard lo mds cerca posible del lugar de trabagjo.

e No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares,
como escaleras, andamios, etfc.

e No subir y bajar de la plataforma durante la traslacion y no trepar por
los dispositivos de elevacion. Se seguirdn las instrucciones del fabricante
para subir y bajar.

e En ningUn caso se sobrecargard la plataforma. Del mismo modo, se
vigilard por que la distribucién y disposicion de las cargas sea uniforme
y equilibrada y no dificulten la labor y movimientos de los operarios.

e Se paralizardn los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran
afectar la estabilidad de la mdquina.

e Al finalizar los trabajos, aparcar la mdquina en lugar adecuado vy
colocar los calzos en las ruedas para inmovilizarla.
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e Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m. de lineas eléctricas
aéreas suspendidas.

e No utilizar la plataforma como gria de cargas suspendidas a menos
gue lo indique el fabricante.

17.6.3.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Guantes contra cortes y vibraciones
e Calzado con suela anficlavos y puntera reforzada
e Chaleco reflectante
e Ropa de trabajo adecuada

17.6.4 TORRETAS DE HORMIGONADO

17.6.4.1 GENERALIDADES
17.6.4.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
e Caida a distinto nivel de objetos
e Caida al mismo nivel de objetos
e Choqgues contra objetos moviles o inmdviles
e Golpes o cortes por objetos
e Afrapamiento por o entre objetos
e Sobreesfuerzos
e Contactos eléctricos directos o indirectos
17.6.4.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrdn presencia permanente en obra ya que concurren alguno de
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e Estd prohibido el uso de la barandilla de la torreta para alcanzar alturas
superiores.

e Lo zona de actuacidn deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e Las plataformas se colocardn sobre 4 pies derechos.

e Los laterales, la base a nivel del suelo y la base de la plataforma,
permanecerdn arriostrados mediante "Cruces de San Andrés".

e El acceso a la torreta permanecerd cerrado mediante cadenas o
barras siempre que haya operarios sobre la plataforma.

e Al pie del acceso a la torreta se colocard la senal de "Prohibido el
acceso a toda persona no autorizada'.

e La plataforma estard formada por tablones de madera o chapa
metdlica antideslizante, de 1,1 x 1,1 metros.

e Queda prohibido el desplazamiento de la torreta ante la permanencia
de personas u objetos sobre la plataforma.
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17.6.4.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e Se utilizardn escaleras de mano metdlicas soldadas a los pies derechos
para acceder a la base de la plataforma superior.

e Las torretas permanecerdn protegidas perimetralmente mediante
barandilla excepto el lado de acceso.

17.6.4.1.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Guantes contra cortes y vibraciones
e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
e Cinturdn de seguridad y puntos de amarre
e Ropa de frabajo adecuada

17.6.5 ESCALERAS DE MANO

17.6.5.1 GENERALIDADES

17.6.5.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
e Caida a distinto nivel de objetos
e Caida al mismo nivel de objetos

e Choqgues contra objetos moviles o inmdviles
e Golpes o cortes por objetos

e Afrapamiento por o entre objetos

e Sobreesfuerzos

e Contactos eléctricos directos o indirectos

17.6.5.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrdn presencia permanente en obra ya que concurren alguno de
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e Se revisard el estado de conservacion y formas de uso de las escaleras
periddicamente. Se prohibe la utilizacidn de escaleras de madera
pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccion de sus
posibles defectos.

e Lo zona de actuacién deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e La longitud méxima aconsejable de la escalera es de 5 m.Para alturas
superiores a 5 m. se utilizardn escaleras telescopicas.

e Las escaleras se fransportardn con el extremo delantero elevado, para
evitar golpes a ofras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, serd
fransportada por 2 operarios.

e Las escaleras se apoyardn sobre superficies horizontales, con
dimensiones adecuadas, estables, resistentes e inmoviles, quedando
prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los
travesanos quedardn en posicidon horizontal.
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e Lainclinacién de la escalera serd inferior al 75 °© con el plano horizontal.
La distancia del apoyo inferior al paramento vertical serd 1/4, siendo | la
distancia entre apoyos.

e El extremo superior de la escalera sobresaldrd 1 m. del apoyo superior,
medido en el plano vertical.

e El operario se colocard en posicidn frontal, es decir, mirando hacia los
peldanos, para realizar el ascenso y descenso por la escalera,
agarrdndose con las 2 manos en los peldaios, y no en los largueros.

e Los operarios Uutilizardn las escaleras, de uno en uno, evitando el
ascenso o descenso de la escalera por 2 o mds personas a la vez.

e Se evitard que los operarios fransporten cargas superiores a 25 Kg. al
usar las escaleras.

e Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o fransmitan
vibraciones, no podrdn ser realizados desde la escalera.

e No se realizardn trabajos en bordes de foriado o huecos de escalera o
ascensor no protegidos.

e No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros
eléctricos.

e Las puertas estardn abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de
estas o en pasillos.

e Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se
utilizardn de forma que la inmovilizacion reciproca de los elementos
esté asegurada.

e Escaleras con ruedas se inmovilizardn antes de acceder a ellas.

e Los frabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se
podrdn redlizar desde una escalera, si se utiliza un equipo de
proteccion individual anticaidas.

e Prohibido el uso de escaleras de construccion improvisada o cuya
resistencia no ofrezca garantias. No se empleardn escaleras de madera
pinfadas.

e Las escaleras dispondrdn de zapatas antideslizante, o elementos de
fijacidon en la parte superior o inferior de los largueros, que impidan su
desplazamiento.

e Serd obligatorio el uso del cinturén de seguridad con dispositivo
anticaida para trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.

e Las escaleras suspendidas, se fijardn de manera que no puedan
desplazarse y se eviten movimientos de balanceo.

17.6.5.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Guantes contra cortes y vibraciones
e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
e Cinturdn de seguridad y puntos de amarre
e Ropa de frabajo adecuada
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17.6.6 ESCALERAS METALICAS
Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano'™

17.6.6.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Los largueros de la escalera serdin de una sola pieza, sin deformaciones,
golpes o abolladuras. Se utilizardn elementos prefabricados para
realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones soldadas entre
elementos.

e Los peldanos tendrdn el mismo espacio entre ellos, evitando elementos
flojos, rotos o peldanos sustituidos por barras o cuerdas.

e Profegidas con pinfuras antioxidantes de la infemperie.

e Prohibido el uso de escaleras metdlicas para redalizar trabajos de
instalaciéon eléctrica o en zonas proximas a instalaciones eléctricas.

17.6.7 ESCALERAS DE MADERA
Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano'™

17.6.7.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Los largueros de la escalera serdn de una sola pieza, sin nudos ni
deterioros.

e Los peldanos tendrdn el mismo espacio entfre ellos y estardn
ensamblados, evitando elementos flojos, rotos, clavos salientes o
peldanos sustituidos por barras o cuerdas.

e Protegidas con barnices transparentes de la infemperie.

e Se utilizardn escaleras de madera para realizar trabajos de instalacion
eléctrica o en zonas préoximas a ella, preferentemente en el interior del
edificio.

17.6.8 ESCALERAS DE TIJERA

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano':

17.6.8.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Dispondrdn de una cadenilla limitadora de apertura méxima en la
mitad de su altura, y un tope de seguridad en la articulacién superior.

e La escalera se colocard siempre en posicion horizontal y de mdéxima de
apertura.

e Prohibido su utilizacion como borriquetas o caballetes para el apoyo
de plataformas.

e No se utilizardn en la realizacion de trabajos en alturas que obliguen al
operario colocarse en los 3 Ultimos peldanios de la escalera.

17.7 MAQUINARIA

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante
la ejecucion de la obra, sefialando para cada una de ellas los riesgos no eliminables
totalmente y las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y
reducir dichos riesgos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

e Dispondrdn de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aguella
magquinaria que por su fecha de comercializacién o de puesta en
servicio por primera vez no les sea de aplicacion el marcado CE,
deberdn someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo
establecido en el R.D. 1215/1997.

e La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el
R.D.1644/2008 que establece las normas para la comercializaciéon y
puesta en servicio de las mdaquinas cumplird con los requisitos de
seguridad establecidos en su anexo |.

17.7.1 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICION

17.7.1.1 GENERALIDADES
17.7.1.1.1 RIESGOS

e Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel

e Caida a distinto nivel de objetos

e Caida al mismo nivel de objetos

e Choqgues contra objetos moviles o inmdviles

e Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido
Vibraciones

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emision de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
e Exposicidn a clima extremo
e Derrumbamiento

17.7.1.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante la utilizacion de maquinaria de movimiento de ftierras, los
RECURSQOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

e Tendrdn luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.

e El personal que utlice la maquinaria dispondrd de la formacién
adecuada.

e Lo zona de actuacidn deberd permanecer ordenada, libre de
obstdaculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se
permitird el paso de peatones u operarios.

e Se trazardn y sefnalizardn los caminos de paso de la maquinaria que
permanecerdn en correctas condiciones, evitando la formacion de
baches, blandones y zonas de barro excesivo.
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e El ascenso y descenso del operador a la mdquina se realizard en
posicion frontal, haciendo uso de los peldanos y asideros, evitando
saltar al suelo, y con el motor apagado.

e La cabina deberd permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

e Los terrenos secos serdn regados para disminuir la concentracion de
polvo originado por la maquinaria.

e Se colocardn "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de
excavacion, para evitar una aproximaciéon excesiva d los mismos.

e No se acopiardn pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde
de la excavacién.

e Se colocardn tacos de inmovilizacién en las ruedas, antes de soltar los
frenos cuando la mdquina se encuentre en posicidon de parada.

e Se circulard a una velocidad mdaxima de 20 Km/h dentro del recinto de
la obra.

e Se cuidard especialmente de no sobrepasar la carga mdxima indicada
por el fabricante.

e Se impedird la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante
la inspeccidn periddica de los puntos de escape del motor.

e Se mantendrd una distancia superior a 3 m. de lineas eléctricas
inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de lineas superiores a 66.000 V.

e Las operaciones de mantenimiento se realizardn con el motor
apagado.
e El cambio de aceite se realizard en frio.

e En maquinaria de neumdticos, la presion de estos serd la indicada por
el fabricante y se revisard semanalmente.

e No se abrird la tapa del radiador cuando se produzca un
calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores provocarian
quemaduras graves.

e Apagar el motory sacarla llave para realizar operaciones en el sistema
eléctrico.

e Se comprobard el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en
terrenos inundados.

e Se realizard comprobacidn diaria del funcionamiento del motor, frenos,
niveles de aceite, luces y dispositivos acuUsticos.

e No se trabajard con vientos fuertes o condiciones climatolégicas
adversas.

e Dispondrdn de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antimpacto
(FOPS).

e Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacién del
funcionamiento de los mandos y puesta en marcha de los apoyos
hidrdulicos de inmovilizacién.

e No se trabajard sobre terrenos con inclinacion superior al 50 %.

e El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecdnicas de
cuerpo entero para un periodo de referencia de ocho horas para
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operadores de maqguinaria pesada no superard 0,5 m/s2, siendo el valor
limite de 1,15 m/s2.

e Se utilizardn guantes de goma o PVC para la manipulacién del
electrolito de la bateria.

e Se utilizardn guantes y gafas antiproyeccién para la manipulacién del
liguido anticorrosion.

e Dispondrdn de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado
al dia.

17.7.1.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Proftectores auditivos
o Gafas de seguridad antimpactos
e Mascarillas contra particulas y polvo
e Guantes contra cortes y vibraciones
e Calzado con suela anficlavos y puntera reforzada
e Chaleco reflectante

17.7.1.2 BULLDOZER

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento
de Tierra y Demolicion':
17.7.1.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS
e En pendiente no se realizardn cambios de marcha.
e Se subirdn las pendientes marcha atrds.
e El bulldozer serd de cadenas en frabajos de ripado o desgarre, en
desbroces, terrenos rocosos y derribo de drboles.

17.7.1.3 PALA CARGADORA

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento
de Tierra y Demolicién':
17.7.1.3.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyard la cuchara en el
suelo, se parard el motor, freno de mano y blogueo de mdaquina.

e Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de
personas, como gria o como andamio desde el que realizar trabajos
en altura.

e La extraccion de tierras se efectuard en posicion frontal a la pendiente.

e El transporte de tierras se realizard con la cuchara en la posicion mds
baja posible, para garantizar la estabilidad de la pala.

e No se sobrecargard la cuchara por encima del borde de la misma.
17.7.1.4 RETROEXCAVADORA

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Maqguinaria de Movimiento
de Tierra y Demolicién':
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EDIDAS PREVENTIVAS

Para redlizar las tareas de mantenimiento, se apoyard la cuchara en el
suelo, se parard el motor, freno de mano y bloqueo de mdquina.

Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de fransporte de
personas, como grua o como andamio desde el que realizar trabajos
en altura.

Senalizar con cal o yeso la zona de alcance mdaximo de la cuchara,
para impedir la realizacién de tareas o permanencia dentro de la
misma.

Los desplazamientos de la retro se realizardn con la cuchara apoyada
sobre la mdqguina en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de
pendientes, que se readlizard con la cuchara apoyada en la parte
trasera de la mdaquina.

Los cambios de posicidon de la cuchara en superficies inclinadas, se
realizardn por la zona de mayor altura.

Estard prohibido realizar frabajos en el interior de zanjas, cuando estas
se encuentren dentro del radio de accién de la maquina.

17.7.1.5 MOTONIVELADORA

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento
de Tierra y Demolicién':

17.7.1.5.1 M

EDIDAS PREVENTIVAS

No se trabajard sobre terrenos con pendientes laterales superiores al 30
%.

Prohibido el fransporte o izado de personas fuera de la cabina de la
motoniveladora para realizar trabajos desde el ripper.

Los operarios no deberdn permanecer en el radio de accién de las
motoniveladoras.

Queda prohibido la readlizacién de trabajos de replanteo con la
motoniveladora en marcha.

Prohibido el ascenso y descenso del conductor de la motoniveladora
cuando esté en movimiento.

17.7.2 MAQUINARIA DE TRANSPORTE
17.7.2.1.1 RIESGOS
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Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos moviles o inmoviles
Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos
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Ruido

Vibraciones

Emision de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo

Derrumbamiento

17.7.2.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

Tf.: +34 986 26 16 95

Durante la utilizacién de maquinaria de tfransporte, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.

Se realizard comprobacién diaria del funcionamiento del motor, frenos,
niveles de aceite, luces y dispositivos acUsticos.

Incluso para circulacién por el interior de la obra, los conductores
dispondrdn del correspondiente permiso y la formacion especifica
adecuada.

La zona de actuacidon deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se
permitird el paso de peatones u operarios.

Se trazardn y senalizardn los caminos de paso de vehiculos que
permanecerdn en correctas condiciones, evitando la formacion de
baches, blandones y zonas de barro excesivo.

El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizard en posicidon
frontal, haciendo uso de los peldanos y asideros, evitando saltar al
suelo, y con el motor apagado.

La cabina deberd permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Los terrenos secos serdn regados para disminuir la concentracién de
polvo originado por los vehiculos

Se circulard a una velocidad mdaxima de 20 Km/h dentro del recinto de
la obra.

Se cuidard especialmente de no sobrepasar la carga mdxima indicada
por el fabricante.

Las operaciones de mantenimiento se realizardn con el motor
apagado.
El cambio de aceite se realizard en frio.

Los neumdticos tendrdn la presion indicada por el fabricante y se
revisard semanalmente.

No se abrird la tapa del radiador cuando se produzca un
calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores provocarian
guemaduras graves.

Se comprobard el funcionamiento de los frenos si se ha frabajado en
terrenos inundados.

Los vehiculos dispondrdn de bocina de retroceso.

El valor de exposicidon diaria normalizado a vibraciones mecdnicas de
cuerpo entero para un periodo de referencia de ocho horas para
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operadores de maqguinaria pesada no superard 0,5 m/s2, siendo el valor
limite de 1,15 m/s2.

e Dispondrdn de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado vy
revisado.

17.7.2.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Protectores auditivos
e Guantes contra cortes y vibraciones
e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
e Chaleco reflectante
e Ropa de frabajo impermeable

17.7.2.2 CAMION BASCULANTE

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Maguinaria de Transporte":

17.7.2.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Comprobar que el freno de mano estd en posicion de frenado antes
de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehiculo y durante
las operaciones de carga-descarga.

e En algunos casos serd preciso regar la carga para disminuir la formacién
de polvo.

e No se circulard con la caja izada después de la descarga ante la
posible presencia de lineas eléctricas aéreas.
17.7.2.3 CAMION TRANSPORTE
Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Maguinaria de Transporte™:

17.7.2.3.1 MEDIDAS PREVENTIVAS
e Las maniobras del camidn serdn dirigidas por un senalista de tréfico.

e Las cargas se repartirdn uniformemente en la caoja; En caso de
materiales sueltos, serdn cubiertos mediante una lona y formardn una
pendiente mdéxima del 5 %.

e Prohibido el tfransporte de personas fuera de la cabina.

e Se colocard el freno en posicidn de frenado y calzos de inmovilizaciéon
debajo de las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de
proceder a las operaciones de carga y descarga.

e Parala realizacién de la carga y descarga, el conductor permanecerd
fuera de la cabina.

e La carga y descarga se realizard evitando operaciones bruscas, que
provoguen la pérdida de estabilidad de la carga.

e Se utilizardn escaleras metdlicas con ganchos de inmovilizacion y
seguridad para ascender o descender a la caja. Evitando subir
frepando sobre la caja o bajar salfando directamente al suelo.

e Se evitard subir frepando sobre la caja o bajar saltando directamente
al suelo.
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17.7.2.3.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
e Se Utilizardn escaleras metdlicas con ganchos de inmovilizacion y
seguridad para ascender o descender a la caja.
17.7.2.4 DUMPER
Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Maqguinaria de Transporte™:

17.7.2.4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Los conductores del dumper dispondrdn del permiso clase B2, para
autorizar su conduccién.

e La puesta en marcha se realizard sujetando firmemente la manivela,
con el dedo pulgar en el mismo lado que los demds, para evitar
afrapamientos.

e La carga, no tendrd un volumen excesivo que dificulte la visibilidad
frontal del conductor.

e La carga no sobresaldrd de los laterales.

e Estard terminantemente prohibido el transporte de personas en el
cubilote del dumper.

e No se fransitard sobre taludes y superficies con pendientes superiores al
20% en terrenos hUmedos y 30% en secos.

e El descenso sobre superficies inclinadas se realizard frontalmente, al
confrario que el ascenso que se realizard marcha hacia atrds, para
evitar el vuelco del vehiculo, especialmente si estd cargado.

17.7.2.5 CAMION HORMIGONERA
Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Maguinaria de Transporte™:

17.7.2.5.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Las maniobras del camién hormigonera durante el vertido serdn
dirigidas por un senalista.

e No se transitard sobre taludes, rampas de acceso y superficies con
pendientes superiores al 20%

e La hormigonera se limpiard en los lugares indicados tras la realizacién
de los frabajos.

e Los operarios no deberdn permanecer en el radio de accién del
camidén hormigonera cuando la cuba esté girando en operaciones de
amasado vy vertido.

e La salida del conductor de la cabina sélo podrd realizarse cuando se
proceda al vertido del hormigdn de su cuba.

e Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina del camién
hormigonera.

e Se colocardn "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de
excavacion, para evitar una aproximaciéon excesiva d los mismos.

17.7.2.5.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e Se utilizardn las escaleras incorporadas al camién para el acceso a la
tolva. Evitando subir frepando o bajar saltando directamente al suelo.
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17.7.3 MAQUINARIA DE URBANIZACION

17.7.3.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
e Caida al mismo nivel de objetos
e Choques contra objetos moviles o inmdviles
e Afrapamiento por o entre objetos
e Atrapamiento o atropello por vehiculos
e Sobreesfuerzos
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido
Vibraciones
Incendios

Emision de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicion a clima extremo
Enterramientos

e Derrumbamiento
17.7.3.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante la utilizacidn de maquinaria de urbanizaciéon, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.

e La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se
permitird el paso de peatones u operarios.

e Tendrdn luces, y bocina de retroceso

e El personal que utlice la maqguinaria dispondrd de la formacién
adecuada.

e Se frazardn y senalizardn los caminos de paso de la maquinaria que
permanecerdn en correctas condiciones, evitando la formacién de
baches, blandones y zonas de barro excesivo.

e El ascenso y descenso del operador a la mdquina se readlizard en
posicidén frontal, haciendo uso de los peldanos y asideros, evitando
saltar al suelo, y con el motor apagado.

e La cabina deberd permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

e Se impedird la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante
la inspeccidn periddica de los puntos de escape del motor.

e Las operaciones de mantenimiento se realizardn con el motor
apagado.
¢ El cambio de aceite se realizard en frio.

e En maquinaria de neumdticos, la presidon de estos serd la indicada por
el fabricante y se revisard semanalmente.
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No se abrird la tapa del radiador cuando se produzca un
calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores provocarian
qguemaduras graves.

Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema
eléctrico.

Se comprobard el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en
terrenos inundados.

Se realizard comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos,
niveles de aceite, luces y dispositivos acUsticos.

No se trabajard con vientos fuertes o condiciones climatoldgicas
adversas.

Dispondrdn de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antimpacto
(FOPS).

Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacién del
funcionamiento de los mandos y puesta en marcha de los apoyos
hidrdulicos de inmovilizacién.

El valor de exposicién diaria normalizado a vibraciones mecdnicas de
cuerpo entero para un periodo de referencia de ocho horas para
operadores de maqguinaria pesada no superard 0,5 m/s2, siendo el valor
limite de 1,15 m/s2.

Se colocardn tacos de inmovilizacién en las ruedas, antes de soltar los
frenos cuando la mdquina se encuentre en posicidon de parada.

Se colocardn "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de
excavacioén, para evitar una aproximacién excesiva a los mismos.

Dispondrdn de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado
al dia.

17.7.3.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Tf.: +34 986 26 16 95

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Guantes de goma o PVC

Guantes aislantes dieléctricos

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Calzado con suela gislante ante contactos eléctricos
Rodilleras

Cinturén portaherramientas

Fajas de proteccién dorso lumbar

Chaleco reflectante

Ropa de trabajo adecuada

ESTUDIO URDAMPILLETA

info@urdampilleta.es

www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

2 PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL

PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

4evico ANEJO 16. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 63

Ropa de trabajo impermeable
Crema de proteccidn solar

17.7.3.2 COMPACTADORA

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de

Urbanizacién™

17.7.3.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

Queda prohibido el uso de la compactadora como medio de
fransporte de personas.

Los conductores de la compactadora dispondrdn del permiso de
conducir y serdn especialistas.

Los operarios no deberdn permanecer en el radio de accién de la
compactadora.

Se tendrd limpio el rodillo de la compactadora.

Queda prohibido confinuar con el frabajo de la compactadora en
caso de averia.

Evitar la utilizacion de la compactadora hasta que el aceite llegue a la
temperatura adecuada.

Al terminar los trabaijos, limpiar el equipo completo.

17.7.3.3 EXTENDEDORA HORMIGON

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de

Urbanizacién™

17.7.3.3.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

Las maniobras de marcha atrds serdn dirigidas por un senalista o por el
maquinista.

Las maniobras de aproximacion y vertido serdn dirigidas por un
especialista.

Los operarios no deberdn permanecer en el radio de accién de la
extendedora.

Los conductores de la extendedora dispondrdn del permiso de
conducir y serdn especialistas.

Queda prohibido el uso de la extendedora como medio de fransporte
de personas.

Evitar el contacto de los productos derivados del hormigon.
Evitar manipular la zona de descarga de la extendedora.

17.7.3.4 EXTENDEDORA ASFALTICA

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de

Urbanizaciéon™

17.7.3.4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

Tf.: +34 986 26 16 95

Las maniobras de marcha atrds serdn dirigidas por un senalista o por el
maquinista.

Las maniobras de aproximacion y vertido serdn dirigidas por un
especialista.

ESTUDIO URDAMPILLETA

info@urdampilleta.es

www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



g { PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
4 PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

de VIGO ANEJO 16. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 64

e Los operarios no deberdn permanecer en el radio de accién de la
extendedora.

e Se colocardn seiales junto a las zonas de paso de: "Peligro sustancias
calientes" "Peligro altas temperaturas”

e Los conductores de la extendedora dispondrdn del permiso de
conducir y serdn especidalistas.

¢ Queda prohibido el uso de la extendedora como medio de fransporte
de personas.

e Evitar el contacto de los productos asfdlticos.
17.7.3.5 FRESADORA PAVIMENTOS

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de
Urbanizacion'™
17.7.3.5.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Los operarios no deberdn permanecer en el radio de accién de la
fresadoraq,

e Los conductores de la fresadora dispondrdn del permiso de conducir y
serdn especialistas.

e Queda prohibido el uso de la fresadora como medio de fransporte de
personas.

¢ No subir ni bajar de la fresadora en movimiento.
e Regar con frecuencia para evitar el levantamiento de polvo.

17.7.4 MAQUINARIA DE ELEVACION

17.7.4.1 GENERALIDADES
17.7.4.1.1 RIESGOS
e Caida de personas a distinto nivel
e Caida a distinto nivel de objetos
e Caida al mismo nivel de objetos
e Choques contra objetos moviles o inmdviles
e Golpes o cortes por objetos
e Afrapamiento por o entre objetos
e Atrapamiento o atropello por vehiculos

e Sobreesfuerzos

e Contactos eléctricos directos o indirectos

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
e Derrumbamiento

17.7.4.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de
elevacion, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente
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en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

e Se indicard la carga mdxima admisible capaz de soportar y se prohibe
terminantemente sobrepasarla.

e Los palets de ladrillos, azulejos o materiales similares, para su
desplazamiento, estardn envueltos con pldsticos, incluso los apoyos de
madera. En caso de que no dispongan de pldsticos, el material
quedard zunchado al soporte mediante flejes.

¢ Prohibido el balanceo de las cargas y el fransporte de estas por encima
de personas.

e Los aparatos de elevaciéon serdn examinados y probados antes de su
puesta en servicio. Ambos aspectos quedardn debidamente
documentados.

e Lo zona de actuacidén deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se
permitird el paso de peatones u operarios.

e Prohibido el transporte de personas o la utilizacién como andamio para
redlizar trabajos en altura. No obstante, con cardcter excepcional
pueden utilizarse para tal fin como alternativa mds segura que otros
medios de acceso (tal como una escalera, montajes improvisados), si
se realiza segun lo especificado en la guia técnica del R.D. 1215/1997
publicada por el INSHT, se les dota de un habitdculo o de una
plataforma de trabajo adecuadamente disenados, se toman las
medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores,
se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobacién
previa por escrito del coordinador de seguridad y salud.

e Todos los equipos de elevacion cuidardn un mantenimiento segun sus
instrucciones de uso realizadas por profesionales especializados.
Ademds de esto, semanalmente serdn revisadas por personal
encargado de obra que comprobard su estado de conservacion y
funcionamiento.

17.7.4.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Guantes confra cortes y vibraciones
e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
e Chaleco reflectante
e Ropa de frabajo adecuada
e Protectores auditivos

17.7.4.2 CAMION GRUA
Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevacion™

17.7.4.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

e El gruista estard en posesidén de un carnet en vigor de operador de gria
movil autopropulsada expedido por érgano competente de la
comunidad auténoma segun el RD 837/2003.
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e Se trazardn y senalizardn los caminos de paso de vehiculos que
permanecerdn en correctas condiciones, evitando la formacién de
baches, blandones y zonas de barro excesivo.

e Elascensoy descenso del conductor al vehiculo se realizard en posicidon
frontal, haciendo uso de los peldanos y asideros, evitando saltar al
suelo, y con el motor apagado.

e Los terrenos secos serdn regados para disminuir la concentracion de
polvo originado por los vehiculos.

e Se circulard a una velocidad mdaxima de 20 Km/h dentro del recinto de
la obra.

e Las operaciones de mantenimiento se realizardn con el motor
apagado vy frio.

e Se realizard comprobacién diaria del funcionamiento del motor, frenos,
niveles de aceite, luces y dispositivos acuUsticos.

e Los neumdticos tendrdn la presidn indicada por el fabricante y se
revisard semanalmente.

e Los vehiculos dispondrdn de bocina de retroceso.

e Comprobar que el freno de mano estd en posicion de frenado antes
de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehiculo y durante
las operaciones de elevacion.

e Las maniobras del camidn serdn dirigidas por un senalista de tréfico.

e Se colocard el freno en posicién de frenado y calzos de inmovilizacién
debajo de las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de
proceder a las operaciones de elevacién.

e Lo elevacion se redlizard evitando operaciones bruscas, que
provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.

e Cerciorarse de la inexistencia de obstdculos como edificios, otra gria,
lineas eléctricas o similares dentro del radio de accidon de la gria.

e Los cables se encontrardn perfectamente tensados y en posiciéon
vertical, prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas.

e LOos gruistas se ubicardn en lugares seguros donde tengan una
visibilidad continua de la carga. Cuando la carga no se encuentre
dentro del campo de vision del gruista pedird ayuda a un sefdlista.

e Prohibido frabajar con vientos superiores a 60 Km/h o formenta
eléctrica.

e La cabina dispondrd de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado
y revisado.

e El gancho, estard dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa
una reparacion inmediata.

17.7.5 PISON COMPACTADOR MANUAL

17.7.5.1 GENERALIDADES

17.7.5.1.1 RIESGOS
e Caida de personas al mismo nivel
e Golpes o cortes por objetos
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e Afrapamiento por o enfre objetos

e Sobreesfuerzos

Proyeccion de fragmentos o particulas

Ruido

Vibraciones

Emision de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
e Derrumbamiento

17.7.5.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Lo zona de actuacidén deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e El personal que utilice la compactadora manual estard aleccionado
en su manejo y conocerd todas las medidas preventivas y EPIs
necesarias.

e Segun el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizardn las
revisiones periddicas correspondientes. Ademds de esto, antes de
cada uso se comprobard que el equipo no ha sufrido dafios aparentes
y se encuentra en buen estado sin pérdidas de aceite, con el depdsito
de lubricante en cantidad éptima.

¢ El equipo requiere el manejo permanente de su operador quedando
expresamente prohibido abandonar el equipo en funcionamiento.

e Realizar comprobacién de la superficie a compactar y su entorno
garantizando que las vibraciones no provocardn la caida de objetos,
el desplome de estructuras o el deterioro de instalaciones enterradas.

e En el caso de empleo en lugares cerrados, quedard garantizada la
correcta ventilacién del mismo en caso de empleo de pisones de
combustién.

17.7.5.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Proftectores auditivos
e Gafas de seguridad antiimpactos
e Gafas anfipolvo
e Mascarillas contra particulas y polvo
e Guantes confra cortes y vibraciones
e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
¢ Fajas de proteccion dorso lumbar
e Chaleco reflectante
e Ropa de frabajo adecuada

17.7.6 MARTILLO COMPRESOR

17.7.6.1 GENERALIDADES

17.7.6.1.1 RIESGOS
e Choqgues contra objetos moviles o inmdviles
e Golpes o cortes por objetos
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o Sobreesfuerzos
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido
Vibraciones
Emision de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
Exposicién a clima extremo
e Derrumbamiento
17.7.6.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrdn presencia permanente en obra ya que concurren alguno de
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e Lo zona de actuacidén deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e El personal que utilice el martillo compresor estard aleccionado en su
manejo y conocerd todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.

e Segun el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizardn las
revisiones periddicas correspondientes. Ademds de esto, antes de
cada uso se comprobard que el equipo no ha sufrido danos aparentes
y se encuentra en buen estado sin pérdidas de aceite, con el depdsito
de lubricante en cantidad éptima y que la manguera no presenta
desperfectos visibles.

e Se impedird el transito peatonal de viandantes u operarios de otros
tajos en el entorno de trabajo del martillo compresor.

e Una vez finalizado el uso del equipo, se apagard el compresor previo al
desmontado.

e La manguera estard totalmente desenrollada durante el uso, evitando
las pisadas de personal o maquinaria y alejadndola de fuentes de calor.

e El operario ha de conocer las instalaciones que puede encontrar en su
frabajo debiendo utilizar medios manuales de picado en la proximidad
de instalaciones.

e El operario ha de trabajar en superficies estables y con el martillo
apoyado en posicion vertical.

17.7.6.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e Siempre habrd un extintor de polvo quimico accesible durante los
frabajos de soldadura.

17.7.6.1.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Protectores auditivos
e Gafas de seguridad antimpactos
e Gafas anfipolvo
e Mascarillas contra particulas y polvo
e Guantes contra cortes y vibraciones
e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
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e Fajas de proteccidon dorso lumbar
e Ropa de frabajo adecuada

17.7.7 MAQUINARIA HORMIGONERA
17.7.7.1 GENERALIDADES

17.7.7.1.1

17.7.7.1.2

17.7.7.1.3

17.7.7.1.4

Tf.: +34 986 26 16 95

RIESGOS

e Caida al mismo nivel de objetos

e Choques contra objetos moviles o inmdviles
e Golpes o cortes por objetos

e Sobreesfuerzos

Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos
Emision de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
e Atrapamiento o atropello por vehiculos

¢ Vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS

e Las operaciones de mantenimiento serdn realizadas por personal
especializado, previa desconexién de la energia eléctrica.

e La hormigonera se ubicard en el lugar indicado en los planos, sobre
superficies firmes y horizontales, acondicionando el terreno mediante
drenajes o entablados. Deberd existir una distancia minima de 3 m. a
bordes de excavacion o zanjas.

e La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

e La hormigonera estard sometida a zonas himedas y embarradas, por
lo que tendrd un grado de proteccién IP-55.

e La hormigonera se desplazard amarrada de 4 puntos seguros a un
gancho indeformable y seguro de la grua.

e Dispondrd de freno de basculamiento del bombo.
e El uso estard restringido solo a personas autorizadas.

e Las partes moviles del aparato deberdn permanecer siempre
protegidas mediante carcasas conectadas a tierra.

e Cortar el suministro de energia eléctrica para la limpieza diaria de la
hormigonera.

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e Los conductos de alimentacién eléctrica de la hormigonera estardn
conectados a tierra asociados a un disyuntor diferencial.

e Se colocard un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la
instalacion.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad

ESTUDIO URDAMPILLETA

info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



g { PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

de VIGO ANEJO 16. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 70

e Protectores auditivos

e Gafas de seguridad antiimpactos

e Gafas antipolvo

e Mascarillas contra particulas y polvo

e Guantes contra cortes y vibraciones

e Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Fajas de proteccién dorso lumbar

Ropa de trabajo adecuada

Ropa de trabajo impermeable

17.7.7.2 MOTOBOMBA HORMIGONADO

Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Magquinaria Hormigonera':

17.7.7.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Los conductores de la motobomba de hormigonado dispondrdn del
permiso de conducir adecuado, para autorizar su conduccion.

e Se comprobardn los dispositivos del equipo de bombeo y estardn en
perfectas condiciones.

e Queda prohibido el uso del brazo de elevacion de la manguera como
medio de transporte de personas o materiales.

e Se requiere un minimo de 2 operarios para el manejo de la manguera
de vertido, para evitar golpes inesperados.

e Los operarios que no intfervengan, no deberdn permanecer en la zona
de vertido del hormigon.

e Se colocardn calzos de inmovilizacién en las ruedas y gatos
estabilizadores, antes del inicio del bombeo del hormigdn

¢ Queda prohibido continuar con el frabajo de la bomba en caso de
averia.

e La motobomba y los tubos de impulsion se limpiardn al terminar el
hormigonado.

e Evitar el riesgo de vuelco o de contacto con lineas eléctricas aéreas,
plegando la pluma en posicibn de fransporte en caso de
desplazamiento.

e Se apoyard la motobomba sobre superficies firmes y horizontales,
utilizando elementos auxiliares para aumentar la superficie de apoyo.
17.7.7.3 AUTOHORMIGONERA
Ademds de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria Hormigonera':

17.7.7.3.1 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Dispondrdn de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antimpacto
(FOPS).

e Las maniobras de marcha atrds serdn dirigidas por un senalista.

e No deberdn permanecer operarios entre la zona de la
autohormigonera y la bomba.
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¢ Queda prohibido el uso de la autohormigonera como remolque de
otros vehiculos.

e La cabina deberd permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

e Los operarios no deberdn permanecer en el radio de accién de la
autohormigonera.

e Queda prohibido el uso de la autohormigonera como medio de
fransporte de personas.

e Elascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizard en posicidon
frontal, haciendo uso de los peldanos y asideros, evitando saltar al
suelo, y con el motor apagado.

e Con la autohormigonera cargada, se subirdn las pendientes despacio
y con el bombo frente a la pendiente.

¢ No se transitard sobre taludes y superficies con pendientes superiores al
20% en terrenos hUmedos y 30% en secos.

e Comenzar a girar el bombo de la autohormigonera, al realizar la carga
de materiales.

17.7.7.3.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

e Se utilizardn escaleras metdlicas con ganchos de inmovilizacion y
seguridad para ascender o descender a la cgja.

17.7.8 GUNITADORA HORMIGON

17.7.8.1.1 RIESGOS

e Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel

e Caida a distinto nivel de objetos

e Caida al mismo nivel de objetos
Sobreesfuerzos
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido
Vibraciones
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisién de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos

e Quemaduras
e Enterramientos
17.7.8.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Los operarios no deberdn permanecer en el radio de accién de la
gunitadora.

e Las maniobras de marcha atrds serdn dirigidas por un seialista.

e Queda prohibido el uso de la gunitadora como medio de fransporte
de personas.

e Se prestard atencién al tipo de gunitado y a la altura y distancia desde
la que se proyecta, para la eleccion adecuada de la gunitadora.
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e Se comprobard el estado de la manguera y que esté sujeta de manera
adecuada.

e Se requiere un minimo de 2 operarios para el manejo de la manguera
a gran presion.

e Al terminar los trabajos, limpiar la manguera vy los restos de materiales
de la tolva mediante el bombeo de agua limpia.

e La aplicacién del material se realizard de abajo hacia arriba de forma
continua.

e La proyeccidén del gunitado en altura se realizard desde plataformas de
frabajo seguras.

17.7.8.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
e Protectores auditivos
e Gafas de seguridad antimpactos
e Gafas antipolvo
e Mascarillas contra particulas y polvo
e Guantes contra cortes y vibraciones
e Guantes de goma o PVC
e Guantes aislantes dieléctricos
e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Calzado con suela gislante ante contactos eléctricos
Fajas de proteccidn dorso lumbar

Ropa de trabajo adecuada

e Crema de proteccion solar

17.7.9 VIBRADOR

17.7.9.1 GENERALIDADES
17.7.9.1.1 RIESGOS
e Caida al mismo nivel de objetos

e Choques contra objetos moviles o inmoviles

e Golpes o cortes por objetos

e Sobreesfuerzos

e Proyeccién de fragmentos o particulas

e Ruido

¢ Vibraciones

e Contactos eléctricos directos o indirectos
17.7.9.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA

info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

2 PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL

PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

de VIGO A

NEJO 16. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 73

En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados
en el articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de proteccion de los
trabajadores frente al ruido, se establecerdn las acciones correctivas
oportunas como el empleo de protectores auditivos.

La alimentacion eléctrica de la herramienta permanecerd siempre
aislada.

Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo
tirando de los cables.

El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecdnicas al
sistema manobrazo para un periodo de referencia de ocho horas para
operadores de vibradores no superard 2,5 m/s2, siendo el valor limite de
5m/s2.

La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

17.7.9.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

El viorado del hormigdn se realizard desde plataformas de trabajo
seguras. En ningun momento el operario permanecerd sobre el
encofrado.

17.7.9.1.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

17.7.10 SIERRA

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antiimpactos
Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo
Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes de goma o PVC

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Botas de goma o PVC

Fajas de proteccién dorso lumbar
Ropa de trabajo adecuada

CIRCULAR DE MESA

17.7.10.1GENERALIDADES

17.7.10.1.1 RIESGOS
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Caida al mismo nivel de objetos

Golpes o cortes por objetos

Atrapamiento por o entre objetos

Proyeccioén de fragmentos o particulas

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emisidén de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
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EDIDAS PREVENTIVAS

Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrdn presencia permanente en obra ya que concurren alguno de
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

El operario se colocard a sotavento del disco, evitando la inhalacién
de polvo.

La sierra circular de mesa se ubicard en un lugar apropiado, sobre
superficies firmes, secas y a una distancia minima de 3 m. a bordes de
forjado.

La zona de actuacidon deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

Por la parte inferior de la mesa la sierra estard totalmente protegida de
manera que no se pueda acceder al disco.

Por la parte superior se instalard una proteccidén que impida acceder a
la sierra excepto por donde se introduce la madera, el resto serd una
carcasa metdlica que protegerd del acceso al disco y de la
proyeccioén de particulas.

Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que
la mano no pueda pasar cerca de la sierra en ningln momento.

La mdqguina contard con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco
y lo mds préoxima a ella para evitar que la pieza salga despedida.

El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de dfilado y de
planeidad.

La sierra contard con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido
eléctrico mientras se utiliza, la sierra no enfre en funcionamiento al
retornar la corriente.

La instalacién eléctrica de la mdquina estard siempre en perfecto
estado para lo que se comprobard periddicamente el cableado, las
clavijas, la toma de tierra...

El personal que utilice la sierra estard aleccionado en su manejo vy
conocerd todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.

Las piezas aserradas no tendrdn clavos ni ofros elementos metdlicos.

17.7.10.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
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Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada
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17.7.11 GRUPO ELECTROGENO

17.7.11.1GENERALIDADES

17.7.11.1.1 RIESGOS

Ruido

Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones
e Quemaduras
17.7.11.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrdn presencia permanente en obra ya que concurren alguno de
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de
obstdaculos y limpia de residuos.

e El personal que utilice el grupo electrégeno estard aleccionado en su
manejo y conocerd todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.

e Segun el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizardn las
revisiones periddicas correspondientes. Ademds de esto, antes de
cada uso se comprobard que el equipo no ha sufrido dafos aparentes
y se encuentra en buen estado sin fugas de liquidos, con todos los
pilotos indicadores en valores aceptables, con un ruido de
funcionamiento correcto y habitual, con el depdsito de lubricante y
combustible en cantidad suficiente y el freno y calces del equipo
correctamente dispuestos y las rejillas de ventilacién sin obstruccién.

e Todas las carcasas y puertas del equipo permanecerdn cerradas
durante el funcionamiento del mismo.

e El grupo electrégeno estard correctamente dimensionado para la
carga eléctrica que ha de soportar no superando en ningln momento
suU potencia nominal.

e El grupo electrogeno estard dispuesto en superficie estable y segura,
lejos de taludes y zanjas.

e No se manipulard el equipo mojado por la lluvia o con las manos del
operario mojadas.

e El equipo se dispondrd en todo caso en el exterior. Si por fuerza mayor
ha de instalarse en el interior del edificio o en lugares cerrados, se
contard previaomente con la autorizacién del coordinador de
seguridad vy salud y quedard garantizada la correcta ventilacién del
local.

e Queda prohibido fumar en las inmediaciones del equipo.

e No se ha de tocar el tubo de escape u ofros elementos calientes del
equipo en funcionamiento.

17.7.11.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
e Casco de seguridad
¢ Protectores auditivos
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e Guantes contra cortes y vibraciones

e Guantes aislantes dieléctricos

e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada

e Calzado con suela agislante ante contactos eléctricos
e Ropa de frabajo adecuada

17.7.12 HERRAMIENTAS ELECTRICAS LIGERAS

17.7.12.1 GENERALIDADES
17.7.12.1.1 RIESGOS
e Caida al mismo nivel de objetos
e Golpes o cortes por objetos
e Afrapamiento por o entre objetos
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisidn de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos
e Quemaduras
17.7.12.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

La zona de actuacidn deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.

¢ Las herramientas utilizadas en recintos donde se almacenen materiales
inflamables o explosivos, estardn protegidas mediante carcasas
anfideflagrantes.

¢ Si se trata de herramientas de llama abierta, evitar la proximidad de
materiales combustibles o inflamables.

e Eluso de las herramientas estard restringido solo a personas autorizadas.
e Se empleardn herramientas adecuadas para cada frabajo.

e No refirar las protecciones de las partes méviles de la herramienta
disenadas por el fabricante.

e Los cortes se realizardn sobre superficies firmes.

e El operario se colocard a sotavento de aquellas herramientas que
produzcan polvo.

¢ Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.

e Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para frabajar con
herramientas.

e Cuando se averie la herramienta, se colocard la senal "No conectar,
mdaquina averiada" y serd retirada por la misma persona que la instald.

e Los motores eléctricos de las herramientas se protegerdn con carcasas.

e Las fransmisiones se protegerdn con un bastidor soporte de un
cerramiento con malla metdlica.

e En las herramientas de corte se protegerd el disco con una carcasa
antiproyeccién.
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Las conexiones eléctricas a fravés de clemas se protegerdn con
carcasas anticontactos eléctricos.

No manipular herramientas accionadas por fransmisiones de correas en
funcionamiento.

Las herramientas se mantendrdn en buenas condiciones
Buen estado del filo, se protegerd cuando no se utilice.
Puntas no deterioradas.

Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los frabajos
eléctricos.
Deberdn permanecer en su funda o caja cuando no se estén
utilizando.

Las clavijas y los cables eléctricos estardn en perfecto estado y serdn
adecuados.

Las herramientas eléctricas no se podrdn usar con manos o pies
mojados.

Estardn apagadas mientras no se estén utilizando.

En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados
en el articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protecciéon de los
trabajadores frente al ruido, se establecerdn las acciones correctivas
oportunas como el empleo de protectores auditivos.

17.7.12.1.3 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

La alimentacién de las herramientas que no dispongan de doble
agislamiento y se ubiquen en ambientes humedos, se realizard
conectdndola a transformadores a 24 v.

Las herramientas eléctricas dispondrdn de doble aislamiento o estardn
conectadas a fierra.

Dispondrdn de toma de tierra, excepto las herramientas portdatiles con
doble aislamiento.

La instalacién dispondrd de interruptor diferencial de 0,03 A. de
sensibilidad.

17.7.12.1.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
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Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad antimpactos

Gafas antipolvo

Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Calzado con suela adislante ante contactos eléctricos
Cinturdn portaherramientas

Ropa de trabajo adecuada
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17.7.13 MANIPULACION SUSTANCIAS PELIGROSAS
17.7.13.1GENERALIDADES

17.7.13.2RIESGOS:

Sobreesfuerzos

Proyeccion de fragmentos o particulas
Exposicidn a sustancias nocivas o toxicas
Infecciones o afecciones cutdneas.
Incendios

Explosiones

Quemaduras.

Intoxicacion por ingesta.

Intoxicacion por inhalacién de vapores.

17.7.13.3MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
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Durante la manipulacion de sustancias peligrosas, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.

Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o
acopios de material de construccién, deberdn almacenarse en un sitio
especial que evite que se mezclen entre si o con otras sustancias no
peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que
sean sinérgicas entre si o incompatibles. Asi mismo, se dispondrdn
alejadas de trdnsito de personas o maguinaria, convenientemente
senalizadas y en zonas de acceso restringido.

Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrdn
ventilacién e iluminacion adecuadas, estardn cubiertas, cerradas con
llave y se mantendrdn ordenadas. En caso de almacenar sustancias
que puedan emitir vapores inflamables, dispondrdn de luminaria
anfideflagrante.

Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se
mantendrdn en sitio dislado térmicamente y protegido de fuentes de
calor o frio.

Las sustancias que reaccionan en presencia de agua se mantendrdn
en sitio seco y protegido

Los lugares de almacenaje de sustancias liquidas peligrosas carecerdn
de sumideros por los que puedan evacuarse evenfuales fugas o
derrames.

Las sustancias peligrosas se almacenardn en envases adecuados,
siempre cerrados y bien etiquetados con referencia expresa a:
identificacién de producto, composicidon, datos responsable
comercializacién, pictograma que indique peligrosidad, frases R que
describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como
manipular el producto e informacién toxicolégica. El almacenaje se
realizard lo mds proximo al suelo posible para evitar caidas, se
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mantendrdn con un stock minimo v si fuera necesario contardn con
cubeta de retencion.

e En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrd de
arena u ofro absorbente para caso de derrame.

e Las botellas de gas se almacenardn en lugar separado, seguro y
amarradas para evitar su caida.

e En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrd de
extintor quimico y de CO2.

e Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contardn con la
necesaria formacién e informacién.

e La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de
obstdculos y limpia de residuos.
17.7.13.4EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
e Casco de seguridad.
e Calzado con suela antideslizante.
e Calzado con puntera reforzada.
Botas de goma o PVC.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
e Gafas de seguridad.
e Mascarilla de filiro recambiable.

17.8  AUTOPROTECCION Y EMERGENCIA

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevencién
de Riesgos Laborales el contratista deberd adoptar las medidas necesarias en materia
de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacién de los trabajadores,
designando para ello al personal encargado de poner en prdctica estas medidas y
comprobando periédicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberd
poseer la formacidén necesaria, ser suficiente en nimero y disponer del material
adecuado.

17.8.1 EVACUACION

En fodo momento estard presente en obra un responsable de emergencias que
serd encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuacién de la obra
para lo que tendrd conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios
de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumird
la revisidn periddica de las vias de evacuacidén asegurando que se mantengan
expéditas. Dicho responsable contard con formacion suficiente en primeros auxilios e
instruccion en emergencias.

Existird en obra un punto de reunién al que acudirdn todos los trabajadores en
caso de emergencia. Dicho punto quedard suficientemente senalizado y serd conocido
por todos los trabajadores.

En lugar destacado de la obra se dispondrd senalizacion en que se indiquen las
medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia
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Las vias de evacuacién y salidas de emergencia deberdn permanecer
expéditas, debidamente senalizadas y desembocardn en sitio seguro, siendo el
responsable de emergencias responsable de su estado.

Se dispondrd iluminacién auténoma de emergencia provisional, entretanto no
esté operativo el definitivo, en aquellos locales sin iluminacidon natural suficiente o en que
se realicen trabajos nocturnos, en las vias de evacuacion y junto a los cuadros eléctricos
de conftrol de alumbrado.

17.8.2 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

La obra dispondrd de tomas de agua con mangueras para la extincidén de
pequenos conatos de incendio en la obra. Tendrdn fécil y rdpido acceso a una de estas
fomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las
proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios segun lo especificado en
la identificacién de riesgos de este mismo documento.

Queda expresamente prohibido la realizacion de hogueras en la obra
cualquiera que sea su fin.

En los puntos de frabajo con riesgo de incendios se instalardn extintores
portdtiles con agente extintor acorde con el fipo de fuego previsible. En la
especificacion de medidas preventivas de este mismo documento se sefalan las
circunstancias que requieren de extintor.

En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables
qguedard prohibido fumar. Para evitarlo se instalardn carteles de advertencia en los
accesos.

Se dispondrdn extintores de polvo quimico en cada una de las casetas de obra
y préximo a las zonas de acopio. También se contard con un extintor de CO2 en la
proximidad del cuadro eléctrico de obra.

17.8.3 PRIMEROS AUXILIOS
En lugar visible de la obra se dispondrd el cartel con los teléfonos de urgencias.

El centro sanitario mds préximo a la obra al que se evacuardn los heridos es:
Hospital Povisa

La evacuaciéon de heridos a los centros sanitarios se realizard exclusivamente
en ambulancia y serd llevado a cabo por personal especializado. Tan sélo heridos leves
podrdn tfrasladarse por otros medios siempre que asi lo disponga el responsable de
emergencias de la obra.

La obra dispondrd de un botiquin portdtil debidamente equipado para la
realizacién de los primeros auxilios que contenga como minimo desinfectantes vy
antisépticos autorizados, gasas estériles, algoddén hidréfilo, venda, esparadrapo,
apdsitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

El material de primeros auxilios se revisard periddicamente por el responsable
de emergencias y se ird reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.
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17.9 PROCEDIMIENTOS COORDINACION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES.

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de Prevencioén de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacién de actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de
coordinacién empresarial en materia de prevencidon de riesgos laborales en los
supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de
frabajo.

Para satisfacer las necesidades de coordinacién antes expuestas se plantean
las siguientes medidas:

Los recursos preventivos de la obra asumirdn la responsabilidad de garantizar
el eficaz funcionamiento de la coordinacidon de actividades empresariales entre las
distintas empresas concurrentes en la obra.

Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente
en la misma, el contratista principal pondrd en su conocimiento lo dispuesto en la
documentacion preventiva de la obra y las medidas de coordinacidn empresarial.

Se realizardn reuniones de coordinacion de actividades empresariales con
periodicidad mensual. A las mismas acudirdn el coordinador de seguridad y salud en
obra, los recursos preventivos y responsables en materia de prevencion de todas las
empresas que vayan a concurrir a lo largo del mes. Se levantard acta firmada de lo
dispuesto en dichas reuniones.

El contratista principal asumird la responsabilidad de mantener informados a los
responsables preventivos de las empresas concurrentes de la informacién en materia
preventiva y de coordinacion de actividades que sean de su incumbencia.

Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas
concurrentes, se habrdn difundido de manera suficiente las instrucciones de cardcter
preventivo y de coordinacion empresarial, procedimientos y protocolos de actuacion a
todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables
preventivos de las diferentes empresas y en Ultima instancia en el contratista principal.

17.10 CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA.

El contratista principal pondrd en prdctica un procedimiento de control de
accesos tanto de vehiculos como de personas a la obra de manera que quede
garantizado que sdélo personas autorizadas puedan acceder a la misma.

Serd el coordinador en la aprobacién preceptiva del plan quien valide el
conftrol disenado.

A continuacion se establecen los principios bdsicos de control entre los que se
contemplan las siguientes medidas:

El contratfista designard a una persona del nivel de mando para
responsabilizarse del correcto funcionamiento del procedimiento de confrol de
accesos. Ante su ausencia en la obra, se designard sustituto competente de manera
gue en ninguln momento quede desatendido este control. El vallado perimetral de la
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obra garantizard que el acceso tanto de vehiculos como peatonal a la obra queda
restringido a los puntos controlados de acceso.

Cuando por motivos derivados de los propios frabajos de la obra sea preciso
retirar parte de los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos
no controlados, serd necesario que se disponga personal de control en dichos lugares.

En los accesos a la obra se situardn carteles senalizadores, conforme al Reall
Decreto 485/1997 seializacién de lugares de frabajo, que informen sobre la prohibicién
de acceso de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra
para la obtencién de autorizacion.

Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores,
la obra quedard totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente
operativos en horario de frabajo.

El contratista garantizard, documentalmente si fuera preciso, que todo el
personal que accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la
administracién social y sanitaria y dispone de la formacién apropiada derivada de la
Ley de Prevencion de Riesgos, Convenio de aplicacion y resto de normativa del sector.

17.11 VALORACION MEDIDAS PREVENTIVAS.

Dadas las caracteristicas de la obra, los procesos constructivos, medios y
magquinaria prevista para la ejecucion de la misma, se consideran las medidas
preventivas, medios de proteccidon colectiva y equipos de proteccidén individual
previstos en este Estudio, los md&s convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el
peor de los casos tolerable.

17.12 MANTENIMIENTO

Para la ejecucion de las tareas de mantenimiento y conservacién necesarias
tras la construccidn y puesta en servicio se han de contemplar medidas preventivas que
garanticen la ejecucién de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad.

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos
necesarios propios de las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de
mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparacion de envergadura que
requieran de proyecto, contardn con un documento especifico de seguridad y salud.

Para los casos en los que surgieran durante la vida Util del edificio tareas de
mantenimiento en que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este
estudio, se realizard por parte de la propiedad anexo a este mismo documento.
17.12.1.1RIESGOS:

e Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
e Caida a distinto nivel de objetos
e Caida al mismo nivel de objetos

e Golpes o cortes por objetos

e Afrapamiento por o enfre objetos

Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA

info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



i PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

ANEJO 16. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 83

Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Exposicién a sustancias nocivas o toxicas
Infecciones o afecciones cutdneas

Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Explosiones

Inundaciones o infiltraciones de agua

Emisidn de polvo. Inhalacidén o molestias en los ojos
Quemaduras

Intoxicacion

e Asfixia

17.12.1.2MEDIDAS PREVENTIVAS:

e Lailuminacidén en la zona de trabajo serd siempre suficiente y en ningun
caso inferior a 150 lux.

e En la utilizacion de medios auxiliares como andamios o escaleras se
atenderd a lo especificado para estos equipos en el apartado
correspondiente de este mismo documento.

e Para la utilizacién de magquinaria, pequena herramienta y equipos
eléctricos se atenderd a lo dispuesto en el apartado correspondiente
de este mismo documento.

e En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedard prohibido
fumar en interior de pozos y galerias y previo al acceso a los mismos se
comprobard si existe peligro de explosion o asfixia dotando al personal,
que siempre serd especializado y en niUmero mayor de uno, de los
equipos de proteccion individual adecuados.

e El acceso a los pozos se realizard utilizando los propios pates del mismo
si reUnen las condiciones o ayuddndose de escaleras segun lo
dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo
documento.

¢ Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en
lugares donde se manipulen pinturas que contengan disolventes
orgdnicos o pigmentos téxicos. La mezcla de aire y vapor del
disolvente deberd permanecer por debajo de los limites de explosién.

e Las pinturas, disolventes y demds sustancias téxicas o inflamables serdn
almacenadas y manipuladas segun las indicaciones del fabricante. Se
realizard en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.

e El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizard
desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de
polvo.

e Los vidrios se transportardn en posicién vertical utilizando EPIs
apropiados. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizardn ventosas.
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e Los operarios no deberdn permanecer debajo de aquellos tajos donde
se esté instalando vidrio.

e Todas las instalaciones de servicios comunes deberdn estar
debidamente rotuladas, y dispondrédn en el mismo local de
emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual
de instrucciones.

e Las tareas de mantenimiento de la instalacién eléctrica serdn
realizadas por técnicos especialistas.

e Ante cualquier operaciéon que se redlice en la red se cortard el
suministro de energia por el interruptor principal.

e Se prohibird fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos
serdn realizados por instaladores especialistas y autorizados.

17.12.1.3EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA:

e Se dispondrdn extintores homologados y convenientemente revisados
en las zonas de acopio y almacenamiento de material de limpieza,
mantenimiento o pinturas.

e Durante los frabajos de mantenimiento, los operarios dispondrdn de
medios de seguridad estables y con barandillas de proteccién,
pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequena duraciéon por
arnés de seguridad con absorbedor de energia amarrado a cables
fiadores anclados a lineas de vida o elementos estables que impidan
la caida.

17.12.1.4EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

e Guantes dieléctricos.

e Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo impermeable.
Faja de proteccidén dorso lumbar.
Gafas de proteccién del polvo.

Mascarilla de filtro mecdnico recambiable.

e Mascarillas con filtfro quimico recambiable para ambientes tdxicos por
disolventes orgdnicos.

e Mascarillas antipolvo.

e Equipos de filfracién quimica frente a gases y vapores.
e Tapones y protectores auditivos.

e Cinturdn portaherramientas.

e Cinturdn de seguridad con arneses de suspension.

e Casco de seguridad con barbuguejo.

e Casco de seguridad.

e Calzado con puntera reforzada.

e Calzado con suela antideslizante.

e Calzado con suela gislante ante contactos eléctricos.
e Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
¢ Botas de goma o PVC.
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¢ Rodilleras impermeables aimohadilladas.
e Guantes de cuero u ofros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...

Vigo, noviembre de 2023
LA ARQUITECTA

IRIA URDAMPILLETA PEREZ
N°Col:4587
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NO UTILIZAR PARA EL APOYO DE LOS TABLONES, OTRO ELEMENTO DISTINTO DE LAS
BORRIQUETAS.

EL CONJUNTO DEBERA SER RESISTENTE Y ESTABLE.

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

h< 2 metros

Ancho minimo de tablones 0.60 metros.
Ancho recomendable de tablones 0.80 metros.
Alturo de trabajo inferior o 2 metros.

NO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS.

FICHAS DE DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

FICHA DE:

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS

ESCALAS:

S/E

FICHA N

ABO1
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
Andamios Tubulares
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FICHAS DE DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

FICHA DE:

ELEMENTOS AUXILIARES
ANDAMIOS TUBULARES

ESCALAS:

S/E

FICHA N
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
Andamios Tubulares
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FICHAS DE DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

FICHA DE: ESCALAS: ||FICHA N
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ANDAMIOS TUBULARES SIE | AT02
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BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTOQO"

1.00

1.00
—
1.00
—

SOPORTE * TIPO — 3 " SOPORTE " TIPQ — 2 ” SOPORTE " TIPO — 1 ™

FICHAS DE DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

FICHA DE: ESCALAS: ||FICHA N

BARANDILLAS CON SOPORTE TIPO SARGENTO || S/E | BO1
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PERNO ROSCADO

PELDARO DE SEGURIDAD

ANILLA DE SUJECCION

CUNA METALICA

ZANCA DE ESCALERA

DETALLE BARANDILLA DE ESCALERA

| BARANDILLA DE TABLONES DE MADERA

SOPORTE TIPO SARGENTO

FICHAS DE DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

FICHA DE:

BARANDILLAS PARA ESCALERAS Y RAMPAS

ESCALAS: ||FICHA N

S/E | B02
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CASETA VESTUARIOS/OFICINA
[ ‘ |;<
SECCION A-B
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|
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g |
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L:l Mesa
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= 7s | BASE DE ENCHUFE
FICHAS DE DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD
FICHA DE: ESCALAS: FICHA N°
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CUADRGS DE PVC
PROTECCION UNE IP (400)
ETTTI

el PROTECCION EN

\ '
\\ //
>
Se -~ PLANTA

PROTECCION (UNE) DEL COFRE IP 657
SOBRE LAS INSTALAGIONES DEPENDIENTES DEL CUADRO

NOTAS INFORVATIVAS

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO  (I'g 30A)

CONTINUIDAD DE TIERRA EN PUERTA

TR A 24 V.

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

Potencla P 120 cv.

max™=
CUADRO GENERAL Y SECUNDARIG 4 |

CUADRO GENERAL

N= 300 mA.[E

Cn®

SIMBOLOGIA
F= FUERZA
N= NEUTRO

T=  TOMA DE TIERRA
[E] mrerruPTOR

LINEA DE ACOMETIDA

CUADROG TOMA DE CORRIENTE
INTERRUPTOR OMNIPOLAR ( I 300 4 )

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 12y 300mAm (I = 1504)

MAGNE| S (60 = 11}

UNEA 1 (FHNAT)

ALZADO

T PUNTO DE CONEXIGN A TIERRA (&)

LNEA 2 (3F+N+T)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

1

UNEAS DE £ UNEAS DE  LINEAS DE
EINCHUFES  ALUMSRADO  ENCHUFES  ALUMBRADO
(F+N+T) (F+N) {FHN4T) (FHN)
r 0,60
ELEMENTOS
]
] =
SALIDA DE MANGUERAS DEL CUADRO | (LOI [N
{0 [ o |
L b
f l ]
v
CONTINUIDAD DE TIERRA
3 PLANTA
\ /
\ /
Ko -

CUADRO OFICINA ‘ CUADRO SERVICIOS o
= i
| ‘ \ I ‘ INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS
ALZADOS =2

ZONA DE APARELLAJE

PLACA DE AISLAMIENTO DE

RN

ALUMERADO DISPONIBLES A MAQUINAS

PARTES ACTIVAS (R= 250.000 ()
SALIDA INFEROR DE MANGUERAS A INSTALACIONES

FICHAS DE DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

Ti= PUNTO DE CONEXION A TIERRA (B)

FICHA DE:

ESCALAS: |[FiCHA N

CUADRO ELECTRICO S/E || ELO1
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TOMA CORRIENTES DE SEGURIDAD TOMA CORRIENTES DE SEGURIDAD
TENSION MAXIMA 500 V. IP 650
IP 650 TOMA DE CONEXION PARA MANGUERA
TOMA MOVIL PARA MANGUERA "T"‘““ PR

162

157rme,
7
saem

“37m.
160me.
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ﬂ T
BASE FIJA EN CUADRO % H i H
& 1 T=Variabla) 4 & r=Voriaba
T £3 ES
14 - @
| ‘ G4mm, 4L 23mm.
et g - e FICHAS DE DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD
FICHA DE: ESCALAS: ||FICHA N
TOMAS DE CORRIENTE PROTEGIDAS S/E || ELO2
Tf.. +34 98626 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

MEJORA Y REORDENACION DE ESPACIOS DE LA PLAZA DE LA MINOCA

P \ji‘ﬁjflﬁ ANEJO 16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 96

POSICIONES INCORRECTAS DE ESCALERAS DE MANO

POSICION CORRECTA DE ESCALERAS DE MANO

TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA.

FICHAS DE DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

FICHA DE:

ESCALERAS DE MANO

ESCALAS: ||FICHA N

S/E | EMO1
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PRECAUCIONES EN EL USO DE ESCALERAS DE MANO
EQUIPAR LAS ESCALERAS PORTATILES NC SE DEBE REALIZAR NUNCA LOS LARGEROS SERAN DE UNA SOLA
CON BASES ANTIRRESBALADIZAS PARA EL EMPALME IMPROVISADO DE PIEZA Y LOS PELDANOS ESTARAN BIEN
UNA MEJOR ESTABILIDAD. DOS ESCALERAS. ENSAMBLADOS Y NO CLABADOS.
& S I 2 A
o | |
4} CLAVATON 3 R
gt '
T A e - U - cd
2
&
{y
FICHAS DE DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD
FICHA DE: ESCALAS: |[FICHA N
ESCALERAS DE MANO S/E | EMO02
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40m

25

sm

PERFIL

o |

LM{

PLANTA

FICHAS DE DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

FICHA DE:

PLATAFORMA ELEVADORA

ESCALAS: [|FICHA N°

S/E | PEO1
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Quitamiedos
Auitamiedos
(o ¥ e
QQ
el e
—Q
(]
x >
Durmientes

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
Andamios Metalicos

Grapas ortogonales

Anclaje superior

11
Ty

Acodalamiento a !forjudo

\

Luz de sefializacion

sl

/ |

3 tablones por plataforma
~~._de trabajo

_Modulos de andamio -
dulos de andamio -

Visera de proteccitn
p

Apoyos regululles\\

=20
Tablero inferior
de proteccién

Arriostramiento por
cruces de San Andres

ALZADO

//
//

//

\\\ Durmientes

PERFIL

FICHAS DE DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

FICHA DE:

ELEMENTOS AUXILIARES
ANDAMIOS TUBULARES

ESCALAS: ||FICHA N°

S/E || ATO3
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DETALLE DE PASO CUBIERTO

N

N

ANNANANANNNNNNANSNANNNNNN]

” T .
e =
BRIDA CON ENCHUFE
FACHADA PROTECCION ANTICAIDA
DE OBJETOS EN CHAPA
L &4
BASE DE PASO G-150

LRI
SIS

KRASS

'0"5"‘ RIS
CIROIKRESS

2 ':’”"'o‘l

FICHAS DE DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD
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DETALLE DE PASO CUBIERTO
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ot & J—— RODAPIE DE 15 cm
/
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S 9
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DETALLE MARQUESINA

0.80 1.80

TABLONES DE MADERA
TN

T~ SOPORTE METALICO
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PREVENCIONES CONTRA CAIDAS Y DESPRENDIMIENTOS EN ZANJAS
Medidas contra caidas en zanjas
Seccién tipo de pasarela.
Minimo 0.60 m.
Pasamanos
€
g
3
\
\
Rodapié
Vigas soporte de pasarelo
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PREVENCIONES CONTRA CAIDAS EN ZANUAS
Detalle de pasarela para peatones
@
Pasamanos

090

n

7

Rodapié

Vigas soporte de pasarela
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ESCALERA DE MANO DE ALUMINIO
PARA ACCESO Y EVACUACION
DE

BLINDAJE DE ZANJA

INMOVILIZACISN MEDIANTE
ALAMBRE TORCIDO

VER DETALLE “A" —\,y/’
!
/WW/

PANEL DE
BLINDAJE

CODAL TELESCOPICO

PANEL DE CORTE

TUBERIA

BANQUETA SOBRE TUBOS
PARA EL APOYD DE
ESCALERA DE MANO

CON PANEL DE ACERO ”TIPO ISCHEBECK
Esfuerzo max. 24,5 KN/m2
WL ESCALERA DE MANO DE ALUMINIO
I (300 0 400 m. ) PARA ACCESO Y EVACUACION
DE EMERGENCIA
g INMOVILIZACION MEDIANTE
ALAMBRE TORCIDO
| | ——
7 = A & A =
| elfe] PANEL DE_BUNDAJE 10l |
(o) o] /i o)
g I’E 0 e —0T |
| PANEL DE BUNDAE  Jf  lalle |
= & /AR = | §
— 2 ; =
i PANEL DE CORTE SN\ ver perautk "
[ = —
g E + | E | 3
|
DIFERENTES POSICIONES DIFERENTES  POSICIONES
" no PARA ACODALAR PARA ACODALAR
8

SECCION
ESCALA 1/25

PLANTA
ESCALA 1/50

NOTA:

TANTO LA ESCALERA COMI
SE_APROXIMARA LO MAXINO
HORDE DE LA EXCAVACIGN.

ESCALERA DE MANO DE ALUMINIO
PARA ACCESO Y EVACUACION

DE EMERGENCA

0 LA BANQUETA
POSIBLE AL
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BLINDAJE

ESCALERA DE MANG DE ALUMINIO
PARA ACCESO Y EVACUACION
DE

INMOVILIZACIGN MEDIANTE
ALAMBRE TORCIO

PANEL DE ALUMINIO

PIEZA DE UNKN

TUBERIA

BANQUETA SOBRE TUBOS
PARA EL APOYO DE LA
ESCALERA DE MANO

SECCION
ESCALA 1/20

Pieza de union 1,35 m.

CON

Esfuerzo max.

minimo 0.60

£ 8"

PANEL DE ALUMINIO

17,5 KN/

LIGERO "TIPO ISCH

mx<

ESCALERA DE MANO DE ALUMINIO
PARA ACCESO Y EVACUACKN ——
DE EMERGENCIA

INMOVILIZACISN MEDIANTE §
ALAMBERE TORCIDO ~
2.00
PANEL DE ALUMINIO LIGERO gl
o
]| (o]
PIEZA DE UNION
(Longitud 1.35 m.) 3
o) -
O] CODAL
— g
E
7 7 7
Al AD(
ESCALA 1/20

NOTA:

TANTO LA ESCALERA COMO LA BANQUETA
SE_APROXIMARA LO NAXINO POSIBLE AL
BORDE DE LA EXCAVACION.
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DETALLES DE PANELES
PARA BLINDAJES DE SEGURIDAD
PARA ZANJAS, DE ALUMINIO "TIPO ISCHEBECK
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| |
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e o 7
Al |
CODAL 1 I
I o o |
| [
PANEL DE ALUMINIO -
’7 | [
o ) —cp
1°T u(
PIEZA DE UNION 7
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7 | (O] (O] |
[[o] el
Ic + D| %
TUBERIA = il
[ [ /
TR0 Z
varigble
mTnimo 0.60
SECCION
s (| — (]
PLANTA
Tf.. +34 98626 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



MEJORA Y REORDENACION DE ESPACIOS DE LA PLAZA DE LA MINOCA
ANEJO 16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 110

PROTECCIONES COLECTIVAS (1)

=58 ©

Baliza de luces intermitentes

Valla de obras

Cono de balizamiento

Hl

~1J

Valla de desviacion de tréfico

Valla de contencién de personas
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PROTECCIONES COLECTIVAS (II)
N
b‘ Cordon reflectante de guirnaldas
ZEN
AN
-
Cordon de cinta reflectante —
Baliza intermitente destellante con célula fotoeléctrica
Sefial de peligro de muerte
| 50.00 cm |
!
7 3\
PROHIBIDO EL
PASO A TODA || §
TODA PERSONA||l 8
AJENA A <
LA OBRA
o 2/
Cartel indicativo de riesgo
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EL COLOR EN LA SEGURIDAD (1)

COLOR

ESTIMULACION

ROJO
ANARANJADO
AMARILLO
VERDE

AZUL
VIOLETA

* PELIGRO, EXCITACION, PASION.
* INQUIETUD.

* ACTIVIDAD.

* QUIETUD, REPOSO, RELAJACION.
* FRIO, LENTITUD.

* APATIA, DEJADEZ.

POR LO TANTO, EN LA INDUSTRIA, NO DEBERAN SER UTILIZADOS COLORES FUERTES O SEDANTES,
PUESTO QUE AMBOS EXTREMOS SON PERJUDICIALES.

LA REFLEXION DE LA LUZ EN TECHOS Y PAREDES, VARIA SEGUN EL COLOR Y SERA:

COLOR REFLEXION
BLANCO 85 7%
MARFIL 70 %
CREMA 65 %
AZUL CELESTE 65 %
VERDE CLARO 60 %
AZUL CLARO 50 %

Tf.: +34 986 26 16 95

ESTUDIO URDAMPILLETA
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ELEMENTOS DE SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA.

Utilizacion de las categorias dimensionales

CATEGORIA DIMENSIONAL

TIP0 -DE VA ST GRANDE NORMAL

Autopistas y Autovias Recomendable Permitida Prohibida

Resto de la red

VE > 90 Km/h Permitida Recomendable Permitida
Resto de la red P o i
VE < 90 Km/h Permitida Permitida Permitida

Distancia de legibilidad en funcion de la altura de la letra o simbolo.

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025
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DISTANCIA DE SEGURIDAD A CONDUCCIONES ELECTRICAS
DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES A SU ENTORNO

FC. CATENAR. |RIO—CANAL EDIFICIOS
SOBRE | TERRENO |CARRETERA S/ ELECT, | FC. ELECT. |NAVEGABLE ARBOLES SETEETIIE e e,
DISESCIA 6 7 7 . . ) 5 .

* g =25+ G como minimo de 720 m., siendo G el galibo

ZONA DE PROTECCION

% 7

NOTA: Estas distancias minimas seran radiales y se tienen que conservar en las condiciones mas
desfaborables de temperatura (aumento de flecha por calor o por manguito de hielo).

En general, puede existir una variacion del orden de 1 m. en la flecha de un conductor
entre epocas de frio y de calor.

Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
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SENALES DE OBLIGACION (II)

SIGNIFICADO (o
SIMBOLO DEL | DE DE SE¥AL DE SEGURIDAD
DE LA SE¥AL SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
USO OBLIGATORIO '
DE GUANTES BLANCO | AZUL | BLANCO
ASLANTES
USO OBLIGATORIO ‘
DE BOTAS | BLANGO | AZUL | BLANCO
ASLANTES ‘
USO OBLIGATORIO) L)
OBLIGATORIO " BLANCO | AZUL | BLANCO
DE PANTALLA
USO OBLIGATORIO) )
OBLIGATORIO
el BLANGO | AZUL | BLANCO
AJUSTABLE o
SIMBOLO | SECURIDAD | CONTRASTE
USO OBLIGATORI)
DE CINTUROS BLANGO | AZUL | BLANCO
DE SEGURIDAD
ﬁ\
USO OBLIGATORIO -
DE GAFAS 0 —t— BLANCO | AZUL | BLANCO
PANTALLA %

Establecimiento de las dimensiones de una sefial hasta una distoncia de 50 metros:

4
S 72000

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la sefial y S lo superficie en metros de la se?al

Tf.: +34 986 26 16 95
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Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la se?al y S la superficie en metros de la sefial
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SENALES DE OBLIGACION (1)
SIGNIFICADO il
SIMBOLO DEL DE DE SERAL DE SEGURIDAD
DE LA SERAL SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
PROTECCION ~
OBLIGATORIA :
DE VIAS BLANCO | AZUL | BLANCO
RESPIRATORIAS '
PROTECCION
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DE LA CABEZA
PROTECCION
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DEL 0IDO
PROTECCION
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DE LA VISTA
PROTECCION
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DE LAS MANOS
PROTECCION
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DE LOS PIES
Establecimiento de los dimensiones de una sefiol hasta una distancia de 50 metros:
2
$>72000
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SENALES DE ADVERTENCIA (Hoja 1)

SIGNIFICADO
DE LA SERAL

SIMBOLO

COLORES

DEL
SIMBOLO

DE
SEGURIDAD

DE
CONTRASTE

SENAL DE SEGURIDAD

RIESGO DE
INCENDIO
MATERIAS

INFLAMABLES

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

RIESGO DE
INCENDIO
MATERIAS

EXPLOSIVAS

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

MAQUINARIA
PESADA

EN MOVIMIENTO

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

s>

RIESGO DE
RADIACION
MATERIAL

RADICACTIVO

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

RIESGO DE
CARGAS
SUSPENDIDAS

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

RIESGO DE
INTOXICACION
SUSTANCIAS
TOXICAS

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

RIESGO DE
CORROSION
SUSTANCIAS
CORROSIVAS

NEGRO

AMARILLO

NEGRO

B e

2
I

= 2000

Establecimiento de las dimensiones de una sefial hasta una distancia de 50 metros:

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver lo sefial y S la superficie en metros de lu sefial.
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SENALES DE ADVERTENCIA (Hoja II)
COLORES
e SIMBOLO DL | DE DE SERAL DE ADVERTENCIA
SIMBOLO [ SEGURIDAD | CONTRASTE
CAIDAS AL
MISMO NVEL NEGRO [ AMARILLO [ NEGRO A
CAIDAS A
DISTINTO NVEL NEGRO [ AMARILLO [ NEGRO A
ALTA PRESION NEGRO [ AMARILLO [ NEGRO A
ALTA
TEMPERATURA NEGRO [ AMARILLO [ NEGRO A
BAJA NEGRO | AMARILLO | NEGRO
TEMPERATURA
RADIACIONES
LASER NEGRO [ AMARILLO [ NEGRO A
CARRETILLAS
DE NEGRO [ AMARILLO [ NEGRO
MANUTENCION
Establecimiento de las dimensiones de una sefial hasta una distancia de 50 metros:
Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver lo sefial y S la superficie en metros de lu se?al.
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SENALES DE SEGURIDAD (UNE 81.501)

SIGNIFICADO CIORES
SMBOLO DL | o | b SENAL DE SEGURIDAD
DE LA SERAL SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
PROHIBIDO
i NEGRO | ROJO | BLANCO .
PROHIBIDO
APAGAR NEGRO | ROJO | BLANCO %
CON AGUA
PROMIBIDO
FUMAR Y
Tl NEGRO | ROJO | BLANCO
DESNUDAS
AGUA
N POTABLE NEGRO | ROJO | BLANCO ®
PROHIBIDO
PASARN A LOS NEGRO | ROJO | BLANCO
PEATONES

2
S2 7680

Establecimiento de las dimensiones de una sefial hasta una distancio de 50 metros:

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la sefial y S la superficie en metros de lo sefial.

Tf.: +34 986 26 16 95
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SENALES DE SALVAMENTO

SIGNIFICADO CIORES
SMBOLO DL | o | b SENAL DE SEGURIDAD
DE LA SEFAL SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
EQUIPO DE
PRIMEROS BLANCO | VERDE | BLANCO
AUXILIOS
LOCALIZACION E\I :j +
DE PRMEROS BLANCO | VERDE | BLANCO
AUXILIOS @ ‘
DIRECCION
HACIA PRMEROS (& | oo | veRoE | auaco
AUXILIOS
LOCALIZACION D
SALIDA DE BLANCO | VERDE | BLANCO
SOCORRO ﬂ

DIRECCION
HACIA SALIDA ﬁmu BLANCO | VERDE | BLANCO
DE SOCORRO

LOCALIZACION
DUCHA DE BLANCO | VERDE | BLANCO
SOCORRO @

Establecimiento de las dimensiones de una se?al hasta una distancia de 50 metros:

=l I == §

12
5290w

Siendo L la distancia en metrosd desde donde se puede ve lo se?ol y SD la superficie en metros de la se?al.

Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
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SENALES DE PELIGRO (Hojo I)
COLORES
e SIMBOLO DEL | DE | DE | ELEWENTO DE SERALZACION
SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
® ROIO
SEMAFOROS ® AMBAR | AMARILLO | ROJO
® NEGRO
CURVA
PELIGROSA ( NEGRO [AMARILLO| ROJO
A DERECHA
CURVA
PELIGROSA \ NEGRO |AMARILLO| ROVO
A [ZQUIERDA
CURVAS
PELIGROSAS ﬂ NEGRO [AMARILLO | ROJO
A DERECHAS
CURVAS
PELIGROSAS & NEGRO [AMARILLO | ROJO
A IZQUIERDAS
PERFIL
RREGILR poe NEGRO |AMARILLO| ROJO A
RESALTO e NEGRO |AMARILLO| ROJO A
BADEN Bl NEGRO [AMARILLO | ROJO A
ESTRECHAMIENTO
B L ’\ NEGRO [AMARILLO| ROJO A
Tf. +34 98626 1695 ESTUDIO URDAMPILLETA
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SENALES DE PELIGRO (Hoja II)

COLORES
e SMBOLO DEL | DE | DE | ELEMENTO DE SERALIZACION
SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
ESTRECHAMENTO
POR LA I‘ NEGRO | AMARILLO | ROJO
DERECHA
ESTRECHAMIENTO
POR LA ’I NEGRO | AMARILLO | ROJO
IZQUEERDA
4
OBRAS ﬁ NEGRO | AMARILLO | ROJO
PAVIMENTO
DESLIZANTE Q NEGRO | AMARILLO | ROVO
5
CIRCULACION
EN L0S DOS ‘ 1 NEGRO | AMARILLO | ROJO
SENTIDOS
DESPRENDIMIENTO) 35 NEGRD (MSARILG  BOIO A
PROYECCION ’
OF CRAVILLA = NEGRO | AMARILLO | ROVO é
ESCALON Q
oy [ NEGRO | AMARILLO | ROVO ‘
OTROS
PELIGROS ' NEGRO | AMARILLO | ROJO A
°

Tf.: +34 986 26 16 95
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SENALES DE REGLAMENTACION Y PRIORIDAD (Hoja )

COLORES

DSE‘G{"'{”%’?L SIMBOLO DEL DE DE | ELEMENTO DE SERALIZACION

SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
PRIORIDAD
AL SENTIDO NRE%J,?O AVARILLO | ROJO
CONTRARIO
PRIORIDAD
RESPECTO AL ROJO
SENTIDO BLanco | AZUL | BLANCO
CONTRARIO
ENTRADA

PROHIBIDA |:| AMARILLO| ROJO | ROJO

SHONGNON | ISle,

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).
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ENTRADA
PROHIBIDA A
VEHICULOS DE Sl NEGRO | AMARILLO | ROJO
TRANSPORTE DE
MERCANCIAS
LIMITACION
DE PESO 5,5 t NEGRO | AMARILLO| ROJO
Lo ’2'“ <4 NEGRO | AMARILLO| ROJO
DE ANCHURA
v
LIMITACION
DE ALTURA 35 m NEGRO | AMARILLO| ROJO
7'\
Tf.: +34 98626 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
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SENALES DE REGLAMENTACION Y PRIORIDAD (Hoja )

COLORES
DSE'G{",{HS’E‘N’;’L SIMBOLO DEL DE DE | ELEMENTO DE SERALIZACION
SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE

VELOCIDAD

GIRO
A LA DERECHA NEGRO | AMARILLO | BLANCO

PROHIBIDO

GIRO
A LA IZQUIERDA NEGRO | AMARILLO [ RoJO

PROHIBIDO
ADELANTAMIENTO

PROHIBIDO = KE? NEGRO | AMARILLO [ ROUO
ADELANTAMIENTO

PROHIBIDO - = NEGRO | AMARILLO [ ROJO

A CAMIONES
ESTACIONAMIENTO

PROHIBIDO ROJO | AZUL | ROJO ®
SENTIDO

OBLIGATORIO Iﬁ> BLANCO | AZUL | BLANCO e

Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
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Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

SENALES DE REGLAMENTACION Y PRIORIDAD (Hoja IIl)
COLORES
DSE‘G{"A”%’;’L SIMBOLO DEL | DE DE | ELEMENTO DE SERALIZACION
SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
SENTIDO
OBLIGATORIO <:I BLANCO | AZUL | BLANCO e
PASO
OBLIGATORIO % BLANCO | AZUL | BLANCO °
PASO
OBLIGATORIO M BLANCO | AZUL | BLANCO G
FIN DE
PROHIBICIONES / NEGRO | BLANCO | NEGRO %
FIN DE
LIMITACION DE NEGRO | BLaNco | NEGRO
VELOCIDAD
FIN DE
PROHIBICION DE "GEgl'go BLANCO | NEGRO
ADELANTAMIENTO
FIN DE
PROHIBICION DE NEGRO
ADELANTAMIENTO GRis | BLANCO [ NEGRO
PARA CAMIONES
Tf. +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
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SENALES DE INDICACION (Hoja )

COLORES
0F 1A SENAL SIMBOLO DEL | DE | DE | ELEMENTO DE SERALIZACION
SIMBOLO [ SEGURIDAD | CONTRASTE
A
REDUCCION DE
UN CARRIL POR
LA DERECHA \ NEGRO | AMARILLO | NEGRO
(302
AA AA
REDUCCION DE
UN CARRIL POR
LA IZQUIERDA NEGRC [ AMARILLO [ NEGRO
(302

>
Ll

REDUCCION DE

UN CARRLL POR

LA(|ZQU|E|;DA r' NEGRO | AMARILLO | NEGRO
201

REDUCCION DE
UN CARRIL POR
LA DERECHA NEGRO [ AMARILLO [ NEGRO
(2a1)

DESVIO DE UN

CARRIL POR

LA CALZADA
OPUESTA

NEGRO | AMARILLO [ NEGRO

DESVIO DE UN
CARRIL POR LA
[CALAZADA OPUESTA
MANTENIENDO
OTRO POR LA
DE OBRAS

NEGRO | AMARILLO [ NEGRO

DESVIO DE
DOS CARRILES
POR CALZADA

OPUESTA

NEGRO | AMARILLO | NEGRO

Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
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SENALES DE INDICACION (Hoja II)

COLORES
Dsgcﬂﬂgéggl_ SIMBOLO DEL | OE DE | ELEMENTO DE SERALIZACION
SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
ACIUDAD A CASTELLON
PRESENALIZACION NEGRO | AMARILLO | NEGRO
DE DIRECCIONES
CIUDAD » VALENCIA >

LONGITUD DEL
T LROS  ANum. Km4 NEGRO |AMARILLO | NEGRO 2 8.25Kmt

PRESCRIPCION

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).
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PANEL GENERICO
CON LA
INSCRIPCION NEGRO | AMARILLO | NEGRO
QUE
CORRESPONDA
Tf.: +34 98626 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

MEJORA Y REORDENACION DE ESPACIOS DE LA PLAZA DE LA MINOCA

a6 VGO ANEJO 16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

128

SENALES MANUALES

COLORES
DSE‘G{"AHS’Q%?L SIMBOLO DEL | OE DE | ELEMENTO DE SERALIZACION
SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
BANDERA
Ao RO | RO | Rovo
DISCO AZUL
DE PASO BLANCO | AZUL | BLANCO
PERMITIDO
DISCO DE STOP
DE PASO STOP BLANCO | ROJO | BLANCO
PERMITIDO

Tf.: +34 986 26 16 95
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ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (Hoja 1)

COLORES
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SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
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PANEL Z

st | QL | o || 00|
ESTRECHO A
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ALTO k ‘
PANEL DOBLE Z N
DIRECCIONAL (()) ROJO | BLANCO | BLANCO (’)
ESTRECHO N A
PANEL DE ZONA

EXCLUIDA roso |Buwco |Bunco | [N
AL TRAFICO EEE

™~
CONO m ROJO | BLANCO | BLANCO
F
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ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (Hoja II)

COLORES
Dsgcﬂﬂgégﬁ SIMBOLO DEL DE DE | ELEMENTO DE SERALIZACION
SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE

PIQUETE : ROJO | BLANCO | BLANCO ?
BALIZA DE ’ 4
BORDE DERECHO ’ ROJO | BLANCO | BLANCO ’
4
I
BALIZA DE N N
BORDE DERECHO \ ROJO | BLANCO | BLANCO \
A
1L

HITO DE BORDE

REFLEXNO Y NARANJA | NARANJA | NARANJA
LUMINISCENTE
ROJO ROJO ROJO
GUIRNALDA
' U BLANCO | BLANCO | BLANCO

ROJO
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ELEMENTOS LUMINOSOS
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COLORES
e SMBOLO DEL | DE DE | ELEMENTO DE SENALIZACION
SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
Q ROJO | ROJO
(STi'chgfgl% O AVBAR | AMBAR | NEGRO
O VERDE | VERDE
Lz
AMBAR AMBAR | AMBAR | NEGRO
INTERMITENTE
LUZ AMBAR
AL TERNATIVAMENTE AMBAR | AMBAR | AMBAR
INTERMITENTE
TRIPE LUZ
AMBAR AMBAR | AMBAR | AMBAR
INTERMITENTE
DISCO LUMINOSO
MANUAL
DE PASO BLANCO | AZUL | BLANCO
PERMITIDO
DISCO LUMINOSO
sr”g;‘”g%ﬁgo S$ToP BLANCO | ROJO | BLANCO
PERMITIDO
LINEA DE LUCES
MRS [ | | e |
FLUAS
oo 5%
LUMINOSA AMBAR | AMBAR | AMBAR @:@:
LUZ AMARILLA
FIUA Z(:@i): AMBAR | AMBAR | AMBAR i@éi
LUZ ROJA
FIUA I@QZ RO | ROJO | ROV :@éi
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EL COLOR EN LA SEGURIDAD (Il)

COLOR SIGNIFICADO APLICACION
ROJO PARADA * Sefiales de parada.
PROHIBICION * Sefiales de prohibicion.

* Dispositivos de conexion de urgencia.
* Localizacién y sefializacion contra incendios.

AMARILLO ATENCION * Sefiales de parada.
ZONA DE PELIGRO * Sefigles de prohibicion.
* Dispositivos de conexion de urgencia.

VERDE SITUACION * Sefializacion de pasillos de salidas de socorro.
DE SEGURIDAD

AZUL OBLIGACION * Obligacion de llevar equipo de proteccion
personal.
COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE COLOR DE SIMBOLO
ROJO BLANCO NEGRO
AMARILLO NEGRO NEGRO
VERDE BLANCO BLANCO
AZUL BLANCO BLANCO

PARA EVITAR LOS INCONVENIENTES DERIVADOS DE LA DIFICULTAD QUE ALGUNAS PERSONAS TIENE
PARA DISTINGUIR LOS COLORES, ESTOS SE COMPLEMENTAN CON FORMAS GEOMETRICAS.

FORMA GEOMETRICA DE LA SENAL ESPECIFICACION
OBLIGACION O
PROHIBICION
ADVERTENCIA
DE PELIGRO
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SENALES DE OBLIGACION (Ill)

SIGNIFICADO
DE LA SERAL SIMBOLO

COLORES

DEL

DE

DE SENAL DE SEGURIDAD

OBLIGACION
DE LAVARSE
LAS MANOS

e

BLANCO

AZUL

BLANCO

USO OBLIGATORIO|
DE CALZAADO
ANTIESTATICO

&)

BLANCO

AZUL

BLANCO

EMPUJAR
NO ARRASTRAR

BLANCO

AZUL

BLANCO

USO OBLIGATORIO]
OBLIGATORIO
DE PANTALLA

BLANCO

AZUL

BLANCO

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AJUSTABLE

BLANCO

AZUL

BLANCO

OBLIGATORIO
ELIMINAR
CLAVOS

NS

BLANCO

AZUL

BLANCO

Ol JEIL RS

4
S 72000

Establecimiento de las dimensiones de una sefial hasta una distoncia de 50 metros:

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la sefial y S lo superficie en metros de la sefial
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DETALLE DE PASO DE SEGURIDAD SOBRE ZANJAS

CON COMPONENTES DE ALUMINIO LIGERO "TIPO ISCHEBECK”
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17.14 PLIEGO DE CONDICIONES

17.14.1 CONDICIONES FACULTATIVAS
17.14.1.1 AGENTES INTERVINIENTES

Son agentes todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de
la edificacion. Sus obligaciones vendrdn determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demds
disposiciones que sean de aplicacién y por el contrato que origina su intervencién con
especial referencia ala L.O.E.y el R.D.1627/97.

17.14.1.1.1 PROMOTOR

Serd considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada,
que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos
propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega o
cesién a terceros bajo cualquier titulo.

Cuando el promotor readlice directamente con medios humanos y materiales
propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrd también la consideracion de
confratista a los efectos de la Ley 32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor confrate directamente
trabajadores autdnomos para la realizacién de la obra o de determinados trabajos de la
misma, tendrd la consideracidén de contratista excepto en los casos estipulados en dicho
Real Decreto.

Es el promotor quien encargard la redaccién del Estudio (Bdsico) de Seguridad y
Salud y ha de contratar alos técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto
como en ejecucion. Para ello se firmard contrato con los técnicos que defina la duracidn
del mismo, dedicacién del coordinador, sistemas de contratacién previstos por el promotor
y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisidn, sistemas de prérroga y de
comunicacion entre coordinador y promotor.

Facilitard copia del Estudio (Bdsico) de Seguridad y Salud a las empresas
conftratistas, subcontratistas o trabajados auténomos contratados por directamente por el
promotor, exigiendo la presentacién de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las
obras.

Velard por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la
comunicacion de apertura del centro de trabajo v sus posibles actualizaciones y velard para
que la prevencién de riesgos laborales se integre en la planificacion de los trabajos de la
obra.

17.14.1.1.2 PROYECTISTA

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujecién a la
normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Deberd tomar en consideracion, de conformidad con la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, los principios generales de prevencidén en materia de seguridad y de salud
en las fases de concepcidn, estudio y elaboraciéon del proyecto de obra.

Tf.: +34 98626 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA

info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



i PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE URBANIZACION EN EL PERI II-
= 03 CASTRO CASTRINO

ANEJO 16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 136

17.14.1.1.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN PROYECTO

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracion del
proyecto de obra: el técnico competente designado por el promotor para coordinar,
durante la fase del proyecto de obra, la aplicacién de los principios generales de prevenciéon
en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto.

17.14.1.1.4 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCION

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra
es el técnico competente integrado en la direccién facultativa, designado por el promotor
para llevar a cabo las siguientes tareas:

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de
seguridad.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas vy,
en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autbnomos apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la accidn preventiva.

e Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el confratista.
e Organizar la coordinacién de actividades empresariales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacidn correcta de
los métodos de trabaijo.

e Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.

e Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del
Plan de Seguridad y Salud y estdn en condiciones de cumplirlo.

El Coordinador en materia de seguridad podrd paralizar los tajos o la totalidad de
la obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad vy
salud establecidas, dejdndolo por escrito en el libro de incidencias. Ademds, se deberd
comunicar la paralizacién al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores.

17.14.1.1.5 DIRECCION FACULTATIVA

Direcciéon facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el
promotor, encargados de la direccién y del control de la ejecucién de la obra.

Asumird las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no
sea necesaria su contratacion dadas las caracteristicas de la obra y lo dispuesto en el R.D.
1627/97.

En ningUun caso las responsabilidades de los coordinadores, de la direccion
facultativa y del promotor eximirdn de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subconftratistas.

17.14.1.1.6 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el
promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar
la totalidad o parte de las obras con sujecién al proyecto y al contrato.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales
propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrd también la consideracion de
contratista a los efectos de la Ley 32/2006
Tf.: +34 98626 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
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A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente
frabajadores autdnomos para la realizacion de la obra o de determinados trabajos de la
misma, tendrd la consideracidén de contratista excepto en los casos estipulados en dicho
Real Decreto.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el
contratista u ofro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra.

Son responsabilidades del Conftratistas y Subcontratistas:

e Lo entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de
documentacién clara y suficiente en que se determine: la estructura
organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las
prdcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se
dispone para la realizacidon de la accién preventiva de riesgos en la
empresa.

e Redactar un Plan de Seguridad y Salud segun lo dispuesto en el apartado
correspondiente del Estudio (Bdsico) de Seguridad y Salud y el R.D.
1627/1997 firmado por persona fisica.

e Los Confratistas han de presentar ante la autoridad laboral la
comunicacién de apertura del centro de trabajo y sus posibles
actualizaciones.

e Aplicar los principios de la accidén preventiva segun Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales.

e Cumpliry hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad
y salud. El contratista deberd hacer entrega de una copia del plan de
seguridad y salud a sus empresas subcontratistas y frabajadores auténomos
(en concreto, de la parte que corresponda de acuerdo con las actividades
gue cada uno de ellos vaya a ejecutar en la obra). Se dejard constancia
de ello en el libro de subcontratacién.

e Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales.

e Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
auténomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se
refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilardn el cumplimiento de estas
medidas por parte de los trabajadores autdénomos en el caso que estos
realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la
empresa confratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.

e Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al
coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos especificos que
puedan afectar a otros trabajadores de la obra segun lo dispuesto en el
Real Decreto 171/2004.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra o, en su
caso, de la direccién facultativa.

e Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecucién
de las medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de
Seguridad y Salud.
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e Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en
SU CasO uno o varios miembros del servicio de prevencidn propio o ajeno de
la empresa. Asi mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en
la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos
contardn con capacidad suficiente y dispondrdn de medios necesarios
para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de
seguridad y salud identificard los recursos con declaracién de formacién y
funciones.

e Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y
frabajadores auténomos con que contraten; en particular, en lo que se
refiere a las obligaciones de acreditacién e inscripcidén en el Registro de
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores
contratados con cardcter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de
dicha Ley y al régimen de la subcontratacion que se regula en el articulo 5.

e Informar a los representantes de los frabajadores de las empresas que
infervengan en la ejecucidn de la obra de las contrataciones vy
subcontrataciones que se hagan en la misma.

e Garantizar la formaciéon adecuada a todos los trabajadores de nivel
productivo, de acuerdo con lo que dispone el articulo 19 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales y lo dispuesto en los
convenios colectivos de aplicacién en los que se establezcan programas
formativos y contenidos especificos necesarios en materia de PRL.

17.14.1.1.7 TRABAJADORES AUTONOMOS

Trabajador auténomo: la persona fisica distinta del contratista y del subcontratista,
que redliza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujecidén a un contrato
de frabagjo, y que asume confractualmente ante el promofor, el contrafista o el
subconftratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Cuando el trabajador auténomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena,
tendrd la consideracién de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del
RD 1627/97.

Los trabajadores auténomos estardn obligados a:

e Aplicar los principios de la accién preventiva segun la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales.

e Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud.

e Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que
establece para los frabajadores la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

e Ajustar su actuacién en la obra conforme a los deberes de coordinacion de
actividades empresariales.

¢ Utilizar equipos de frabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos
de trabagjo.

e Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en
el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos
de protecciéon individual.
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e Afender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le
haya confratado asi como las dadas por el coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la
direccién facultativa.

e Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al
coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos especificos que
puedan afectar a otfros frabajadores de la obra segun lo dispuesto en el
Real Decreto 171/2004.

e Deberdn cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
17.14.1.1.8 TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Los contratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban
una informacién adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se
refiere a su seguridad y su salud en la obra.

La consulta y participacion de los trabajadores o sus representantes se realizardn,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Una copia del plan de seguridad vy salud y de sus posibles modificaciones serd
facilitada por el contratista a los representantes de los frabajadores en el centro de frabajo.

Velardn por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver
afectadas por su trabajo. Usardn adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los
riesgos previsibles, las mdquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de
fransporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
Utilizardn correctamente los medios y equipos de proteccién facilitados por el empresario.
No pondrdn fuera de funcionamiento y utilizardn correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de
frabajo en los que ésta tenga lugar. Informardn de inmediato a su superior jerdrquico directo,
y a los trabajadores designados para realizar actividades de proteccion y de prevencién o,
en su caso, al servicio de prevencién, acerca de cualquier situacidén que, a su juicio, entfrane,
por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los frabajadores.
Contribuirdn al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente
con el fin de proteger la seguridad y la salud de los frabajadores en el trabajo.

El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrd la consideracion
incumplimiento laboral segun el Estatuto de los Trabajadores.

17.14.1.1.9 TRABAJADORES DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

La obra podrd contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa
concertacion de contratos de puesta a disposicidon exclusivamente para las ocupaciones,
puestos de frabajo o tareas que expresamente se determinan en el Convenio Colectivo
General de la construccidn y con las restricciones que en el mismo se estipulan.

En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de frabajo con
limitacién absoluta para la celebracién de contratos de puesta a disposicidn, en ningin caso
se podrdn celebrar este tipo de contratos por razones de peligrosidad, accidentalidad,
siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos de trabajo con
limitacién relativa para la celebracion de contratos de puesta a disposicion, queda limitada
relativamente la celebracion de estos contratos, de manera que si las circunstancias
senaladas en el Convenio como de riesgo especial para la Seguridad y Salud de los
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frabajadores no concurren se podrdn celebrar este tipo de contratos. Para el resto de los
puestos de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por frabajadores de ETT.

Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrdn
derecho durante los periodos de prestacion de servicios en las mismas a la aplicacion de las
condiciones esenciales de frabajo y empleo que les corresponderian de haber sido
confratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.

Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberdn poseer la
formacion tedrica y prdctica en materia de prevencion de riesgos laborales necesaria para
el puesto de frabagjo a desempenar, teniendo en cuenta su cualificacidon y experiencia
profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto.

Igualmente, tendrdn derecho a la utilizacion de los servicios comunes e
instalaciones colectivas de la obra en las mismas condiciones que los trabajadores
confratados directamente por la empresa usuaria.

Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. serd imprescindible la
presencia permanente de los Recursos Preventivos.

Finalmente sefalar que a estos trabajadores les son de aplicaciéon las condiciones
expuestas en este mismo documento para los frabajadores por cuenta ajena.

17.14.1.1.10  FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos
y Utiles de trabajo estdn obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro
para el frabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para
los fines recomendados por ellos.

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias quimicas
de utilizacion en el trabajo estdn obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que
se permita su conservacion y manipulaciéon en condiciones de seguridad y se identifique
claramente su confenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que
su almacenamiento o utilizacién comporten.

Deberdn suministrar la informacién que indique la forma correcta de utilizacién por
los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos
laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulacion o empleo inadecuado.

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la proteccion de
los trabajadores estdn obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto,
deberdn suministrar la informacién que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel
de proteccién frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.

Los fabricantes, importadores y suministradores deberdn proporcionar a los
empresarios la informacién necesaria para que la utilizacidon y manipulacién de la
magquinaria, equipos, productos, materias primas y Utiles de trabajo se produzca sin riesgos
para la seguridad y la salud de los frabajadores.
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17.14.1.1.11  RECURSOS PREVENTIVOS

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo segun lo establecido en la
Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designard para la obra los
recursos preventivos que podrdn ser:

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencidn ajenos.

La empresa contratista garantizard la presencia de dichos recursos preventivos en
obra en los siguientes casos:

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultdneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicacién de los métodos de trabaijo.

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos
especiales:

1.° Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura.
2.° Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

3.° Actividades en las que se utilicen mdquinas que carezcan de declaracién
CE de conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre
comercializacién de mdaquinas requiere la intervencién de un organismo notificado en el
procedimiento de certificacién, cuando la proteccion del trabajador no esté
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de
aplicacioén.

4.° Trabajos en espacios confinados.
5.° Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersién.
c. Cuando sea requerida por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

También serd precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el
Ministerio, cuando en la obra se empleen menores de 18 anos, trabajadores especialmente
sensibles, trabajadores de reciente incorporacion en fase inicial de adiestramiento o cedidos
por ETT.

En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta
presencia es necesaria en funcion de la concurrencia de los casos antes sefialados en las
fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilizacién de medios auxiliares y maquinaria
empleada.

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado
por escrito, se paralizardn los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o
posible personal autébnomo.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberdn dar las instrucciones
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en
caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o
falta de adecuacién de las mismas, se informard al empresario para que éste adopte las
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medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad
y salud y resto de la direccion facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud especificard expresamente el nombre de la persona o
personas designadas para tal fin y se detallardn las tareas que inicialmente se prevé
necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente.

17.14.1.2FORMACION EN PREVENCION, SEGURIDAD Y SALUD

La formacion de los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que
dispone el articulo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos
laborales, tiene que ser tedrica y prdctica, suficiente y adecuada en materia preventiva,
debe estar centrada especificamente en el puesto de trabagjo o funcidn de cada
frabajador/a, tiene que adaptarse a la evolucidn de los riesgos y a la aparicién de otros
riesgos nuevos y repetirse periddicamente si fuera necesario.

Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezcan
programas formativos y contenidos especificos necesarios en materia de PRL para los
frabajos de cada especialidad deberdn acreditar que los recursos humanos que
infervengan en obras, han recibido la formacién minima exigida en el convenio colectivo
aplicable, de acuerdo con los programas formativos y contenidos especificos para los
frabajos de cada especialidad, sin perjuicio de la obligacién legal del empresario de
garantizar la formacién de cada trabajador conforme a lo dispuesto en el articulo 19 de la
LPRL. Esta formacién estard acreditada por la Tarjeta Profesional de la Construccidn u otro
documento o certificado comparable.

Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberdn poseer la
formacioén tedrica y prdctica en materia de prevencion de riesgos laborales necesaria para
el puesto de frabajo a desempenar, teniendo en cuenta su cualificacion y experiencia
profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto.

17.14.1.3RECONOCIMIENTOS MEDICOS

El empresario garantizard a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en
funciéon de los riesgos inherentes al trabaijo.

Esta vigilancia serd voluntaria excepto cuando la realizacién de los reconocimientos
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de frabajo sobre la salud de
los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un
peligro para él mismo o para otras personas, o cuando asi esté establecido por la ley.

La empresa no podrd tener trabajadores en puestos para los que haya sido
calificado como no apto en los reconocimientos médicos.

17.14.1.4SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO
17.14.1.4.1 PRIMEROS AUXILIOS
El empresario deberd tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan

prestarse los primeros auxilios y la evacuacion del accidentado en caso de que sed
necesario. Designard al personal encargado de poner en prdctica estas medidas.

En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrd material de
primeros auxilios, correctamente senalizado y de fdcil acceso. En una senalizacién
claramente visible aparecerd la direccion y el teléfono del servicio local de urgencia.
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El botiquin contendrd como minimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algoddn hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes
desechables. Dicho material deberd ser revisado periédicamente, y se repondrd una vez
haya caducado o haya sido utilizado.

17.14.1.4.2 ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE

En caso de accidente solo se tomardn las medidas indispensables hasta que llegue
la asistencia médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverd al
accidentado en caso de que sea indispensable para su seguridad, se comprobardn sus
signos vitales (consciencia, respiracion y circulacidn sanguinea), no se le dardn
medicamentos ni agua, se presionardn las hemorragias con una gasa, poniendo encima las
necesarias sin retirar la primera, se le tapard con una manta y se intentard tranquilizarlo.

El empresario notificard por escrito a la autoridad laboral el accidente producido,
conforme al procedimiento que se defermine reglamentariamente.

El empresario llevard a cabo una investigacion para detectar las causas del
accidente y deberd elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral la relacion
de accidentes de frabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al frabajador
una incapacidad laboral superior a un dia de frabajo. Deberd cumplimentar mensualmente
la relaciéon de accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica.

17.14.1.5DOCUMENTACION DE OBRA
17.14.1.5.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrd como

minimo una memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto
de todo lo correspondiente a la seguridad y salud de la obra.

El estudio formard parte del proyecto de obra y serd coherente con el contenido
de éste. Recogerd las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la
realizacion de la obra. Deberd tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a
cabo en la obra y contemplard también las previsiones y las informaciones Utiles para
efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.

La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
hayan de utilizarse o cuya utilizaciéon pueda preverse; identificacién de los riesgos laborales,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar,
controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripcién de los servicios sanitarios
y comunes de que deberd estar dotado el centro de trabajo de la obra.

En el Pliego de condiciones se establecerdn las prescripciones que se habrdn de
cumplir en relacién con las caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de las mdquinas,
Utiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos, asi como relacién de las normas legales
y reglamentarias aplicables.

Planos con los grdficos y esquemas necesarios para la mejor definicion y
comprension de las medidas preventivas definidas en la memoria.

Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el
frabajo que hayan sido definidos o proyectados.

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacién y
ejecucion del estudio de seguridad y salud.
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17.14.1.5.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion del Estudio (Bdsico) de Seguridad y Salud cada contratista
interviniente en la obra elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en
funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra, de las caracteristicas y conocimientos
de los frabajadores que vayan a desempenar los distintos trabajos y de los medios propios o
ajenos a utilizar en el desarrollo de los trabajos. En su caso, se incluirdn las propuestas de
medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente
justificacién técnica, que no podrdn implicar la disminucidén de los niveles de proteccién
previstos en el estudio o estudio bdsico, ni del importe total.

En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverd y asignard
los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en
la obra, y asignard los recursos preventivos que han de tener presencia en el centro de
frabajo, que han de controlar la correcta aplicacion de los métodos de trabajo vy la
aplicaciéon de la actividad preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir
la citada funcién preventiva, han de permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en
nUmero, tener capacidad y experiencia suficiente y contar con formacién preventiva vy
disponer de los medios y autoridad necesaria para ejercer la prevencidn. Este personal
vigilard el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobard la eficacia de las
mismas. Asimismo facilitard por escrito al coordinador de Seguridad y salud en la obra fichas
que especifiquen nombre y apellidos de estas personas, asi como detalle de la formacién
en materia preventiva de los mismos.

El plan deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o por la direccion facultativa
en caso de que no haya coordinador. Si las obras son de las Administraciones puUblicas,
deberd aprobarlo la Administracién publica.

Quienes intervengan en la ejecucioén de la obra, asi como las personas u érganos
con responsabilidades en materia de prevencidn en las empresas intervinientes en la misma
y los representantes de los trabajadores, podrdn presentar, por escrito y de forma razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y
salud estard en la obra a disposicion permanente de los mismos y de la direccidn facultativa.

17.14.1.5.3 ACTA DE APROBACION DEL PLAN

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberd ser aprobado por
el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, por la
direccién facultativa si no existiera éste o por la Administracion en el caso de obras publicas,
quien deberd emitir un acta de aprobacidén como documento acreditativo de dicha
operacidn, en su caso, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

17.14.1.5.4 COMUNICACION DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO

Previo al comienzo de los trabajos, el/los contratista/s deberd/n presentar ante la
autoridad laboral la comunicacién de apertura que deberd contener los datos que detalla
la "Orden TIN/1071/2010 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura o de reanudacién de actividades en los centros de frabajo" y se redactard segin
modelo publicado en dicha orden. Junto a dicho modelo deberd adjuntarse el Plan de
seguridad y salud acompanado de su correspondiente aprobacién, conforme al articulo 7
del R.D. 1627/97. La comunicacion de apertura deberd exponerse en la obra en lugar visible
y se mantendrd permanentemente actualizada de modo que, en el caso de que se
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produzcan cambios, se efectuard por los empresarios que tengan la condicion de
contratistas, conforme a la definicién que de los mismos se hace en este mismo documento,
una comunicacién a la autoridad laboral en el plazo de 10 dias mdximo desde que se
produzcan.

17.14.1.5.5 LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de frabajo existird con fines de control y seguimiento del plan de
seguridad y salud un libro de incidencias que constard de hojas por duplicado, habilitado al
efecto.

Deberd mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad vy
salud durante la ejecucion o, en su defecto, en poder de la direccién facultativa. A dicho
libro tendrdn acceso la direccidon facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y
los trabajadores autdénomos, asi como las personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencidn en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los
frabajadores y los técnicos de los érganos especializados en materia de seguridad vy salud
en el trabajo de las Administraciones publicas competentes, quienes podrdn hacer
anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la
designacion de coordinador, la direccién facultativa, deberdn notificarla al contratista
afectado y a los representantes de los frabajadores de éste. En el caso de que la anotacion
se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente
anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, asi como en el caso de que
se disponga la paralizacidn de los tajos o de la totalidad de la obra por existir circunstancias
de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, deberd remitirse
una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas.
En todo caso, deberd especificarse si la anotacién efectuada supone una reiteracion de
una advertencia u observacidén anterior o si, por el contrario, se frata de una nueva
observacion.

17.14.1.5.6 LIBRO DE ORDENES

En toda obra de edificacién, serd obligatorio el libro de Ordenes y Asistencias, en el
que la direccién facultativa resenard las incidencias, drdenes y asistencias que se produzcan
en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de érdenes o comentarios necesarios
de ejecucién de obra y en consecuencia, serdn respetadas por el contratista de la obra.

17.14.1.5.7 LIBRO DE VISITAS

El libro de visitas deberd estar en obra a disposicién permanente de la Inspeccion
de Trabajo y Seguridad Social.

El primer libro lo habilitard el Jefe de la Inspeccidn de la provincia en que se
encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, serd necesario presentar el
anterior. En caso de pérdida o destruccion, el representante legal de la empresa deberd
justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservard
durante 5 anos, contados desde la Ultima diligencia.

En cada visita o comprobacién, el Inspector extenderd una diligencia en la que
aparecerd la identificacidn del funcionario, las caracteristicas e incidencias de los
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examinados, los datos y plazos para la subsanacidn de deficiencias. Ademds de la
diligencia, el Inspector deberd informar a los Delegados de Prevencion.

17.14.1.5.8 LIBRO DE SUBCONTRATACION

En toda obra incluida en el dmbito de aplicacion de la Ley 32/2006, cada
contratista deberd disponer de un Libro de Subcontratacién. En dicho libro, que deberd
permanecer en todo momento en la obra, se deberdn reflejar, por orden cronoldgico desde
el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autdénomos, su nivel de
subcontratacion y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificacién de la
persona que ejerce las facultades de organizacidén y direccidon de cada subcontratista y, en
suU caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas
de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa
subcontratista y trabajador auténomo, asi como las instrucciones elaboradas por el
coordinador de seguridad y salud para marcar la dindmica y desarrollo del procedimiento
de coordinacién establecido, y las anotaciones efectuadas por la direccidén facultativa
sobre su aprobaciéon de cada subcontratacidén excepcional.

Asi mismo, en el libro de subcontratacion se anotard la persona responsable de la
coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucidn de la obra asi como cualquier
cambio de coordinador de seguridad vy salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra.

Al Libro de Subcontratacién tendrdn acceso el promotor, la direccidon facultativa,
el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucidon de la obra, las empresas y
frabajadores autdénomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevencion, los delegados
de prevencioén, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes
empresas que intervengan en la ejecucién de la obra.

El contenido de dicho libro se mantendrd acorde lo especificado en la propia Ley
32/2006 reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién como en el Real
Decreto 1109/2007 que la desarrolla.

17.14.2 CONDICIONES TECNICAS
17.14.2.1MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVAS

Los medios de proteccidn colectiva no serdn un riesgo en si mismos, se colocardn
antes de comenzar el frabajo en el que se requieran, y segun lo indicado en el plan de
seguridad vy salud. Si hubiera que hacer algun cambio respecto a lo indicado en el plan,
previaomente deberd aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud.

Los medios de protecciéon serdn desechados y repuestos al final del periodo de su
vida Util, cuando estén deteriorados, hayan sufrido un trato limite o su holgura o tolerancias
sean mayores que las admitidas por el fabricante.

El mantenimiento serd vigilado de forma peridédica, en general de forma semanal,
por responsable de la empresa contratista.

17.14.2.1.1 VALLADOS

Pueden ser de proteccidn, cerramiento o de sefalizacién.
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El vallado de proteccion serd de tubos metdlicos, fijado al suelo mediante sistemas
resistentes que eviten su desplazamiento. Tendrd una altura minima de 90 cm. Si este tipo de
valla es utilizado para evitar caidas a distinto nivel, se colocard sin dejar espacio sin cerrar.

El vallado de sendalizacién serd de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrd una
altura de 1,10 m, y una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, seguUn sea de pies metdlicos,
arficulada o plegable.

Los vallados de cerramiento serdn de 2 m. de altura y cerrardn por completo el
recinto a proteger previendo puertas peatonales o de vehiculos en los lugares de paso.
Serdn metdlicos o de madera de manera que no permitan su fécil rotura o deterioro siendo
totalmente cuajados cuando por su cercania a los tajos puedan preverse proyeccidén de
particulas o materiales.

17.14.2.1.2 MARQUESINA DE PROTECCION

Protegen a personas y bienes de posibles caidas de materiales de la obra. Se
realizardn con tableros de forma que no queden huecos entre ellos por los que puedan
pasar particulas o materiales y tendrdn una rigidez tal que resistan el impacto de materiales.

Las marguesinas en voladizo, tendrdn un vuelo minimo sobre fachada de 2,5 m. y
se compondrdn con tablones de espesor minimo de 5 cm. y soportes mordaza a distancias
madximas de 2 m. y los pescantes a 3 m.

17.14.2.1.3 REDES DE SEGURIDAD

En redes de tipo horca, los soportes tipo horca se fijardn a distancias mdaximas de 5
m. y el borde inferior se anclard al forjado mediante horquillas, distanciadas entre si 50 cm.

Las redes en ménsula tendrdn una anchura suficiente para recoger a todo
frabajador, en funcidn de la altura de caida. Si la inclinacién de la superficie de trabajo es
mayor de 20°, la red tendrd una anchura minima de 3 m. y la altura méxima de caida serd
de 3m.

Las redes a nivel de forjado se fijardn mediante ganchos de 40x120 mm y didmetro
de 8 mm.

Las redes eldsticas horizontales colocadas bajo la zona de trabajo, se fijardn a los
pilares o a las correas inferiores de las cerchas, de forma que la altura mdxima de caida sea
de 6 m.

Las redes verticales colocadas en el perimetro del forjado se atardn mediante
cuerdas a ganchos u horquillas fijados en al forjado mediante hormigdn.

Las redes serdn de poliéster, poliamida, polipropileno o fibras textiles, resistentes a
rayos u.v., d la humedad y a la temperatura. La malla tendrd un tamano mdximo de 100
mm. o de 25, segun sea para la caida de personas o de objetos.

Los soportes resistirdn el impacto de 100 kg. caidos desde 7 m. de altura y quedardn
fijados de forma que no giren y no sufran movimientos involuntarios. Las redes tendrdn una
resistencia de 150 kg/m? y al impacto de un hombre a 2 m/s.

Las redes se colocardn de forma que el operario no se golpee con ningun objeto
situado junto a ellas.

En cualquier caso se las redes cumplirdn con lo establecido en la norma europea
EN 1263-1 y 2 y para ello se instalardn redes que dispongan de marcado CE y sellos de
calidad que lo acrediten.
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La durabilidad de las redes serd la establecida por el fabricante en sus instrucciones
de uso y en ningun caso se empleardn redes que no rednan los requisitos dispuestos en
dichas instrucciones.

Durante el montaje y desmontaje de este equipo de proteccidén colectiva, los
RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en obra ya que concurre alguno
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

17.14.2.1.4 MALLAZOS Y TABLEROS

Los mallazos y tableros instalados para evitar la caida de personas o materiales por
huecos del edificio tendrdn resistencia suficiente y se colocardn correctamente anclados de
manera que no puedan moverse de manera accidental.

Los mallaozos serdn electrosoldados de alta resistencia, tendrdn una resistencia
mayor de 150 kg/m? y cumplirdn la UNE correspondiente.

Los tableros serdn completamente cuajados de un grosor minimo de 5 cm. y se
encontrardn en adecuadas condiciones de conservacién. Todos los tableros han de quedar
clavados al forjado.

Durante el montaje y desmontaje de este equipo de proteccidén colectiva, los
RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en obra ya que concurre alguno
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

17.14.2.1.5 BARANDILLAS

Cubrirdin todo el perimetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos.
Tendrdn una resistencia minima de 150 kg/m., una altura minima de 90 cm., llevardn listén
infermedio a menos de 47 cm. del liston superior o en su defecto barrotes verticales a
distancias de 15 cm., y rodapié de 15 cm. de altura que impida también la caida de
materiales. No presentardn cantos ni puntas vivas y estard unida firmemente al paramento
y/o al suelo de manera que quede garantiza su estabilidad en las condiciones antes
indicadas.

Los elementos de madera estardn escuadrados y no tendrdn clavos ni nudos, y los
metdlicos no tendrdn golpes, deformaciones ni piezas oxidadas.

La distancia mdxima entre pies serd de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en
huecos.

En las plataformas de frabajo, la barandilla del lado del muro tendrd una altura de
70 cm.

Durante el montaje y desmontaje de este equipo de proteccidn colectiva, los
RECURSQOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en obra ya que concurre alguno
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

17.14.2.1.6 PASARELAS

Constituidas por tableros antideslizantes de resistencia suficiente que podrdn ser de
madera de grosor minimo de 5 cm. o metdlicas de acero galvanizado o aluminio. Tendrdn
una anchura minima de 60 cm. y quedardn perfectamente ancladas al soporte de manera
gue no puedan producirse movimiento involuntario de la pasarela o de alguno de sus
elementos.
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Cuando dichas pasarelas se encuentre a mds de 1 m. estardn protegidas
lateralmente mediante barandillas, con listdn intermedio y rodapié con las mismas
caracteristicas indicadas en el apartado barandillas de este mismo pliego.

Durante el montaje y desmontaje de este equipo de proteccidén colectiva, los
RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en obra ya que concurre alguno
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

17.14.2.1.7 PLATAFORMAS DE TRABAJO

Tendrdn una anchura minima de 60 cm, que se conseguird mediante 3 tablones de
espesor minimo 5 cm y de 20 cm de anchura o con 2 planchas metdlicas de acero
galvanizado o aluminio de 30 cm. No quedardn huecos ni discontinuidades entre ellos y
serdn antideslizantes y dispondrdn de drengje. La longitud mdxima de la plataforma serd de
8 m. y la distancia mdéxima entre pescantes de 3 m. La distancia mdxima entre la plataforma
y el paramento vertical serd de 45 cm. Los andamios de borriquetas tendrdn vuelos de entre
10y 20 cm.

Las plataformas voladas se colocardn a tresbolillo de forma que no haya mds de
una plataforma en la vertical.

Resistirdn las cargas que tengan que soportar, se sujetardn a la estructura y los
tablones o planchas no podrdn moverse, deslizarse, bascular, etc. La plataforma se
protegerd con barandillas, de caracteristicas especificadas en el punto correspondiente de
este Pliego, en todo su perimetro.

Durante el montaje y desmontaje de este equipo de proteccién colectiva, los
RECURSQOS PREVENTIVOS tendrdn presencia permanente en obra ya que concurre alguno
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

17.14.2.1.8 PROTECCION ELECTRICA

Las lineas de distribucion llevardn un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas
partes exteriores serdn de material aislante o se aislardn de forma adecuada. Para la entrada
de conductores deberdn estar aisladas de forma adecuada.

Los transformadores portdtiles se aislardn de forma conveniente, para proteger de
las partes metdlicas accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del
secundario, se colocard entre ellos un aislamiento, y estardn separados 25 mm o 50 mm,
segun sean los transformadores portdtiles o fijos.

Todas las fomas de tierra tendrdn un recubrimiento amarillo y verde. Todas las
mdquinas y herramientas que no tengan doble aislamiento, estardn conectadas a tierra, y
el circuito al que van conectadas tendrd un interruptor diferencial de 0,03 amperios de
sensibilidad. El terreno en el que se encuentra la pica se humedecerd de forma regular.

Los cuadros eléctricos tendrdn doble aislamiento, se usardn prensaestopas para la
entrada de conductores, sélo podrdn abrirlos especialista con herramientas especiales, las
tapas serdn estancas y no podrdn hacerse perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se
comprobard diariamente el mecanismo de disparo diferencial.

Las lineas eléctricas aéreas estardn distanciadas de los lugares de trabajo 5 m.
como minimo.

Todos los cables eléctricos estardn aislados. Si se colocan alargadores, las
conexiones se hardn de forma adecuada, no aceptdndose los empalmes provisionales.
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Los cables y mangueras se tenderdn a alturas minimas de 2 m. o de 5 m., segun
pasen por zonas peatonales o de vehiculos. Si se llevan por el suelo, se enterrardn
convenientemente.

17.14.2.1.9 EXTINCION

Serdn de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a
cuadros eléctricos. Se colocardn en lugares de facil acceso, cerca de las salidas de los
locales, sobre paramentos verticales, a una altura mdxima del suelo de 1,70 m. Deberdn
estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones fisicas, quimicas o
atmosféricas. Se senalizardn segun el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptardn a lo dispuesto
en el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Proteccién contra Incendios.

17.14.2.2MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Los Equipos de Protecciéon Individual (EPI) llevardn el marcado CE.

Protegerdn del riesgo correspondiente y no serdin un riesgo en si mismos ni causardn
molestias innecesarias. Serdn ergondmicos, no podrd desajustarse de forma involuntaria,
permitirdn una ventilacién suficiente o llevardn absorbentes de sudor, si pudiera ser
enganchado se romperd pasado cierto limite para eliminar peligros, su manejo serd facil y
rdpido vy si fuera necesario llevardn dispositivos de resplandor. Lievardn inscrito el marcado y
si no puede ser visible completamente durante toda su vida Util, aparecerd en el embalaje
y el folleto informativo.

El fabricante los suministrardn junto con un folleto informativo en el que aparecerdn
las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y direccién del fabricante, grado o clase
de proteccidn, accesorios que pueda llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite
de uso, plazo de vida Util, controles a los que se ha sometido. Estard redactado de forma
comprensible y al menos en la lengua oficial.

Serdn suministrados gratuitamente por el empresario y serdn reemplazados al
término de su vida Util, o cuando estén deteriorados o hayan sufrido un frato limite.

Se utilizardn para usos previstos y de forma personal segin a lo indicado por el
fabricante al igual que el mantenimiento que lo supervisard el Delegado de Prevencion.

Se cumplird la siguiente normativa:

RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado porlaley 31/1995 de 8 de noviembre,
y O.M. de 16 de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97.

RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicacion de la ley 31/1995 de 8 de noviembre.
17.14.2.2.1 PROTECCION VIiAS RESPIRATORIAS

Los EPI de vias respiratorias pueden ser filtros de particulas, de gases o mixtos, y
equipos autébnomos o semiautdénomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto
o de circuito cerrado. Dispondrdn de marcado CE.

Limitardn lo minimo posible el campo visual y la vision del usuario y no se
empanardn.

La unién a la cara del usuario serd hermética aunque esté hUmeda o mueva la
cabeza. El montaje de los elementos reemplazables serd facil, y estard diseshado de forma
que no se puedan colocar de manera incorrecta.
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Estardn constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en
el gue vayan a ser utilizados. Serdn resistentes a esfuerzos mecdnicos, a la respiracion, a la
temperatura, y eficaces contra la filtracién y la obstruccién.

En los filtros mixtos, el filtro contra particulas quedard en el lado de entrada del filtro
de gos.

En los equipos autébnomos o semiauténomos, la manguera serd resistente al
aplastamiento y al estrangulamiento. El flujo del aire no podrd ser apagado de forma
involuntaria. El nivel mdximo de ruido permitido dentro del capuz serd de 80dB (A). la
manguera de aire fresco no se podrd conectar al tubo de respiracion o al adaptador facial.

Cumplirdn sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141;
142; 143; 145-1; 145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405.

17.14.2.2.2 GAFAS Y PANTALLAS DE PROTECCION CONTRA PARTICULAS
Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales.

Dispondrdn de marcado CE. En la montura llevardn marcada la identificacion del
fabricante, el nUmero 166 correspondiente a la EN, el simbolo de resistencia a impactos de
particulas a gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevardn marcada la clase de
proteccion, la identificacién del fabricante, la clase éptica, y los simbolos de resistencia
mecdnica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia ala penetracion de sélidos
calientes, el de resistencia al deterioro superficial por particulas finas y el de resistencia al
empanamiento. Cumplirdn la norma EN 166.

17.14.2.2.3 PANTALLA SOLDADURA

Dispondrdn de marcado CE. En la montura llevarédn marcada la identificacién del
fabricante, el nUmero 166 correspondiente a la EN, el simbolo de resistencia a impactos de
particulas a gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevardn marcada la clase de
proteccion, el nimero de escala, la identificacion del fabricante, la clase éptica, y los
simbolos resistencia mecdnica, el de no adherencia de metales fundidos vy resistencia a la
penetracion de sélidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial por particulas finas
y el de resistencia al empanamiento.

Cumplirdn las normas EN 166, 169 y 175.
17.14.2.2.4 PROTECCIONES AUDITIVAS

Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de
proteccidén para la industria y tipos especiales. Dispondrdn de marcado CE.

Los tapones se introducen en el canal externo del oido, pueden ser premoldeados,
moldeables por el usuario y personalizados, desechables o reutilizables. Podrdn retirarse
facilmente, y no producirdn irritaciones ni alergias, en el estuche aparecerd marcada la
identificacion del fabricante, el niUmero de la norma EN 352-2:1993, el modelo, instrucciones
de colocacion y uso vy si es desechable o reutilizable.

Las orejeras cubren el pabelldbn auditivo y estdn unidas por un arnés. Estardn
constfituidas por materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan
irritaciones ni alergias, sus elementos serdin redondeados, el acabado superficial serd liso y
no tendrdn aristas vivas. El recambio de elementos se hard sin necesidad de herramientas.
Serdn regulables, resistentes al deterioro en caso de caida, resistentes a fugas y no
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inflamables. Llevardn marcada la identificacién del fabricante, el modelo, las indicaciones
de orientacidn y el nUmero correspondiente a la norma EN 352-1:1993.

Los protectores reutilizables se limpiardn periddicamente y se mantendrdn en buen
estado. Cumplirdn las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397.

17.14.2.2.5 CASCO DE SEGURIDAD

Estd formado por un armazdén y un arnés. Deberd absorber los impactos, serd
resistente a la perforacion y a la llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de
llevarlo serdn resistentes a traccién. Dispondrdn de marcado CE.

En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerard como un modelo
diferente. Deberd tener las dimensiones minimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm;
distancia vertical interna 50 mm; espacio libre vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal;
altura de utilizacion 80 mm, 85 mm y 90 mm segun sed para cascos colocados en la cabeza
D, Gy K; anchura de barboguejo 10 mm; si tiene ventilacién de entre 150 y 450 mm?.

Llevard marcado el nUmero de la norma EN 397, la identificacion del fabricante, el
ano y trimestre de fabricacion, el modelo vy la talla. Cumplirdn la norma EN 397:1995.

17.14.2.2.6 ROPA DE TRABAJO

Ropa de proteccion, contra agresiones mecdnicas y quimicas, contra
proyecciones de metal en fusién y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o
estrés térmico, contra bajas temperaturas, contaminacidén radiactiva, antipolvo, antigds, y
ropa de sefalizacion.

La ropa serd ergondmica, resistente al calor, a la limpieza vy los lavados, sin cambios
dimensionales mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, serd agislante térmico, con
propagacion limitada de la llama, se clasificard en funcion de la permeabilidad al aire y la
resistencia al vapor de agua, tendrd diferentes tallas segun la EN 340, serd estable ante el
calor, resistente a flexién, a la traccion, ala abrasiéon, a la perforacién, al desgarramiento, al
estallido del material de punto, a la proyeccién de metal fundido, a la permeabilidad de
liguidos, a la penetracién por pulverizaciones, las costuras serdn resistentes. En zonas donde
se requiera las prendas serdn de color de alta visibilidad.

Llevard marcada la identificacién del fabricante, el tipo de producto, la talla, el
numero de la norma correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de
limpieza segun ISO 3758, forma de colocacién, advertencias de mal uso, mes y fecha de
fabricacion, variaciones dimensionales y nUmero mdximo de ciclos de limpieza. El marcado
serd visible e indeleble y resistente a los lavados.

Cumplirdn las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531.
17.14.2.2.7 PROTECCION DE PIES Y PIERNAS

Calzado de seguridad, de proteccién y de trabajo, calzado y cubrecalzado de
proteccién contra el calor y el frio, calzado de proteccién frente a la electricidad vy las
motosierras, protectores amovibles del empeine, polainas, suelas amovibles y rodilleras.

Dispondrdn de marcado CE. Cada ejemplar llevard marcado o en etiqueta, de
forma permanente la talla, la identificacién del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de
fabricacion, la nacionalidad del fabricante, el nUmero de la norma EN correspondiente, la
proteccidén ofrecida y la categoria.
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Ademds de los requisitos minimos indicados en la normativa correspondiente, el
calzado de seguridad, proteccién y de trabajo de uso profesional, podrd llevar protecciéon
contra la perforacién, penetracién y absorcion de agua, aislamiento frente al calor y al frio,
suela con resaltes, podrd ser conductor, antiestatico, absorbente de energia en el tacon,
resistente al calor por contacto y a hidrocarburos.

En el calzado con proteccién contra la perforacién, la plantilla ird incorporada al
piso del calzado de forma que para quitarla habrd que destruir el piso del calzado. La
plantilla tendrd unas dimensiones tales que la distancia mdxima entre la horma vy la plantilla
serd de 6,5 mm o de 17 mm en el tacén. Tendrd como mdximo 3 orificios, de didmetro
mdximo 3 mm y no estardn en la zona de color amairillo.

El calzado conductor y antiestdtico no es aislante de la energia eléctrica, sino que
permite al usuario librarse de las cargas estdticas que pueda acumular.

En el calzado con aislamiento frente al frio y al calor, el aislante estard incorporado
al calzado de forma que no pueda quitarse sin destruir el piso del calzado.

Cumplirdin las normas EN 340, 345, 346y 347.
17.14.2.2.8 PROTECCION DE MANOS Y BRAZOS

Guantes contfra agresiones minimas, mecdnicas, quimicas, de origen eléctrico y
térmico, contra el frio, microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminacién radiactiva,
manoplas, manguitos y mangas. Dispondrdn de marcado CE.

Los materiales utilizados y las costuras serdn resistentes. Los materiales no afectardn
a la salud del usuario y el fabricante deberd indicar el contenido en sustancias que puedan
provocar alergias. El pH serd préximo a la neutralidad y el contenido en cromo serd menor
de 2 mg/kg. Habrd de diferentes tallas definidas segin las manos que deben llevarlo.
Permitirdn la mdxima desteridad, la transmisién del vapor de agua, que si no fuera posible,
se reducird al minimo el efecto de la transpiracién.

Los guantes de alta visibilidad, estardn formados por los materiales definidos en la
norma EN 471. La superficie de material reflectante serd mayor del 50 % de la superficie del
guante.

Los guantes llevardn marcada la identificacion del fabricante, la designacion del
guante, la talla, la fecha de caducidad (si es necesario), y serd visible, legible y duradero. En
el envase ird marcado, ademds de lo indicado en el guante, las instrucciones de uso, la
proteccién que ofrecen y pictogramas.

Las protecciones contra riesgos mecdnicos serdn resistentes a la abrasion, al corte
por cuchilla, al desgarro y a la perforacion. También podrdn tener resistencia al corte por
impacto y volumica.

Las protecciones contra productos quimicos serdn resistentes a la penetracion y a
la permeabilidad y se dardn datos de su resistencia mecdnica. Las protecciones contra
microorganismos tendrdn resistencia a la penetracién y se dardn los datos sobre la resistencia
mecdnica.

Los protectores contra riesgos térmicos serdn resistentes a la abrasion y al rasgado.
Tendrdn prestaciones frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a
pequenas salpicaduras de metal fundido y a grandes masa de metal fundido.
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A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminacién radiactiva se les
exigird eficacia de atenuacién y uniformidad de distribucion del material protector,
integridad, impermeabilidad al vapor de agua y al agua (generalmente), resistencia al
agrietamiento por ozono y si es hecesario resistencia mecdnica, quimica y especial.

Los guantes contra el frio serdn resistentes a la abrasién, al rasgado, a la flexion, al
frio, al frio convectivo y de contacto y se determinard su permeabilidad al agua. Cumplirdn
las normas EN 374, 388, 407, 420y 421.

17.14.2.2.9 SISTEMAS ANTICAIDAS

Los sistemas anticaidas estdn constituidos por cinturones de sujecidn o por un arnés
unido a un dispositivo anticaidas deslizante (con linea de anclaije rigida o flexible) o retrdctil,
unido a su vez a un elemento de amarre (de longitud fija o variable) mediante un conector
(mosquetdn o gancho). Llevardn marcada, de forma clara, legible, visible y permanente y
sin perjuicio del elemento, la identificacion del fabricante, la fecha de fabricacion, el nUmero
de lote o el nUmero de serie.

Serdn ergondmicos, no producirdn mds molestia de la necesaria y no danardn la
salud del usuario.

Las bandas y cuerdas estardn fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura
serdn compatibles con las bandas y de color contrastado.

Los cinturones llevardn como minimo dos elementos de enganche o un elemento
de amarre y uno de enganche. La anchura minima de la banda de la cintura serd de 43
mm. Los cinturones de apoyo dorsal tendrdn los bordes redondeados y una rigidez tal que
las fuerzas se repartan por todo lo ancho del cinturén. No se podrd desmontar manualmente
y la hebilla no se abrird de forma involuntaria. La longitud minima del apoyo dorsal serd 50
mm mayor que la distancia medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o
entre la fijacion del elemento de amarre y el enganche. Su anchura minima serd de 100 mm.
Los elementos de amarre de sujecidn no podrdn desengancharse de forma involuntaria.
Tendrdn un sistema de agjuste de longitud. La longitud méxima en condiciones normales serd
de 2m.

Los sistemas anticaidas serdn de fdcil colocacién, lo mds ligeros posible, se
mantendrdn en la posicidon de colocacion y no se desajustardn de forma involuntaria. No se
utilizardn como sistema anticaidas un arnés y un elemento de amarre, sin absorbedor de
energia. En los dispositivos anticaidas deslizantes, la linea de anclaje tendrd un tope final. Si
tiene un dispositivo de apertura, sélo podrd abrirse mediante dos acciones manuales
consecutivas y voluntarias. Los arneses se adaptardn al portador. Las bandas no se aflojardn
de forma involuntaria y tendrdn una anchura minima de 40 mm o 20 mm, segun sean
principales o secundarias. El elemento de enganche quedard delante del esterndn, por
encima del centro de gravedad. Las hebillas de seguridad sélo permitirdn el enganche de
forma correcta. La longitud mdxima de los elementos de amairre, incluyendo el absorbedor
de energia y terminales manufacturadas, serd de 2 m. La cuerda cableada estard formada
por al menos 3 cabos. Las cadenas cumplirdn la ISO 1835.

Los conectores de los sistemas de sujecion y anticaidas tendrdn cierre y bloqueo
automdtico o manual, y se abrirdn como minimo con 2 operaciones consecutivas y
voluntarias. Los sistemas tendrdn la resistencia estdtica y dindmica indicada en la normativa
y las piezas metdlicas estardn protegidas contra la corrosiéon.

Cumplirdn las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365y 795.
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17.14.2.3MAQUINARIA

La maquinaria dispondrd de «marcado CE», declaracién «CE» de conformidad vy
manual de instrucciones. Aquella maqguinaria que por su fecha de comercializacién o de
puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicacion el marcado CE, deberdn
someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.

La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que
establece las normas para la comercializacién y puesta en servicio de las mdaquinas cumplird
con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo |.

Las operaciones de mantenimiento serdn realizadas por personal especializado
segun la periodicidad establecida en su manual de instrucciones. Ademds del
mantenimiento establecido, se realizard revision periddica de estado de conservaciéon y
funcionamiento por parte de responsable de uso.

La maquinaria serd manejada por personal autorizado, experto en el uso y con los
requisitos reglamentarios necesarios y atendiendo en todo momento lo dispuesto en el
manual de instrucciones.

En los casos en los que en la utilizacién de la maquinaria se superen los valores de
exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de proteccion de
los tfrabajadores frente al ruido, se establecerdn las acciones correctivas oportunas como el
empleo de protectores auditivos.

17.14.2.4UTILES Y HERRAMIENTAS

La utilizacion de Utiles y herramientas se realizard en su correcta forma de uso, en
postura adecuada y estable.

Las herramientas estardn formadas por materiales resistentes, sin defectos ni
deterioros, serdn ergonémicas y adecuadas para los trabajos que van a redlizar,
permanecerdn limpias y operativas para el uso.

Periddicamente se revisard el estado de conservacién y mantenimiento
sustituyendo los equipos que no rednan las condiciones minimas exigibles. Del mismo modo,
se atenderd escrupulosamente sus instrucciones de uso y mantenimiento cuidando
especialmente de no emplearlas en ofros usos que |os estipulados para la herramienta.

El operario que los vaya a utilizar estard adiestrado en su uso y mantenimiento.
Se almacenardn en lugar seco y protegido de la intemperie.

En los casos en los que en la utilizacién de esta herramienta se superen los valores
de exposiciéon al ruido indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de proteccién
de los frabajadores frente al ruido, se establecerdn las acciones correctivas oportunas como
el empleo de protectores auditivos.

17.14.2.5MEDIOS AUXILIARES

El uso de medios auxiliares se realizard segin las normas establecidas en su manual
de uso redactado por el fabricante. Serdn utilizados por personal experto en el manejo y
conocedor de las condiciones de uso y mantenimiento.

Tras el montaje de los medios auxiliares, responsable de seguridad de la empresa
instaladora comprobard la correcta disposicidn del medio auxiliar garantizando que se han
instalado todos los dispositivos de prevencidn requeridos y que el montaje cumple con lo
establecido en el manual de uso.
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En este apartado, mencidn especifica requiere el uso de andamios:

El andamio contard con una nota de cdlculo de resistencia y estabilidad, realizado
por una persona con una formacion universitaria que lo habilite, a menos que esté montado
segun una configuracion tipo generalmente reconocida.

Serd obligatoria la elaboracién de un plan de montaje, de utilizacién y de
desmontaje del andamio, por una persona con una formacién universitaria que lo habilite,
en los siguientes tipos de andamios:

a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mdstil.

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura
desde el nivel de apoyo hasta la coronacién del andamio, exceda de seis metros o tengan
elementos horizontales que salven vuelos entre apoyos de mds de ocho metros. Se
exceptlan los andamios de caballetes o borriquetas.

c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia enfre el apoyo y el suelo
exceda de 24 metros de altura.

d) Torres de acceso y torres de trabajo moviles en los que los trabajos se efectien a
mds de seis metros de altura.

Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificacién del producto por
una entidad reconocida de normalizacion, sélo podrdn utilizarse para aquellos supuestos en
los que el Real Decreto 1215/1997, modificado por el Real Decreto 2177/2004, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
frabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura en su
Anexo Il apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros
y que ademds no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén
situados sobre azoteas, cUpulas, tejados o balconadas a mds de 24 metros desde el nivel del
suelo.

No serd obligatoria la elaboracién de un plan cuando los andamios dispongan del
marcado "CE", el plan podrd ser sustituido por las instrucciones especificas del fabricante,
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacion y el desmontaje.

Los andamios sélo podrdn ser montados, desmontados o modificados
sustancialmente bajo la direccién de una persona con una formacién universitaria o
profesional que lo habilite para ello, o por trabajadores que hayan recibido una formacién
adecuada y especifica, que les permita enfrentarse a riesgos como:

a) La comprensién del plan de montaje, desmontaje o transformacion.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacién.
c) Las medidas de prevencién de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones
meteoroldgicas.

e) Las condiciones de carga admisible.
f) Otros riesgos.

Los trabajadores y la persona que supervise dispondrdn del plan de montaje vy
desmontagje.
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Cuando, no sea necesaria la elaboracién de un plan de montaje, las operaciones
podrdn ser dirigidas por una persona gque disponga de una experiencia certificada por el
empresario en esta materia de mds de dos anos y cuente con la formacién preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel bdsico.

Los andamios deberdn ser inspeccionados por una persona con una formacioén
universitaria o profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
b) A contfinuaciodn, periddicamente.

c) Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicidén a la intemperie,
sacudidas sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.

17.14.2.6 SENALIZACION

El empresario deberd tomar las medidas necesarias de senalizacion, segiun lo
indicado en proyecto y lo dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones minimas en materia de
senalizacién de seguridad y salud en el trabajo”.

Las senales podrdn ser de color, en forma de panel, luminosas, acusticas, gestuales
y de comunicacién verbal. Tendrdn unas caracteristicas que permitan una buena visibilidad
y comprensiéon, sin que puedan dar lugar a interpretaciones erréneas. Se colocardn en
lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles faciimente. Permanecerdn mientras
exista el peligro del que advierten retirdndolas inmediatamente una vez cesado el peligro.
No se colocardn muchas seiales muy proximas unas de otras.

Las de panel, deberdn ser de material resistente a golpes y a la climatologia.

Las sefales luminosas tendrdn una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a
deslumbrar. Si es para peligros graves llevardn una Idmpara de repuesto y se les hardn
revisiones especiales.

Las senales acusticas tendrdn un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se
utilizardn si éste Ultimo es muy fuerte. Sila sefal es de evacuacién, el sonido serd continuo.

Las senales de riesgo, prohibicion y obligacién serdn de panel. Los riesgos de caida,
chogues o golpes se indicardn mediante senal de panel, color de seguridad (franjas
amarillas y negras inclinadas 45°) o ambas. La delimitacién de zonas y vias de circulacion se
hard mediante color de seguridad, que contrastard con el del suelo.

Los recipientes y tuberias visibles que contengan o puedan contener productos a
los que sea de aplicacion la normativa sobre comercializacién de sustancias o mezclas
peligrosas deberdn ser etiquetados segun lo dispuesto en la misma.

Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de
sustancias o mezclas peligrosas deberdn identificarse mediante la seial de advertencia
colocadas, segun el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso all
mismo. Ello no serd necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes,
habida cuenta de su tamano, hagan posible dicha identificacién.

Los equipos de proteccidén de incendios serdn rojos y se senalizard su lugar de
colocacién. Los medios y equipos de salvamento y socorro se indicardn con sefales de
panel, las situaciones de emergencia con senales luminosas, acusticas, verbales o
combinacion de ellas, y las maniobras peligrosas con seiales verbales, gestuales o ambas.
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17.14.2.7INSTALACIONES PROVISIONALES DE SALUD Y CONFORT

La temperatura, iluminacién y ventilacién en los locales serd la adecuada para su
uso. Los paramentos horizontales y verticales serdin continuos, lisos e impermeables, de facil
limpieza, estardn enlucidos con colores claros y con material que permita la limpieza con
desinfectantes o antisépticos. Todos los elementos tendrdn el uso para el que fueron
destinados y su funcionamiento serd correcto.

El empresario se encargard de que las instalaciones estén en perfectas condiciones
sanitarias, de la limpieza diaria y de que estén provistas de agua, jabdn, toallas, recipientes
de desechos, etc.

El empresario facilitard agua potable a los trabajadores por medio de grifos de
agua corriente o en recipientes limpios. El agua para beber no podrd acumularse en
recipientes abiertos o con cubiertas provisionales. El agua no podrd contaminarse por
contacto o por porosidad. Se dispondrd de agua corriente caliente y fria para higiene y
aseo. Los depdsitos estardn cerrados herméticamente y tendrdn llave de suministro. El
numero de aparatos y la dimensidn de los locales serd proporcional al nimero de
frabajadores.

17.14.2.7.1 VESTUARIOS

Serdn de fdcil acceso, estardn préximos al drea de trabajo, tendrdn asientos y
taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los frabajadores
tendrdn una taquilla para la ropa de trabajo y ofra para la de calle y efectos personales. Si
es necesario habrd instalaciones para dejar la ropa a secar.

Se dispondrd un minimo de 2 m? por cada trabajador y 2,30 m de altura.

Si no hubiera vestuarios se dispondrd de lugares para dejar la ropa y objetos
personales bajo llave.

17.14.2.7.2 ASEOS Y DUCHAS

Estardn acoplados a los vestuarios y dispondrdn de agua fria y caliente. Una cuarta
parte de los grifos estardn situados en cabinas individuales con puerta con cierre interior.
Cada cabina tendrd un minimo de 2 m?2y 2,30 m de altura.

Se dispondrd un nuUmero minimo de un aseo por cada 10 frabajadores y en misma
proporcion se instalardn las duchas.

17.14.2.7.3 RETRETES

Estardn colocados en cabinas de dimensiones minimas 1,20 x Tm. y 2,30 m de altura.
Se instalardn un minimo de uno por cada 25 frabajadores. Estardn cerca de los lugares de
frabagjo, y si comunican con ellos estardn cerradas y tendrdn ventilacion al exterior. Si
comunican con aseos o pasillos con ventilacién exterior, las cabinas podrdn no tener techo.
No podrdn comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios.

Las cabinas tendrdn percha y puerta con cierre interior, que no permitird la
visibilidad desde el exterior.

Tendrdn descarga automdtica de agua corriente. Sino pudiera conectarse alared
de alcantarillado se dispondrd de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

Tf.: +34 98626 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA

Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



Proxecto de obras de urbanizacion do PERI 11-03 Castro-Castrifio (675/403). Aprobacion inicial sesion ordinaria XGL 21/02/2025 (punto 23 do acta).

Asinado Concelleira-Secretaria XGL Asinado por: PATRICIA RODRIGUEZ CALVINO Data sinatura: 25/02/2025

. ‘ PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE URBANIZACION EN EL PERI II-
03 CASTRO CASTRINO

ANEJO 16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 159

17.14.3 CONDICIONES ECONOMICAS
17.14.3.1MEDICIONES Y VALORACIONES

El Contratista de acuerdo con la Direccién Facultativa deberd medir las unidades
de obra ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes,
levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas
y firmadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién, la Direccién Facultativa y
el Confratista.

En el presupuesto, solo se redactardn las partidas que intervienen como medidas
de seguridad y salud, sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecucién
de las mismas.

Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a
retirarse una vez que se haya terminado, el Contratista pondrd en conocimiento de la
Direccidén Facultativa con antelacidén suficiente para poder medir y tomar datos necesarios,
de otro modo, se aplicardn los criterios de medicidon que establezca la Direccidn Facultativa.

Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales
accesorios y trabajos necesarios, se calculan multiplicando el nimero de unidades por el
precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales
y toda tipo de cargas sociales).

El Contratista entregard una relacién valorada de las partidas de seguridad
ejecutadas en los plazos previstos, a origen, al Coordinador de Seguridad y Salud en
Ejecucidony ala Direccidn Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato
realizado entre Promotor y Contratista.

La medicion y valoracién realizadas por el Contratista deberdn ser aprobadas por
el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién y la Direccidon Facultativa, o por el
contrario ésta deberd efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las
mediciones y anotaciones tomadas en obra.

El Contratista podrd oponerse a la resolucidn adoptada por el Coordinador de
Seguridad y Salud en Ejecucion y la Direccidén Facultativa ante el Promotor, previa
comunicacion a dichas partes. La certificacion serd inapelable en caso de que transcurridos
10 dias, u ofro plazo pactado entre las partes, desde su envio, el Coordinador de Seguridad
y Salud en Ejecucion y la Direccidn Facultativa no recibe ninguna nofificacion, que
significard la conformidad del Contratista con la resolucién.

El abono de las certificaciones se realizard sujeto a lo establecido en el contrato de
obra.

17.14.3.2CERTIFICACION Y ABONO

El Promotor abonard las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la
obra, junto con las demds unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificaciéon
del Coordinador de Seguridad y Salud y/o de la Direccién Facultativa.

Se abonardn los precios de ejecucidén material establecidos en el presupuesto del
Plan de Seguridad y Salud para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones
como en la liguidacion final.

El plazo serd mensual o en su caso, el indicado en el confrato de obra.
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17.14.3.3UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Direccidon Facultativa exigiera
la ejecucion de trabajos no estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Confratista
quedard obligado El Contratista estd obligado a presentar propuesta econdmica para la
realizacion dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.

La valoracion de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de
seguridad no establecidas en el Plan de Seguridad y Salud se calculard mediante la
asignacion de precios de materiales o medios similares. En su defecto, la cuantia serd
calculada por el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Direccién Facultativa y el
Contratista.

Se levantardn actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas
por el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Direccidén Facultativa, el Contratista y el
Propietario.

17.14.3.4UNIDADES POR ADMINISTRACION

Para el abono de unidades realizadas por administracion, el contratista presentard
a la aprobacién del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Direccién Facultativa la
liguidacién de los trabajos en base a la siguiente documentacién: facturas originales de los
materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, partes diarios de
frabajo, ndminas de los jornales abonados indicando nUmero de horas trabajadas por cada
operario en cada oficio y de acuerdo con la legislacion vigente, facturas originales de
fransporte de materiales a obra y cualquier ofra cargas correspondiente a la partida.

El Contratista estard obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales
que se someterdn a control y aceptacién del Coordinador de Seguridad y Salud y de la
Direccién Facultativa, en partidas de la misma contratadas por administracion.

17.14.4 CONDICIONES LEGALES

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbifrio de los tribunales
con jurisdiccién en el lugar de la obra.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra
el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Durante la totalidad de la obra se estard a lo dispuesto en la normativa vigente,
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:

17.14.4.1 AMBITO NACIONAL

* Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de higiene
y seguridad social en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido.

e Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la
mujer y a los menores.

¢ Orden de 31 de marzo de 1967, por la que se aprueba la “Instruccién para
proyecto, construcciéon y explotacion de grandes presas”.

e Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en cenfrales eléctricas y centros de fransformacion.
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e Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto
del minero.

¢ Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas
Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion.

e Real Decreto 863/1985, de 2 de abiril, por el que se aprueba el Reglamento
General de Normas Bdsicas de Seguridad Minera.

e Orden de 31 de agosto de 1987, sobre sendlizacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

* Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

e Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre
recipientes a presion simples.

e Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

e Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacion vy libre circulacion intfracomunitaria de los equipos de
proteccion individual.

* Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de proteccidn contra incendios.

* Ley 14/1994, de 1 de junio, porla que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.

e Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se regula la Notificacién de
Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

* Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

e Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el articulo 109 del
Reglamento General de Normas Bdsicas de Seguridad Minera.

¢ Orden de 12 de marzo de 1996, por la que se aprueba el Reglamento técnico
sobre seguridad de presas y embalses.

* Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevencion.

* Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre proteccidén operacional de los
frabajadores externos con riesgo de exposicidon a radiaciones ionizantes por intervencion en
zona controlada.

* Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas en materia de
senalizacién de seguridad y salud en el trabagjo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

¢ Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrane riesgos, en particular
dorsolumbares, para los frabajadores. * Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la
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proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes
bioldgicos durante el trabajo.

¢ Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
conftra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabagjo.

¢ Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccidon individual.

e Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
frabajo.

e Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicaciéon de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.

* Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las
disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras.

* Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad
para el ejercicio de actividades subacudticas.

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

* Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de explosivos.

e Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud en el tfrabajo de los tfrabajadores en el dmbito de las empresas de trabajo temporal.

* Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los
equipos de presién y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobd el
Reglamento de aparatos a presidn. ¢ Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacién.

e Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

* Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
frabajo.

* Real Decreto 379/2001, de 6 de abiril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-
APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.

¢ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

e Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccidn sanitaria contra radiaciones ionizantes.

e Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo | del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
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* Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensién.

¢ Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

* Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

e Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud vy la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en
el lugar de frabagjo.

* Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva
Instruccién técnica complementaria “MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevacion
y manutencion, referente a grias torre para obras u ofras aplicaciones.

e Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instruccidn técnica complementaria “MIE-AEM-4" del
Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion, referente a grias moviles
autopropulsadas.

e Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis.

* Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
e Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

¢ Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulacién para la aplicacion y desarrollo del texto articulado de
la Ley sobre trdfico, circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial, aprobado por el Reall
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

¢ Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminaciéon
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

e Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevencion de riesgos laborales. ¢ Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre
seguridad general de los productos.

* Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacién de actividades empresariales.

e Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad vy salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.

* Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de seguridad conftra incendios en los establecimientos industriales.

¢ Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud vy la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicidon a vibraciones mecdnicas.
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e Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido minimo y
estructura del documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva.

e Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud vy la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon al ruido.

¢ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico
de la Edificacién.

* Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los frabajos con riesgo de exposicidn al amianto.

* Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

e Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el Sector de
la Construccién.

e Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificacion
Nacional de Actividades Econdmicas 2009 (CNAE-2009).

e Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo auténomo.

* Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

* Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones
complementarias para la utilizacidon de elementos auxiliares de obra en la construccién de
puentes de carretera.

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y
gestidon de los residuos de construccion y demolicion.

e Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

e Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo vy
Comercio, por la que se aprueba la instruccién técnica complementaria 02.1.02 «Formacion
preventiva para el desempeno del puesto de frabajon, del Reglamento General de Normas
Bdsicas de Seguridad Minera.

* Resolucion de 27 de agosto de 2008, de la Secretaria de Estado de la Seguridad
Social, por la que se dictan instrucciones para la aplicacion de la Orden TAS/2947/2007, de
8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con mat
erial de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accién
protectora del sistema de la Seguridad Social.

* Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercializacion y puesta en servicio de las magquinas.

e Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.

¢ Resolucién de 3 de marzo de 2009, de la Direccidon General de Trabajo, por la que
seregistray publica el Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nuevos contenidos
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sobre formacién y promocion de la seguridad y la salud en el trabagjo y que suponen la
modificacion y ampliacién del mismo. ¢ Resolucién de 17 de julio de 2009, de la Direccidn
General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo general de
ferralla.

* Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos
para la fabricacién y comercializaciéon de los generadores de aerosoles.

* Resolucion de 29 de octubre de 2009, de la Direccidn General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acuerdo sobre modificacion de determinadas disposiciones del
Acuerdo estatal del sector del metal.

* Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el sector de la construccion
y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

e Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccion de la salud vy la
seguridad de los tfrabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn a radiaciones
Spticas arfificiales.

* Orden TIN/1071/2010, de 27 de abiril, sobre los requisitos y datos que deben reunir
las comunicaciones de apertura o de reanudacién de actividades en los centros de trabagjo.

e Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su gjercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificacidn de diversas leyes para su adaptacion ala Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su gjercicio.

e Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

e Ley 35/2010, de 17 de sepfiembre, de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabagjo.

e Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro,
el consumo vy la publicidad de los productos del tabaco.

¢ Resolucién de 17 de marzo de 2011, de la Direccién General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la tarjeta profesional para el
frabajo en obras de construccién (vidrio y rotulacién) de los trabajadores afectados por el
Convenio colectivo para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerdmicas y
para las del comercio exclusivista de los mismos materiales.

¢ Resolucion de 5 de abril de 2011, de la Direccién General de Trabajo, por la que
se registra y publica el acta de los Acuerdos referentes a la modificaciéon del Acuerdo estatal
del sector del metal.

e Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

e Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
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e Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicaciéon de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
junio de 2010, sobre equipos a presion transportables.

e Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico.

¢ Resolucion de 20 de diciembre de 2011, de la Direccién General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la Tarjeta Profesional de la
construccion para el sector de la madera y el mueble.

¢ Resolucién de 28 de febrero de 2012, de la Direccidon General de Empleo, por la
que se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construccién.

17.14.4.2 AMBITO EUROPEO

* Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio, relativa a las disposiciones
minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccién
temporales o moviles.

* Reglamento (CE) n°® 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y
por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) n° 1907/2006.

17.14.4.3NORMAS TECNICAS
¢ UNE 20324.- Grados de proteccion proporcionados por las envolventes (cddigo

IP).

e UNE 58101.- Aparatos pesados de elevacion. Condiciones de resistencia y
seguridad en las gruas torre desmontables para obra. ¢ UNE 58111.- Cables para aparatos
de elevacién. Criterios de examen y de sustitucién de los cables.

¢ UNE 58151.- Aparatos de elevacion de carga suspendida. Seguridad en la
utilizacion.

e UNE 58238.- Aparatos de manutencién continua. Transportadores elevadores
moéviles y portdtiles. Especificaciones constructivas. ¢ UNE 58921.- Instrucciones para la
instalacion, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras
moviles de personal (PEMP).

e UNE 115212.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Guia de procedimiento
para la formacion del operador.

¢ UNE 115215.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Empleo y mantenimiento.
Método de formaciéon del personal mecdnico. ¢ UNE 115231.- Maquinaria para el
movimiento de tierras. Excavadoras hidrdulicas. Ensayos de laboratorio y requisitos de
comportamiento para estructuras de proteccién del operador (FOGS).

e UNE 115233.- Maquinaria para movimiento de tierras. Dispositivos de aviso para
madquinas de desplazamiento lento. Sistemas por ultrasonidos y otros.

e UNE 115423.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Instrumentos para el
mantenimiento.

e UNE 115428.- Maquinaria para el movimiento de ftierras. Conservacién y
mantenimiento.

e UNE 115440.- Maquinaria para movimiento de fierras. Luces de alumbrado,
senalizacién y posiciéon y dispositivos reflectantes (catadidptricos). ¢ UNE 115441.- Maquinaria
para movimiento de tierras. Asiento del operador. Dimensiones y requisitos.
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¢ UNE-EN 115.- Seguridad de las escaleras mecdnicas y andenes moviles.

¢ UNE-EN 280.- Plataformas elevadoras moviles de personal. Cdlculos de diseno.
Criterios de estabilidad. Construccién. Seguridad. Ex&dmenes y ensayos. ¢ UNE-EN 353.-
Equipos de protecciéon individual contra caidas de altura.

¢ UNE-EN 354.- Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Elementos
de amairre.

e UNE-EN 355.- Equipos de proteccién individual contra caidas de altura.
Absorbedores de energia.

¢ UNE-EN 358.- Equipos de proteccién individual para sujecidn en posicién de
frabajo y prevencion de caidas de altura. Cinturones para sujecion y retencion vy
componentes de amarre de sujecion.

¢ UNE-EN 360.- Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Dispositivos
anticaidas retrdctiles.

¢ UNE-EN 361.- Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Arneses
anticaida.

¢ UNE-EN 362.- Equipos de proteccién individual contra caidas de altura.
Conectores.

¢ UNE-EN 363.- Equipos de proteccion individual contra caidas. Sistemas de
proteccion individual contra caidas.

¢ UNE-EN 474.- Maquinaria para movimiento de ftierras. Seguridad.

¢ UNE-EN 795.- Proteccién contra caidas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos
y ensayos.

¢ UNE-EN 813.- Equipos de proteccién individual contra caidas. Arneses de asiento.

¢ UNE-EN 815.- Seguridad de las tuneladoras sin escudo y de las mdquinas
perforadoras de pozos, sin vastago de traccién, para roca. Requisitos de seguridad.

* UNE-EN 818.- Serie de normas para cadenas de elevacién de eslabdn corto.
Seguridad.

¢ UNE-EN 1263.- Redes de seguridad.
¢ UNE-EN 1492.- Eslingas textiles. Seguridad.
* UNE-EN 1677.- Accesorios para eslingas. Seguridad.

e UNE-EN 1891.- Equipos de proteccidn individual para la prevencién de caidas
desde una altura. Cuerdas tfrenzadas con funda, semiestdticas.

¢ UNE-EN 12077.- Seguridad de las grias. Requisitos de salud y seguridad.

¢ UNE-EN 12111.- Maqguinaria para tuneles. Rozadoras, minadores continuos y
martillos rompedores sobre cadenas. Requisitos de seguridad.

¢ UNE-EN 12158.- Elevadores de obras de construccién para cargas.

¢ UNE-EN 12158-1.- Elevadores de obras de construccion para cargas. Parte 1:
elevadores con plataformas accesibles.

¢ UNE-EN 12159.- Elevadores de obras de construccidn para pasajeros y carga con
caja guiada verficalmente.

¢ UNE-EN 12385.- Cables de acero. Seguridad.

* UNE-EN 12453.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Seguridad
de utilizacién de puertas motorizadas. Requisitos.

¢ UNE-EN 12604.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos
mecdnicos. Requisitos.
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¢ UNE-EN 13015.- Mantenimiento de ascensores y escaleras mecdnicas. Reglas para
instrucciones de mantenimiento.

¢ UNE-EN 13374.- Sistemas provisionales de proteccién de borde. Especificaciones
del producto, métodos de ensayo.

e UNE-EN 13411.- Terminales para cables de acero. Seguridad.

e UNE-EN 13531.- Maguinaria para el movimiento de fierras. Estructuras de
proteccién contra el basculamiento (TOPS) para miniexcavadoras. Ensayos de laboratorio y
requisitos de comportamiento.

e UNE-EN 50102.- Grados de proteccidén proporcionados por las envolventes de
materiales eléctricos contra impactos mecdnicos externos (cédigo IK).

e UNE-EN 50144-1.- Seguridad de las herramientas manuales portdtiles accionadas
por motor eléctrico. Parte 1: Requisitos generales.

¢ UNE-EN 60439-4.- Conjuntos de aparamenta de baja tensidn. Parte 4: Requisitos
particulares para conjuntos de obras (CO).

e UNE-EN 60598-2-4.- Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccién 4:
Luminarias portdtiles de uso general.

e UNE-EN 60598-2-8.- Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccién 8:
Luminarias portatiles de mano.

¢ UNE-EN-ISO 2867.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Sistemas de acceso.

e UNE-EN-ISO 3411.- Maguinaria para el movimiento de fierras. Medidas
ergonémicas de los operadores y espacio envolvente minimo para los operadores.

e UNE-EN-ISO 3457.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Resguardos.
Definiciones y requisitos.

e UNE-EN-ISO 6683.- Maqguinaria para el movimiento de ftierras. Cinfurones de
seguridad y sus anclajes. Requisitos de comportamiento y ensayos

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacion
y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, correccion de errores o actualizaciones por
disposiciones mds recientes, se quedard a lo dispuesto en estas Ultimas.

Vigo, noviembre de 2023
LA ARQUITECTA

IRIA URDAMPILLETA PEREZ
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