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15.1 DECRETO 35/2000, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE DESARROLLO Y EJECUCION DE LA LEY DE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA.

Este decreto 35/2000 tiene por objeto desarrollar la ley 8/1997 del 20 de agosto de
accesibilidad y supresidon de barreras en la Comunidad Autébnoma de Galicia, parcialmente
derogada por laley 10/2014, 3 de Diciembre, de accesibilidad.

15.1.1 AMBITO DE APLICACION

El presente reglamento es de aplicacién a todas las actuaciones llevadas a cabo en
la Comunidad Auténoma de Galicia por entidades publicas o privadas, asi como por las
personas individuales, en materia de planeamiento, gestion o ejecuciéon urbanistica; nueva
construccioén, rehabilitacion o reforma de edificaciones; transporte y comunicacion.

En el presente proyecto se estard a lo dispuesto en el proyecto de
urbanizacién del PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 11-03 CASTRO CASTRINO,
que desarrolla la totalidad del dmbito al que pertenece estd actuacion.

15.1.2 ARTICULO 13°.-ADAPTACION DE LOS ESPACIOS DE USO PUBLICO EXISTENTES.

1. Las vias publicas, los parques y en general todos los espacios de uso publico
existentes, asi como las instalaciones de servicios y mobiliario urbano al servicio de los mismos,
deberdn ser adaptados gradualmente en la forma que se determina en el presente
reglamento.

2. Para ello, los entes locales deberdn ejecutar planes especiales de actuacién con el
objeto de adaptar las vias publicas, parques y otros espacios de uso publico a las normas de
accesibilidad previstas en el presente reglamento de acuerdo con las siguientes reglas y
condiciones:

a) Establecerdn las reglas y condiciones técnicas propias de cada dmbito de
actuacién para conseguir la conversion progresiva de los espacios convertibles en
adaptados, dentro del marco de las determinaciones establecidas por el presente
reglamento.

b) Cuando por dificultades orogrdficas o calles preexistentes no sea posible la
creacion de un itinerario adaptado se disefiard como minimo un itinerario practicable que
permita el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

La parcela existente tiene un fuerte desnivel y las obras que se realizan
son las de mantenimiento y conservacion, asi como adaptacién de accesibilidad
de los senderos peatonales existentes, con posibles itinerarios adaptados o
practicables en la medida de lo posible.
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15.1.3 ARTICULO 16°.-ITINERARIOS (EN REDES VIARIAS)

1. A los efectos del presente reglamento se considera itinerario aquel dmbito o espacio
de paso destinado al trdnsito de peatones o mixto de peatones y vehiculos cuyo recorrido
permita acceder a los diferentes espacios de uso publico y edificaciones del entorno.

2. El disefo y frazado de los recorridos de uso puUblico o comunitario destinados al
frdnsito de peatones se realizard mediante itinerarios peatonales que resulten adaptados
conforme a las condiciones establecidas en la base 1.1 del cddigo de accesibilidad y en la
base 1.2 cuando sea necesario salvar desniveles.

3. Podrdn quedar exentos de lo previsto en el apartado anterior aquellos itinerarios en
los que el coste de ejecucion como adaptado sea superior en mdas de un 50% al coste como
no adaptado.

Quedaria exento ya que el coste de ejecucion de crear un itinerario
adaptado supondria la realizacion de multiples rampas, ascensores o elevadores
que aumentarian en mas de un 50% el coste como no adaptado y en los que la
finca arbolada quedaria totalmente desfigurada de su aspecto original de
parque, asi como se pondria en peligro el talud lateral entre fincas colindantes
que supondria una merma de seguridad en obra y necesitaria de una ejecucion
de nuevos muros de contencion en una zona estrecha.

AUn asi, se ejecutard como adaptado en aquellas zonas nuevas previstas
para la conexidon de la ria Benedicto Conde con el acceso a las nuevas parcelas,
y el resto se ejecutardn en la medida de lo posible itinerarios lo mds practicables
posibles.

4. Se puede admitir la sustitucidn del itinerario de peatones adaptado por un itinerario
mixto adaptado en aquellos framos en que el coste de la ejecucion delitinerario de peatones
adaptado supere en mas de un 50% el coste de un itinerario mixto adaptado. En los puntos
de conexién entre ambos itinerarios se ha de poder estacionar un vehiculo en el espacio
equivalente al de una plaza de estacionamiento adaptado, en las condiciones previstas en
la base 1.3 del cédigo de accesibilidad.

7. En los supuestos previstos en los cuatro apartados anteriores se realizard una
propuesta alternativa que requerird previomente a la aprobacién del instrumento urbanistico
correspondiente o, en su caso, a la concesidn de la licencia municipal, el informe favorable
del Consello Autonédmico para la Promocidén de la Accesibilidad y la Supresién de Barreras.

Se realiza una propuesta alternativa.

15.1.4 SECCIé,N TERCERA. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN PARQUES, JARDINES
Y DEMAS ESPACIOS LIBRES DE USO PUBLICO. ARTICULO 18°.-CONDICIONES DE
ADAPTACION.

Los parques, jardines y demds espacios libres de uso puUblico deberdn ser adaptados
de acuerdo con las siguientes condiciones de accesibilidad:

-Disponer de un itinerario adaptado que permita un recorrido por su interior y el acceso
a los elementos singulares del espacio y a los servicios higiénicos, segin las exigencias
senaladas en la base 1.1 del cddigo de accesibilidad.

-Los elementos de urbanizacién que forman parte del citado itinerario estardn
adaptados de acuerdo con la base 1.2 del cédigo de accesibilidad.
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-El mobiliario urbano serd adaptado de acuerdo con la base 1.4 del cédigo de
accesibilidad y lo previsto en el articulo siguiente y en la seccién é° del presente reglamento
dedicada al mobiliario urbano.

ARTICULO 19°.-ITINERARIOS, COMUNICACION VERTICAL, RAMPAS, ASCENSORES,
ESCALERAS E INSTALACIONES MINIMAS.

Los parqgues, jardines y demds espacios liores de uso publico deberdn cumplir las
prescripciones sobre itinerarios, comunicacién vertical, rampas, ascensores y escaleras
previstas en los articulos 16°y 17° del presente reglamento.

En cada espacio de uso puUblico adaptado deberd existir como minimo un elemento
de mobiliario urbano para cada uso diferenciado que relna la condicidon de adaptado.

Los espacios de aproximacién al mobiliario urbano adaptado vy el itinerario adaptado
de acceso a los mismos deberdn tener todos los elementos de urbanizacidén adaptados
conforme a las condiciones establecidas en el presente reglamento.

Se prevén itinerarios accesibles en la zona objeto de urbanizacidén desde
ria Benedicto Conde a las nuevas parcelas.

El resto de parcela tiene un fuerte desnivel y las Unicas obras que se
realizan son las de mantenimiento y conservacion y adaptacién de accesibilidad
en la medida de lo posible.

ARTICULO 23°.-ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO.

1. A los efectos del presente reglamento se consideran elementos de mobiliario
urbano el conjunto de objetos existentes en las vias y espacios publicos que se hallen
superpuestos o adosados a los elementos de urbanizacidon o de la edificacidén de forma que
sea posible su traslado o modificacion sin alteraciones substanciales de aquéllas, tales como
semdforos, postes de senalizaciéon y similares, cabinas telefénicas, fuentes publicas, papeleras,
veladores, toldos, marquesinas, quioscos, contenedores, barandillas, bolardos, controles de
aparcamiento y cualesquiera otros de andloga naturaleza.

2. Los elementos de mobiliario urbano se disenardn y colocardn de manera que no
obstaculicen la circulacién de cualquier tipo de personas y permitan, en su caso, ser usados
con la mdxima comodidad.

3. Los elementos de mobiliario urbano se consideran adaptados cuando rednan las
condiciones establecidas en la base 1.4 del cédigo de accesibilidad.

15.1.5 ANEXO I- CODIGO ACCESIBILIDAD. BASE 1. DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS
ARQUITECTONICAS URBANISTICAS.
15.1.5.1 RED VIARIA.

ltinerarios peatonales
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Adaptado Practicable

A. Anchura minima. Adaptado Practicable
Areas de ordenacion integral: B. Pendientes.
En dreas desarrolladas a través de la redaccién La pendiente médxima longitudinal serd: 10% 12%
de instrumentos de ordenacion integral el ancho La pendiente mdxima transversal serd: 265 3%
minimo de paso libre de obsticulos, serd de: 1,80 metros 1,50 metros ) .

C. Altura libre minima.
En los casos en que haya elementos de sefia- La altura minima de paso libre de obsticulos
lizacién y de urbanizacion puntuales (seméforos, serd como minimo: 2,20 melros 2.10 melros
buzones, sefales, etc.) el ancho minimo de paso
en esa zona, libre de obstdculos, serd de: 1,50 metros 1,20 metros D. Desniveles.

Cuando un desnivel tenga la altura equivalente
Otras dreas: a un solo escalén deberd resolverse el mismo Rampa Escalén alura
En dreas NO desarrolladas a ravés de la redac- mediante: adaptada médxima 15 em
cién de instrumentos de ordenacin integral el En los itinerarios que sirvan para la circulacién
ancho minimo de paso, libre de obstdculos, serd de personas con movilidad reducida siempre
de: 0,90 metros 0,90 metros .

que exista una escalera se deberd complemen- Rampa Rampa
In los casos en que haya elementos de sefia- tar con: adaptada practicable
lizacién y de urbanizacién puntuales (semdforos, salvo que se complemente con: Ascensor Ascensor
buzones, sefiales, etc.) el ancho minimo de paso adaptado practicable
en esa gona, lihre de obstdculos, serd de: 0,90 metros 0,90 metros

1.1.2. Ttinerarios mixtos dedicados al trifico de pea-
tones y vehiculos.

Adaptado Practicable
A. Anchura minima.
El ancho minimo de paso libre de obsticulos
serd de: 3,00 metros 2,50 metros
En los casos en que haya elementos de sefia-
lizacién y de urbanizacion puntuales (semd-
foros, buzones, sefales, etc.) el ancho minimo
de paso en esa zona, libre de obstdculos, serd
de: 2,50 metros 2.20 metros
B. Pendientes.
La pendiente méxima longitudinal ser4: 8% 10%
La pendiente mdxima transversal serd: 260 3%
C. Alwura libre minima.
La altura minima de paso libre de obstdculos
serd como minimo: 3,00 metros 2,20 metros
D. Encuentros con otras vias.
Cuando un desnivel tenga la altura equivalente
a un solo escalén deberd resolverse el mismo Rampa Escalén altura
mediante: adaptada médxima 13 cm

El itinerario peatonal de la zona nueva de urbanizacidon que hace de
continuacién y fondo de saco de la de riua Benedicto Conde, serd mixto y
adaptado y contard con al menos 3.00 m.de ancho por carril, y una pendiente
longitudinal de mdaximo 6%, (menor del 8%) y pendiente transversal mdxima de 2%.
Si bien podrd utilizar el itinerario existente por el parque existente de Castro
Castrinos para alcanzar el sendero peatonal, cumpliendo este itinerario existente
los anchos minimos y pendientes mdaximas de un tramo adaptado.

El resto de itinerarios que se mantiene y conservan, serdn practicables en
la medida de lo posible y contardn con al menos 1.50 m de ancho. La pendiente
serd la existente, que se podrd suavizar en la medida de lo posible.
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Fig. 1.1.2.A
ITINERARIOS MIXTOS DESTINADOS A TRAFICO DE PEATONES Y VEHICULOS

Angi?oom inimo
ltlneranrt‘:u.| mglto

1.1.7. Parques y jardines.

Adaptado Practicable
El ancho minimo de las sendas serd de: 1.50 metros 1,20 metros
La distancia minima entre elementos que impi-
dan el trdfico rodado serd de: 0.90 metros 0,90 metros
En los itinerarios que sirvan para acceso de
personas con minusvalias se dispondrdn dreas
de descanso, con asiento y espacio para manio-
bra de silla de ruedas, cada: 100 metros 150 metros

El resto de sendas peatonales existentes por el parque, que se mantiene y
conservan, serdn practicables en la medida de lo posible y ya cuentan con al
menos 1,80 m. de anchura. La pendiente serd la existente, que se podrd suavizar
en la medida de lo posible.
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Base 1.2. Elementos de urbanizacién.
1.2.1. Pavimentos.
A. Caraclerislicas generales.

Los pavimentos deberdn ser duros, antideslizantes
v sin resaltes.

Cuando se indique la necesidad de senalizar con
cambio de pavimento éste tendrd que cumplir los
requerimientos del apartado anterior debiendo dife-
renciarse por lextura.

En parques y jardines si los pavimentos de los sen-
deros son de lierra ésla lendrd una compacidad que
resisla el paso de una silla de ruedas.

Adapado Practicable
B. Cambio de pavimentos.
Cuando haya un cambio de pavimento ambos
pavimentos deberdn estar enrasados, permitién-
dose un desnivel que presentard su canto redon-
deado o achaflanado, de una alura maxima de: 2 em 3 em

El pavimento de la nueva calle de
serd de hormigdén con las caracteristicas

ANEJO 14. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.

1.2.2. Bordillos.

Adaptado Practicable
Los bordillos tendrin sus cantos redondeados
o achaflanados y su altura méxima serd: 14 em 16 em

En los pasos de peatones se deberin rebajar los
bordillos al nivel del pavimento de acuerdo con lo
establecido para los vados.

Fig. 1.2.2
BORDILLOS

L e

fondo de saco de rUa Benedicto Conde,
exigidas.

N

A los pavimentos y bordillos de piedra y hormigdn existentes se le realizardn
trabajos de mantenimiento y conservacion, mejorando en la medida de lo

posible.
1.2.3. Escaleras.

Las escaleras como elemento que forma parte de
un itinerario peatonal deberdn cumplir los siguientes
requisitos:

Adaptado Practicable

A. Disefio.

Las escaleras deberdn tener preferiblemente tra-
mos rectos. Si hubiera algin tramo curvo deberd
tener la huella a 40 cm de la cara interior de

la escalera, con una dimensién minima de: 30 cm 25 cm
B. Anchura minima.

El ancho minimo de las escaleras integradas

en itinerarios peatonales serd: 120 m 1,00 m
C. Peldanios.

La altura méxima de la tabica serd: 17 em 18 em

La dimensién de la huella serd la que resulie
de aplicar la férmula: 21+h=62-64 em 21+h=62-64 cm
Tramo mdximo sin rellano serd el que salve

un desnivel de: 2,00 m 2,50 m

La dimensién minima del rellano serd: 1,20 m 1,00 m

Tf.: +34 98626 16 95

D. Barandillas.

Las barandillas deberdn estar colocadas en ambos
lados de la escalera. Si su anchura es superior a 3,00 m
deberd colocarse una barandilla central.

El didmetro de los tubos de las barandillas deberd
estar comprendido entre 3 y 5 ¢m (o seccién anatémica

equivalente) y estard libre de resaltes.

Las barandillas deberdn estar colocadas separadas
de los paramentos como minimo 4 ¢m y se prolongaréan
horizontalmente una longitud comprendida entre 35
y 45 cm.

situarse a una altura com-
cm, siendo recomendable la
colocacién de otra segunda barandilla a una altura
comprendida entre 65y 70 cm.

La barandilla deberd
prendida entre 90 y 95
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E. Otras caraclerislicas.

La iluminacién nocturna de una escalera adaptada
o practicable situada en espacios exteriores serd como
minimo de 10 luxes.

Los espacios bajo las escaleras deberdn estar cerra-
dos o protegidos para evitar accidentes cuando su
altura sea menor de 2,20 m.

El pavimento de las escaleras adaptadas debera ser
antideslizante con cambio de color en el borde de
la huella. Se diferenciard mediante contraste de tex-
tura y color, al inicio y final de la escalera, en un
tramo de 1 metro.

1.2.4. Rampas.

Las rampas como elemento que forma parte de un
itinerario peatonal deberdn cumplir los siguientes
requisitos:

Adaptado Practicable
A. Anchura minima.
El anche minimo de la rampa serd: 1.50 m 1,20 m
B. Pendientes.
B.1. Pendiente longitudinal.
Rampas de longitud menor de 3,00 metros: 10% 129
Rampas de longitud entre 3,00 m y 10,00 metros: 8% 109
Rampas de longitud mayor de 10,00 metros: 6% 8%

Cuando las condiciones fisicas del lugar en que
se sit@a la rampa no permitan utilizar las pendientes
anteriormente establecidas se permitird con una
memoria justificativa aumentar en un 2% las pen-
dientes que en cada caso sean exigibles.

Adaptado Practicable
B.2. Pendiente transversal.
La pendiente transversal mdxima de una rampa
serd: 2% 3%
C. Longitud.
La longitud mdxima de un tramo de rampa ser4: 20,00 m 25,00 m

Cuando esta longitud no sea suficiente para salvar

un desnivel se disenarin diversos tramos con rellanos

intermedios.

Adaptado Practicable
D. Rellanos.
Anchura mfnima: ladelarampa  La de la rampa
Longitud minima: 1.50 m 1.20m
Cuando exista un giro de 90° el rellano permitird
inscribir un cfrculo de didmetro minimo de; 1.50 m 1.20m
Al inicio y al final de la rampa se dispondrd
un espacio libre de obstdculos de dimensiones:  1.80x% 1,80 m 1,50% 1,50 m

E. Barandillas.

Las barandillas deberdn estar colocadas en ambos
lados de la rampa.

El didmetro de los tubos de las barandillas debera
eslar comprendido entre 3 y 5 em (0 seccién analémica
equivalente) y estard libre de resaltes.

Las barandillas deberdn estar colocadas separadas
de los paramentos como minimo 4 em y se prolongardn

horizontalmente una longitud comprendida entre 35

y 45 em.

La barandilla deberd situarse a una altura com-
prendida entre 90 y 95 em, siendo recomendable la
colocacién de otra segunda barandilla a una altura
comprendida entre 65y 70 em.

Se dispondrd una proteccién en los lados libres de
as rampas, a una altura comprendida entre 5y 10 em.
| It lida entre 5y 10

F. Otras caracteristicas.

La iluminacién nocturna de una rampa adaptada
o practicable siluada en espacios exleriores serd como
minimo de 10 luxes.

El pavimento de las rampas serd duro, antideslizante
y sin relieves.

Se sefnalizard el inicio y el final de la rampa con
diferenciacién de pavimento en una franja de 1 metro
de profundidad.

Bajo las rampas, si el espacio libre es menor de
2.20 m se deberd cerrar este espacio o protegerlo
para evitar accidentes a las personas con visién
reducida.

Las rampas y escaleras nuevas y/o existentes del parque cumplirdn con las
especificaciones de un itinerario adaptado. Las escaleras contardn con anchura
minima 1,20 m. y las rampas de 1,50 m.
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La huella minima de las escaleras serd de 30 cm. y altura mdxima de tabica
de 17 cm. Se colocardn barandillas a ambos lados de las escaleras y rampas, se
iluminardn y colocardn un cambio de color en el borde de la huella, todo

siguiendo las especificaciones de estos apartados.
Base 1.4. Mobiliario urbano. Estardn regulados para poder cruzar la ecalzada a
1.4.1. Sefales v elementos verticales una velocidad no superior a 0,70 m/seg.

1.4.2. Otros elementos de mobiliario urbano.

A. Alura minims.
La alwra libre minima bajo los elementos de Adaptado Practicable
sefializaciin o de cualquier otro elemento de A, Situacién en las aceras.
mobiliario urbano serd como minimo: 220 m 2.10m Se situardn en las seeras de mode que dejen
un franja libre para paso de una anchura mini-
. . ma de: 0.90 m 0,90 m
B. Situacién en las aceras. L B .
Fn dreas desarrolladas a travée de la redaceidn
de instrumentos de ordenacidn integral al franja
libre: para paso serd como minimo: 150 m 120 m

Si la acera es de anchura igual o superior a 1,80 m
se colocardn en la banda exterior de las mismas, préxi-
mas a la calzada.

Cuando para la wtilizacién del mobiliario sea
necesario realizar una aproximacién frontal con
a silla, como es el caso de cabinas telelénicas,
. ele., deberi existir delante del mismo

o libre de obsticulos a nivel del suelo,

120080 m 1002 0,80 m

Si la acera es de anchura menor de 1,80 m se colo-

B Dimensién de cabinas

cardn, siempre que sea posible, sujetos a las [achadas,
debiendo dejarse en todo caso un ancho minimo libre
de 1.50 m en dreas desarrolladas a través de la redac-
cion de instrumentos de ordenacidn integral y de
0,90 m en el resto de los casos.

Adapiada Practicable
C. Situacion de
Los pulsadores y
a una allura que no serd:
Mayor de: 120 m 1,30 m
Menor de: 0,90 m 0,80 m

D. Seiializacidn.

Se recomienda disponer una banda de color de fécil
vision, de una allura de 10 cm, situada aproxima-
damente a una altura sobre el suelo de 1,50 m.

Adaptade Practicable
E. Semaloros.
miforos adaptados deberin reunir las
siguientes condiciones:
Los pulsadores y mecanismos estardn situados
a una altura que no serd:
Mayor de: 1.20 m 130 m
Menor de: 0,90 m 0,80 m

Dispondrin de una sefial aciistica que indique la
posibilidad de cruzar a los invidentes y lenga una
intensidad de emisién que no perturbe a la comunidad.

Si existiese mobiliario urbano se planteard siguiendo las exigencias exigidas, asf

La dimensidn de las cabinas serd la necesaria
para dejar libre un espacio minime de fron-

te/fondo: 1.20 % 0,80 m 100 0,80 m

La puerts, eusnde existiers, serd de aperturs
hacis el exterior, dejando un paso libre minimo

de anchura/altura: 080 %2 10'm 080200 m

stard al mismo nivel del piso exterior,
e un desnivel miximo de canto
redondeads o achaflanado de: Zem 3em

C. Situacion de pulsadores y mecanismos.

Los pulsadores y mecanismos estarin situados

s una alura que no serd:
Mayor de: 1,20 m 130 m
Menor de: 0,90 m 0.80 m

D). Zonas de atencidn al piblics.
En la
sonas ¢

as destinadas a la stencién de per-
maovilidad reducida las dimensiones
de estas zonas serin:

Altura no mayor de: 0,85 m 0,90 m

Anchura minimaz 080 m 080 m
E. Sefalizacion.

Todos los elementos de urbanizacién y mobiliario
que estén adaptados deberdn disponer de la corres-
pondiente sefializacién para [acililar el uso a personas
con discapacidad visual o acdslica o movilidad redu-
cida. Para ello se utilizarin senales de pavimento de
color y textura diferenciada o sefiales verticales, lumi-
nosas o acfisticas.

como la nueva sefalizaciéon de la rua Benedicto Conde.

15.2

ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL
DOCUMENTO TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y
NO DISCRIMINACION PARA EL ACCESO Y LA UTILIZACION DE LOS
ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS.

ARTICULO 1 OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES

1. Este documento técnico desarrolla las condiciones bdsicas de accesibilidad y no
discriminacién para el acceso vy la utilizacion de los espacios puUblicos urbanizados. Dichas
condiciones bdsicas derivan de la aplicacién de los principios de autonomia individual, no
discriminacién, accesibilidad universal y disefo universal o disefo para todas las personas,

15.2.1
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tomando especialmente en consideraciéon las necesidades de las personas con
discapacidad, asi como las vinculadas al uso de productos y servicios de apoyo.

2. Las condiciones bdsicas referidas en el apartado anterior garantizardn unos
espacios publicos urbanizados comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas,
en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma mds auténoma y natural posible, en
los términos establecidos por este documento técnico y con el fin de hacer efectiva la
accesibilidad universal y el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato.

15.2.2 ARTICULO 2 AMBITO Y CRITERIOS GENERALES DE APLICACION

1. EIl dmbito de aplicacion de este documento técnico estd constfituido por los
espacios publicos urbanizados situados en el territorio del Estado espanol taly como se definen
en el articulo siguiente. Todas las definiciones recogidas en este documento técnico se
entienden referidas Unicamente a los efectos de su aplicacion.

2. Los espacios publicos urbanizados y los elementos que lo componen con cardcter
permanente, asi como los temporales regulados en los articulos 33 y 39, se proyectardn,
construirdn y renovardn de forma que se cumplan, como minimo, las condiciones bdsicas que
se establecen en este documento técnico, fomentando la aplicacién avanzada de las
tecnologias de la informacién y las telecomunicaciones al servicio de todas las personas.

3. No obstante se podrd exceptuar el cumplimiento de determinados requisitos
establecidos en este documento técnico de manera excepcional y adecuadamente
justificada, proponiéndose en todo caso otras soluciones de adecuacidén efectiva que
garanticen la maxima accesibilidad y seguridad posibles y siempre de conformidad con lo
dispuesto para tales casos en la normativa autonémica o local, cuando exista.

Se proponen soluciones de adecuacion efectiva de accesibilidad en
aquellos senderos que resulte inviable la aplicacion de los apartados de esta
orden, ya sea por su orografia, topografia, seguridad u otros motivos.

15.2.3 ARTICULO 3 ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS

1. Los espacios publicos urbanizados comprenden el conjunto de espacios
peatonales y vehiculares, de paso o estancia, no adscritos a una edificaciéon, y que forman
parte del dominio publico o estdn destinados al uso publico, en el suelo en situacion bdsica
de urbanizado de conformidad con lo dispuesto por la legislaciéon estatal de suelo.

2. También se consideran espacios publicos urbanizados los framos urbanos de las
playas tal y como se definen en la legislacion estatal en materia de costas.
15.2.4 ARTICULO 4 ZONAS DE USO PEATONAL

Se denomina:

a) Zona de uso peatonal: todo espacio publico urbanizado destinado de forma
permanente al transito o estancia peatonal.

b) ltinerario peatonal: la parte de la zona de uso peatonal destinada
especificamente al trdnsito de personas, incluyendo las zonas compartidas entre éstas y los
vehiculos.

c) Area de estancia: la parte de la zona de uso peatonal, de perimetro abierto o
cerrado, donde se desarrollan actividades de esparcimiento, juegos, actividades
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comerciales, paseo, deporte, descanso y otras de similares caracteristicas, en las que las
personas permanecen durante un tiempo determinado.

15.2.5 ARTICULO 5 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

1. Se consideran itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso y la
circulaciéon de forma segura, comoda, auténoma y continua de todas las personas. Siempre
que exista mds de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que no todos
puedan ser accesibles, se habilitardn las medidas necesarias para que el recorrido del
itinerario peatonal accesible no resulte en ningun caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por
transcurrir fuera de las dreas de mayor afluencia de personas.

2. Todo itinerario peatonal accesible deberd cumplir los siguientes requisitos:

a) Discurrird de manera colindante a la linea de fachada o referencia edificada a
nivel del suelo. No obstante, cuando las caracteristicas y el uso del espacio recomienden otra
disposicion del itinerario peatonal accesible o cuando éste carezca de dicha linea de
fachada o referencia edificada, se facilitard la orientacion y el encaminamiento mediante
una franja-guia longitudinal, tal y como se especifica en los arficulos 45 y 46.

b) En todo su desarrollo poseerd una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que
garantice el giro, cruce y cambio de direccién de las personas, independientemente de sus
caracteristicas o modo de desplazamiento.

c) En todo su desarrollo poseerd una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
d) No presentard escalones aislados.

e) Su pavimentacion reunird las caracteristicas definidas en el articulo 11.

f) La pendiente transversal mdxima serd del 2%.

g) La pendiente longitudinal méxima serd del 6%.

h) En todo su desarrollo se ajustardn los niveles de iluminacién del recorrido a los
especificados en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

i) Dispondrd de una correcta comunicacién y senalizacién cumpliendo las
condiciones establecidas en el capitulo XI.

3. En las zonas de plataforma Unica, donde el itinerario peatonal accesible y la
calzada estén a un mismo nivel, el disefo se ajustard al uso previsto y se incorporard la
senalizacién e informacién que corresponda para garantizar la seguridad de las personas
usuarias de la via. En cualquier caso, se cumplirdn el resto de condiciones establecidas en
este articulo.

4. Se garantizard la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los
desniveles y en los puntos de cruce con el ifinerario vehicular, mediante las condiciones
reguladas en los articulos 13, 14y 16 y el capitulo VL.

5. Se preverdn dreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en
funcion de sus caracteristicas fisicas, la tfipologia de la poblacidon usuaria habitual y la
frecuencia de uso que presente.

Tf.: +34 98626 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA

info@urdampilleta.es www.urdampilleta.es Arquitectura, ingenieria y urbanismo



@ t PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL PERI 11-03
~> CASTRO CASTRINO
CONCELI(

de VIGO ANEJO 14. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD. 12

15.2.6 ARTICULO 7 PLAZAS, PARQUES Y JARDINES

1. Las plazas, parques y jardines, exceptudndose las dreas ajardinadas, deberdn
cumplir los siguientes requisitos:

a) En todo su desarrollo poseerdn una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
b) No existirdn escalones aislados en ninguno de sus puntos.

c) La pavimentacién reunird las caracteristicas de diseio e instalacién definidas para
los itinerarios peatonales accesibles en el articulo 11.

2. Se garantizard el acceso a las plazas, parques y jardines desde un itinerario
peatonal accesible y este acceso se considerard parte del mismo, por lo que deberd cumplir
SUS MisMOos requisitos.

3. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en plazas, parques y
jardines deberdn estar conectadas mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible y
deberdn preverse dreas de descanso a lo largo del mismo en intervalos no superiores a 50 m.

4. En los itinerarios peatonales accesibles de los parques y jardines se dispondrd de
informacion para la orientaciéon y localizacidn de los accesos, las instalaciones, las actividades
y los servicios disponibles. La senalizaciéon responderd a los criterios establecidos en el capitulo
Xl e incluird, como minimo, la informacién relativa a ubicacién y distancias.

15.2.7 ARTICULO 11 PAVIMENTOS

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible serd duro, estable y cumplird con la
exigencia de resbaladicidad para los suelos en zonas exteriores establecida en el Documento
Bdsico SUA, Seguridad de utilizacion y accesibilidad del Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién. No presentard piezas ni
elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedird
el movimiento de las mismas. Su colocacién asegurard su continuidad vy la inexistencia de
resaltes de altura superior a 4 mm, y su textura serd diferente de la de los pavimentos tdctiles
indicadores especificados en el articulo 45.

2. En los itinerarios peatonales accesibles también se admitird la utilizacién de
pavimentos blandos con una compactacion superior al 90% determinada de acuerdo con el
método de ensayo proctor modificado de la norma UNE 103501:1994, que permitan el transito
de peatfones de forma estable y segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de
aguas, y manteniendo la mdéxima adecuacién posible con el resto de caracteristicas exigidas
en el apartado anterior.

15.2.8 ARTICULO 12 REJILLAS, TAPAS DE INSTALACION Y ALCORQUES

1. Las rejillas, tapas de instalacion y alcorques ubicados en las zonas de uso peatonal
se colocardn preferentemente de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible y
deberdn cumplir las siguientes especificaciones:

a) Las rejillas y tapas de instalacion se colocardn enrasadas con el pavimento
circundante y sus aberturas tendrdn una dimensidén que permita la inscripcidén de un circulo
de 1,6 cm de didmetro como mdximo, colocdndose en el caso de las rejillas de modo que el
lado mayor de sus huecos quede orientado en direccién transversal al sentido de la marcha.
Las superficies cara vista de las rejillas y tapas de instalacién serdn no deslizantes, en secoy en
mojado.
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b) Los alcorques estardn protegidos preferentemente mediante rejillas, material
compacto drenante no deformable u otfros elementos de similares caracteristicas enrasados
con el pavimento circundante, para proporcionar la mdxima seguridad. Cuando se utilicen
bordillos o elementos delimitadores del alcorque elevados sobre el plano del pavimento
circundante, deberdn ser fécilmente detectables, con una altura minima sobre dicho plano
de 15 cm, y nunca invadirdn el ancho minimo libre de paso del itinerario peatonal accesible.

2. Fuera de la zona de uso peatonal, si fuera necesario colocar rejillas en la cota
inferior de un vado peatonal a menos de 50 cm de distancia de los limites laterales externos
del paso de peatones, éstas cumplirdn las especificaciones anteriores.

15.2.9 ARTICULO 14 RAMPAS

1. Se entfiende por rampas vinculadas a un itinerario peatonal accesible los planos
inclinados con pendiente superior al 6% que se utilizan para salvar sus desniveles, excepto
aquellos que forman parte de un punto de cruce con el itinerario vehicular.

2. Los tramos de las rampas cumplirdin los siguientes requisitos:

a) Tendrdn una anchura minima libre de paso de 1,80 m. Esta anchura se medird
entre paredes o elementos de proteccidn, sin descontar el espacio ocupado por los
pasamanos, siempre que estos no sobresalgan mds de 12 cm de la pared o elemento de
proteccién.

b) La longitud mdxima en proyeccién horizontal serd de 9,00 m.

c) La pendiente longitudinal méxima serd del 10% para tramos de hasta 3,00 m de
longitud, y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud, medidos en proyeccidén horizontal

d) La pendiente transversal méxima serd del 2%.

3. Los rellanos situados entre tframos de una rampa sin cambio de direccién tendrdn
el mismo ancho que ésta y una profundidad minima de 1,50 m. Cuando exista cambio de
direccién entre dos tramos, el diseno del rellano deberd asegurar el adecuado uso de la
rampa, respetando como minimo un ancho libre de paso, a lo largo del mismo, de 1,80 m.

4. El pavimento cumplird las caracteristicas de diseno e instalacion establecidas para
los itinerarios peatonales accesibles en el articulo 11 y se garantizardn los mismos niveles de
iluminacién establecidos para éstos en el articulo 5.

5. Se colocardn pasamanos a ambos lados de la rampa. En caso de existir desniveles
laterales a uno o ambos lados de la rampa se colocardn barandillas de proteccién y zécalos.
Tanto los pasamanos, como las barandillas y los zécalos cumplirdn con los pardmetros de
diseno y colocacién establecidos en el articulo 30.

6. Alinicio y al final de la rampa deberd existir un espacio de su misma anchura y una
profundidad minima de 1,50 m, libre de obstdculos. Previo alinicio de larampa, y para advertir
de su comienzo, se colocard en ambos extremos una franja de pavimento tdactil indicador
direccional, en sentido transversal a la marcha, siguiendo los pardmetros establecidos en los
articulos 45y 46.

7. En todo su desarrollo poseerd una altura libre de paso no inferior a 2,20 m vy los
espacios abiertos bajo la rampa cuya altura sea inferior a 2,20 m se protegerdn disponiendo
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y que permitan su deteccién por los
bastones de personas con discapacidad visual.
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8. Colindante o préxima a la rampa deberd ubicarse, siempre que sea posible, una
escalera que cumpla las condiciones especificadas en el articulo siguiente.

15.2.10 ARTICULO 15 ESCALERAS

1. Las escaleras no forman parte de los ifinerarios peatonales accesibles, pero se
consideran elementos complementarios a los mismos. Aquellas que sirvan de alternativa de
PAsO A rampas o ascensores vinculados a itinerarios peatonales accesibles, deberdn ubicarse
colindantes o préximas a éstos y sus diferentes elementos se regirdn por las especificaciones
establecidas en los apartados siguientes.

2. Los tramos de las escaleras serdn de directriz recta y tendrdn 3 escalones como
minimo y 12 como mdximo. La anchura minima libre de paso serd de 1,20 m, que se medird
entre paredes o elementos de proteccién, sin descontar el espacio ocupado por los
pasamManos, siempre que éstos no sobresalgan mds de 12 cm de la pared o elemento de
proteccion.

3. Los escalones tendrdn las siguientes caracteristicas:

a) La huella medird 28 cm como minimo y la contrahuella 13 cm como minimo y 17,5
cm como mdximo. En todo caso la huella Hy la contrahuella C cumplirdin la relacion siguiente:
54cm<2C+H<70cm.

b) No se admitirdn escalones con discontinuidades en la huella o sin pieza de tabica,
la cual no tendrd resaltes de ningun tipo.

c) Las contrahuellas de cada framo tendrdn la misma altura y las huellas tendrdn la
misma dimensién. Entre dos framos consecutivos la contrahuella no variard mas de 1 cm.

d) El dngulo formado por la huella y la contrahuella serd mayor o igual a 75° y menor
o igual a 90°.

e) No se admitird bocel.

f) Cada escaldn se senalizard en toda su longitud con una banda de 5 cm de
anchura enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastard en textura y color
con el pavimento del escalén.

4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera sin cambio de direccién tendrdn
el mismo ancho que ésta y una profundidad minima de 1,20 m. Cuando exista cambio de
direccién entre dos tramos, el diseno del rellano deberd asegurar el adecuado uso de la
escalerq, respetando como minimo un ancho libre de paso, a lo largo del mismo, de 1,20 m.

5. El pavimento reunird las caracteristicas de diseno e instalacion establecidas para
los itinerarios peatonales accesibles en el articulo 11 y se garantizardn los mismos niveles de
iluminacién establecidos para éstos en el articulo 5.

6. Se colocardn pasamanos a ambos lados de la escalera. En caso de existir
desniveles laterales a uno o ambos lados de la escalera, se colocardn barandillas de
proteccién. Los pasamanos y barandillas cumplirdn con los pardmetros de diseno vy
colocacién definidos en el articulo 30.

7. Al inicio y al final de la escalera deberd existir un espacio de su misma anchura y
una profundidad minima de 1,20 m, libre de obstd&culos. Previo al inicio de la escalera, y para
advertir de su comienzo, se colocard en ambos extremos una franja de pavimento tactil
indicador direccional, en sentido fransversal a la marcha, siguiendo los pardmetros
establecidos en los articulos 45 y 46.
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8. En todo su desarrollo poseerd una altura libre de paso no inferior a 2,20 m vy los
espacios abiertos bajo la escalera cuya altura sea inferior a 2,20 m se protegerdn disponiendo
de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y que permitan su deteccidn por los
bastones de personas con discapacidad visual.

1. El dmbito de aplicacién de este documento estd constituido por todos los espacios
publicos urbanizados vy los elementos que lo componen situados en el territorio del Estado
espanol. Las condiciones de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacién de
espacios publicos urbanizados que contiene la presente Orden se aplican a las dreas de uso
peatonal, dreas de estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales comprendidos en
espacios publicos urbanizados de acuerdo con lo establecido en los articulos siguientes.

2. En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de
alguna de dichas condiciones, se planteardn las soluciones alternativas que garanticen la
mdxima accesibilidad.

15.2.11 CONCLUSIONES

e Los itinerarios accesibles nuevos son de mds de 1.80 m de ancho de espacio de
circulacion libre.

e Pendiente mdxima longitudinal menor del 6% (en los framos nuevos).
e Pendiente mdxima transversal menor del 2%. (en los tramos nuevos)

Vigo, noviembre de 2023
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