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9.1 RED DE ALUMBRADO EXISTENTE

Segun informe de electromecdnicos, la iluminaciéon estd formada por:

- C/Tomas Alonso:

v 3 luminarias ATP Pescador-L VSAP 150W de potencia.

v 3 soportes columna ATP Aflas con brazo ATP CD-60 de 8m de altura.

v 1 luminaria de paso de pedns Carandini TST-250-PP HQI 250W de potencia.
v 1 columna de fundicion e inox de 5m.

— C/Benedicto Conde:

v 2 luminarias General Electric M-250 VSAP 150W de potencia.

v 2 columnas rectas de 9m de aceiro galvanizado.

— Parque Castro Castrino:

v 3 luminarias ornamentais farol Villa antivanddlico Hispaled LED 50W de
potencia.

Vv 3 columnas villa de fundicidon de 3,2 m.

9.2 RED DE ALUMBRADO PROYECTADO

Se instalard iluminacién LED, adaptada la luminosidad segun la ubicacion en la
zona ajardinada o vial para vehiculos.

Se instalardn columnas “"ATLAS” de ATP o equivalente, proteccion clase . 19
unidades de 3,5 m. de altura para zona gjardinada y 3 unidades de 5 m. de altura para
vial.

Las luminarias serdn “ENUR MICRO LED35" de ATP o equivalente, de diferentes
potencias e intensidades segun estudio luminico. (23 W, 38 Wy 46 W)

COLUMNAS:

Columna modelo "ATLAS " de ATP o similar de clase Il, de 4 y 6 m. de alturq,
formada zdécalo base de @ 340 mm. ,seguido por un fuste cilindrico de base de seccidén
@ 120 mm, y fuste superior de seccidon @ 75 mm, con registro IP66.

Compuesta por acero galvanizado interior y recubierta por polimero técnico
de Ingenieria, color a elegir por D.F.

Con base de pernos, torilleria para amarre de acero inoxidable, dado de
cimentacién con hormigdn en masa HM-25/P/20/lla de 0,50x0,50x0,70 m, sistema en "Y"
@110 para acometida de cableado, cableado interior de las columnas formado por
conductores RV-K 0,6/1 KV Cu 3X2,5 mm2 de seccién, caja de conexion y toma de
fierra.
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At l a S Especificaciones ccesorios Conjuntos

fuste / tube
@75 mm,
Familia de columnas para alumbrado
publico Clase Il de 3 a 9 metros de
altura. remate / finish
Composicion en dos tramos de Tubo t:{}zo x?ﬂe

Sinérgico® ATP: Primer tramo de
didmetro 120 mm. y segundo
tramo de diametro 75 mm.

. . registro / register
Construida con materiales que - a

P66
eliminan totalmente el peligro de
electrocucion.
Las Unicas con 10 afics de garantia.
zocalo / base
@340 mm,
PDF ~
Columna modelo ATLAS o similar
Colores Disponibles o -

Disponible en nuestros colores de serie:
Verde Parque ATP, Gris Claro ATP, Gris
Oscuro ATP ro ATP. Acabados con
particulas metalicas excepto el Negro ATP.

CARACTERISTICAS UNICAS

Inmune a la corrosion
Materias primas no susceptibles a la cc

100% Reciclable

10 afios de garantia
La

ar garan
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CARACTERISTICAS TECNICAS

9.2.1 LUMINARIAS

Las luminarias serdn “"ENUR MICRO LED35" de ATP o equivalente, de diferentes
potencias e intensidades segun estudio luminico. (23 W, 38 W y 46 W).

Para la sustitucién del farol ubicado en la fuente ornamental, se propone
modelo "CISNE” de ATP o equivalente.

Se adjuntan fichas técnica:
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Caracteristicas Unicas

mg Disipador Laminar®
Disenado y patentado nternadonadmente por ATP para maximizar

lavida otil cg ruestra nueva generacion de luminarias LED de alto
rendimiento.

O Reflector Laminar® exclusivo de ATP
Disenado para obtener una mejor uniformidad en instalaciones
wides medlante e sistena patentado LRS.

0 Materiales Poliméricos ATP

Pl Materides espeddmente disefiados para satisfacer las maimas
o exigencias de resistencla alos agentes extamosy al vandalsmo en el
adumbrado poblico y mabiliario urbano.

0 Inmune a la corrosién
( Materias primas no susceptibles a la corrosion.
Durabilidad probada en chmas tropicales y 2onas de corflicto.

O IP66+: Hermeticidad Integral
Varlos dispositivos aseguran a estanqueldad de la luminaria en
cualquler situadon ofredendo una protecdon integral a todos los
elementos del interlor de la luminaia

o IK10+: Mas que Antivandilica
Capaz da superar pruebas de impacto de mas da 50 Jullos.
Mas del doble que |2 norma IKEN 50102,

Materides atslantes que no conducen la electricidad y eliminan &
pelgro de electrocudon J entrar en contacto con la uminara.

’ 0 Antiglectrocqucién

o 100% Reciclable
Construlda con materiales 100% reciclables y de transformacion
economica eccloga y sostenible.

10 aios de garantia
La mayor garantfa del sector.
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MNegro

Caracteristicas técnicas

e Gris

claro

Acoplarmiento de serie
@ 50 mm.

Adaptadores
@ &0 mm.

Grados de proteccidn

Harrsarszded [T
g ansmndiics

Dirnensiones

Alimentacion LED
220-240V 5060 Hz

Alimentacién descarga electrénica

208-277 V 50-60 Hz

Tecnologia exclusiva

= &

1
]

Alimentacién descarga electromagnética

230V 50 Hz/ 220V, 240V 60 Hz

Altura maxima recomendada

Aislamiento eléctrico

r—255—T T—T—120
i

am.
Peso en vacio Garantia
235 Kg. Foon Y
Posibilidad de fotocélula @
Garands
Bajo pedido. e
Certificados Opticas disponibles
I
-2-1-)
v« N H 9 - O 8
NOM ANCE AEMOR LED S5W Mé S5W M 25W M. S5W M.
& @ (¢ @
EMEC 1550P CE SOW Max,
Certificado CB
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Asirsdirios Smis
=1 Ciadryen

B9

Datos Luminaria

Alimentacion y factor de potencia *

220-240V50-60Hz | =

Temperatura de funcionamiento

Eficiencia real

110,2 Lm/W

Potenda nominal (médulo + equipo)

=7 VAT
7 A
P

Flujo real

2.974 Lm

Configuracion LED

Mirmero de LED encapsulado cerdmico de alta potencia

12 LED

Indice de reproduccion cromatica (IRC)

=

Carriente pilotaje LED

500 mA

Tension médulo LED

34 - 36 Vdc

Temperatura de color**

4000 K

Vida dtil a 35 °C

100,000 h

Mantenimiento del flujo***

L20B10 100.000 h

Cates luminicas medidos con dptica AS y temperatura de color del LED 4000k Debido a la mejora continua de nuestro mddule LED'y 3 los equipas de alimentacién, ks datos elédricos y

luminices pueden tener una tolerancia de £5%.

* 1 20-277 \/ 50-60 Hz dizponible bajo demanda.
b Ortras temperaturas de color disponibles baje demanda.
- Mantenimients de flujo a termperatura media de funcionamiento de 25°C bassda en el LM-20 del fabricante del LED
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Especificaciones técnicas

Equipos de encandido
Las luminarias AW 52 suministran con:

Posibilidad de equipo deencendido estdndar o equipo de doble nivel.
Equipo de encendido estandar estd dotado de:

Reactancia con protector térmico.

Condensadoras con cableado de silicona.

Amancador independiente que proporciona una mayor vida

de los equipos.

Equipo de encendido de doble nivel estd dotado de:
Reactancia con protactor mico.

Condensadores con cableado de silicora.

Amancador independiente que preporciona una mayor vida
de los equipos.

Relé de conmutacidn.

Las luminarias con tecnologla LED se suministran con equipo electrénico de
corriente constante, programable v con posibilidad de conexidn de un sistema
de gestitin remota para el control del alumbrado. Tensién de alimentacian 220-
240V 50-60 Hz y bajo demanda

120277 W 50-60 Hz.

Caracterlsticas equipos ekectrdnicos da serie:

Proteccidn contra sobretersiones de hasta 10 KV

Proteccidn térmica.

Todos los eguipos son programatles e incorporan las siguientes
fundonalidades:

Regulacidn dindmica segdn duracidn de la noche y perfil horaric programado
(hasta & niveles diferentes),

Interfaz DALl para la conexidn de sensones o sisternias de gestidn remocta del
alumbrado.

Requlacidn con linea de mando.

Regulacion en cabecera (bajo demanda).

Mantenimiento del flujo luminoso (CLO).

Control de temperatura en el méduke LED (bajo demanda).

Conexitn de sensores de presencia (bajo demanda),

Indicador de fin da vida del mddula LEC (bajo dermanda).

Cablaado eléctrico

Certificado por el CENELEC con la marca HAR.

Aislados con siliconas ignifugas clasa W [autcextinguibles).
Mangueras con doble aislamiento de silicona clase V0.
Conector tubular IPSB.

Resistencia a la corrasidn

Materiales totalmenta resistantes a la corrosian.
Tomillzria de acero inoxidable.

Materiales
Fabricada en pelimeros tcnicos reforzades sometides a 2000 horas en cdmara
de rayos UM (SAINE 53104/86) sin prasentar alteracidn da calor.

Difusar, Terma-polimearn transparente tropicalizade de alto impacto TS
estabilizado contra rmyos uliravioletas (UV)
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Maritenimiznto

Materiales que no precisan mantanimignto.

Limipieza interiory exterior con agua ¥ jabon aplicado con esponja.

Accasoa la lampara sin necesidad de herramientas.

Antivandalicas

Los materiales empleados asl como las caracterlsticas constructivas, confienen a
las lumirarias ATP una resistencia al impacto que supera ampliamente el grado
maximo, IK10, establecido par la normia

UME-EM S0102/41.

Aislamiento

Clase 1.

Grados de proteccidn

Estanqueidad IP&E.
Impacto K10

Certificaciones y homologacicnes
CE: Marca de Conformidad Europea, Certificado VSAR HMY LED.

M: La Asociacién Esparola de Mormalizacién y Certificacidn, Certificado VSAP v
HM.

EMEC: Burcpean Morms Electrical Certification (Certificackbn de Nomas
Eléctricas Europeas) Certificado VAP y HM.

MOM-AMCE: Asociacion de Mormalizacion v Certificacién del Sactor Eléctrico,
AL NOM es espedfico para productos aléctricas.

1550P: Sello 1S50P que distingue empresas que fabrican productos sin
obsolescencia programada.

IECEE: [EC Systern of Conformity Assessment Schemes for Elactro technical
Equipment and Components. (Conformidad de evaluacion de sistemas para
equipo elactrdnica ¥ compaonantes)

We Certificado CB (IECEE): ES1717
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. ILUMINACION EXTERIOR
C | S n e S INMUNE A LA CORROSION
CON 10 ANOS DE GARANTIA
dusoiraciin

Especificaciones técnicas

Equipos de encendido Materiales

istran con

Materiales que no precisan mantenimient:

3y jabon a

na una mayor vida de los

ampliamente

UNE-EN 501

Aislamiento
Clasell

Grados de proteccién

Impa

Certificaciones y homologaciones

Conector tubular |

Resistencia a la corrosion

ICION 161223

N B & @

ALUMBRADO TECNICO PUBLICO, S.A.
3, Irdn, 3331194 Arre, I e
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. ILUMINACION EXTERIOR
( | S n e S INMUNE A LA CORROSION
CON 10 ANOS DE GARANTIA

Caracteristicas Unicas

mo Disipador Laminar®
Disenado v F ater ) internac ente ra maximizar

~ lavida én de luminarias LED de alto
ranaimi

nuestra nuava

Difusor Confort®
Difus:

nas
ismo en el

s que Antivandalica
deir

Antielectrocucion

I ral

100% Reciclable
Construida con m

ales 100% reciclables y de transform:
3 v sostenible.

10 anos de ga

ON 161223

ALUMBRADO TECNICO PUBLICO, S.A.
¥ 1194

a)
m

100%
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. ILUMINACION EXTERIOR
( | S n e S INMUNE A LA CORROSION
CON 10 AROS DE GARANTIA

Colores de serie
Otros colores disponibles bajo pedido.

-, //,,-——"‘ TG " e “""-—\\
P " 7 . -
N\ 2 R
/,/ \ 7 ; \ y / ? Q
/ \ / — \ / X of o \
/ \ / — “": / ‘«_“ e \
| \ . V]
|
| | | | \ ! |
/ \ i ¥ \
\\ 7 \ 7 : i %
! Dy
By i {// \ N /// N I
Negro el Cis o I Verde
2 claro ascuro
Caracteristicas técnicas
Alimentacion LED Grados de proteccion Dimensiones
Alimentacion descarga electrénica @ @
208277V 50-60Hz Fi b
Alimentacion descarga eleclromagnél] Tecnologia exclusiva
230V 50Hz / 220V, 240V 60Hz m e
Altura maxima recomendada “
5m. i Sari
Peso en vacio
58 Kg tg
oG
Posibilidad de fotocélula
Bajo pedido.
tegal
Certificados Opticas disponibles
— AR e
NOM 4= 888
NOM ANCE AENOR LED 55W Max. SW M4
)
K © (€
ENEC [SSOP
Certificado CB =
O Disenado »y fabricado ALUMBRADO TECNICO PUBLICO, S.A. [hciencia
CE integramente par ATP Avda, Inin, 33 - 31194 Arre, a (ks ) Fnergética
100% en Eurcpa Tel: (131) 918 s%l‘f 12+ infc piluminacio iluminacion.com Optimizada  —
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9.2.2  JUSTIFICACION DE LA SOLUCION

Para el diseio de la nueva red de alumbrado puUblico se ha tenido en cuenta,
ademds de la citada normativa, la mejora de la calidad luminica de la zona, buscando
homogeneizar acabados de iluminacion, aplicando mejoras de eficiencia energética.

La colocacidén de los puntos de luz serd teniendo en cuenta los condicionantes
de la calle, como son los vuelos de los edificios y los espacios libres, los pasos de
peatones y las aceras. Se ha comprobado que la ubicaciéon definitiva de los puntos de
luz cumple los pardmetros luminotécnicos y de eficiencia energética.

9.23 ACOMETIDA

La acometida eléctrica para el CM se realizard de acuerdo con el REBT vy las
normas particulares aprobadas por la compania suministradora de energia eléctrica,
enterrada, segun lo previsto para este tipo de instalaciones, reguladas en el articulo 15,
asi como en la ITC-BT-11.

Los tubos serdn de 160 mm de didmetro exterior y 120 mm de didmetro interior,
con una resistencia a compresion de 450N, resistencia al impacto 40J) y radio de
curvatura minimo de 2400 mm e irdn enterrados a profundidad reglamentaria.

Se empleard conductor de aluminio AL XZ1 de 0.6/1 KV, de acuerdo a la UNE-
HD 603-1, de 50 mm2 de seccién y canalizacién bajo tubo de 160 mm de didmetro y
especificacion segin la compania suministradora.

9.24 CENTRO DE MANDO

Se conectard al Centro de mando mds cercano (CM 050019) en rua Tomds
Alonso 209.

Cumplird el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidén, Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto de 2002.

9.2.5 RED SUBTERRANEA
9.25.1 ZANJAS

Por lo general, las zanjas tendrdn una profundidad adecuada, de manera que
la generatriz superior de los fubos de polietileno se encuentren siempre a una distancia
mayor o igual a 40 cm y menor de 60 cm desde la superficie del pavimento, o zona
verde, y con una anchura minima de 40 cm.

En fodos los casos de zanjas, enfre dos arquetas consecutivas las
canalizaciones no serdn horizontales sino ligeramente convexas, de tal manera que el
agua almacenada por condensacién o filtrado circule siempre hacia las arquetas.

9.2.5.1.1 BAJO ACERAS, MEDIANAS Y ARCENES

Lievardn tres tubos de polietileno corrugado de doble capa, uno rojo de 110
mm. (lineas de iluminacién publica), uno verde de 110 mm (otros servicios municipales)
y otro rojo de 63 mm. de didmetro (iluminacion festiva y de navidad), embridados cada
10 m. aproximadamente.

La zanja serd de 40 cm. de ancho y con un recubrimiento de 40 cm. a la
generatriz superior del tubo de 63 mm., manteniendo una cama de material
compactado de 10 cm. bajo los tubos de 110 mm, segin planos. La zanja quedard
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limpia de piedras y cascotes y para el relleno se empleard zahorra o jabre seleccionado,
compactado por tongadas de menos de 20 cm con una densidad del 95%PM.

A 10 cm. de la superficie se colocard cinta de sefalizacidon de 30 cm de ancho.
9.2.5.1.2 EN CRUCE DE CALLES

Llevardn tres tubos de polietileno corrugado de doble capa de 110 mm de
color rojo, uno verde de 110 mm (estos cuatro en base 2) y otro rojo de 63 mm de
didmetro (luminacién festiva y de navidad), embridados cada 10 m aproximadamente.

La zanja serd de 40 cm de ancho y con un recubrimiento de 80 cm a la
generatriz superior del tubo de 63 mm, manteniendo una separacién de 10 cm bajo los
tubos de 110 mm, segun planos. La zanja quedard limpia de piedras y cascotes y para
el relleno se empleard HM-20 recubriendo al menos 10 cm por arriba y por abajo los
tubos.

El resto de la zanja hasta el pavimento para tréfico rodado se rellenard con
zahorra o jabre seleccionado, compactado por tfongadas de menos de 20 cm con una
densidad del 95%PM. Bajo el pavimento de la capa de rodadura se colocard cinta de
sefalizacién de 30 cm de ancho.

9.2.5.1.3 CRUZAMIENTO CON OTRAS CANALIZACIONES

En los cruzamientos con canalizaciones eléctricas o de ofra naturaleza (agua,
red de sumideros, gas, teléfonos, etc.) los tubos de polietileno irdn macizados de una
capa de hormigdn de resistencia caracteristica H-250 de 10 cm de espesor. La longitud
del tubo hormigonado serd como minimo de 50 cm a cada lado de la canalizacién
existente, debiendo ser la distancia entre esta y la pared exterior del tubo de polietileno
de 15 cm. por lo menos.

En los siguientes cuadros se recogen las distancias en cm a conservar entre los
diferentes servicios, tanto dispuestos paralelamente, como en sus posibles cruces,
disponiendo los elementos de proteccidn especificos. En el caso de que por insuficiencia
de espacio hubiera de rebagjarse estas distancias, se colocaran los elementos de
especial proteccién, justificdndolos técnicamente o bien lo que la respectiva
reglamentacién establezca para tales casos.

Disposicién AT

S AB RS BT TF COM GAP | GBP
Red AP MT
Paralelo 50 25 20 25 25 25 25 40 20
Cruce 25 25 25 25 25 20 20 20 20

Siendo:

e AP: Alumbrado Publico

¢ S: Saneamiento

¢ AB: Abastecimiento de agua

¢ RS: Red semaférica

e BT: Linea eléctrica de baja tensiéon

e MT: Linea eléctrica de media tensiéon
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e AT: Linea eléctrica de alta tensién
¢ TF: Telecomunicaciones

e COM: Comunicacién por cable

e GAP: Gas alta presion

e GBP: Gas baja presion

9.2.6 CANALIZACIONES Y ENTUBADO

Las canalizaciones se dispondrdn a una profundidad minima de 40 cm,
pegadas ala calle por la zona interior de la acera y al atravesar los registros de recogida
de aguas pluviales se realizard un encofrado de hormigdn para la proteccién del
entubado.

Los tubos serdn de polietileno con doble pared (corrugada exterior y lisa
interior), segun norma UNE EN 50086.2.4. El didmetro de los mismos serd de 110 mm. para
los viales y 63 mm. para plazas, parques y jardines.

La entrada a los centros de mando se deberd hacer con accesorios
adecuados que garanticen el curvado de los mismos. La entrada a los soportes de
iluminacién se deberd realizar con el accesorio en “Y”, tal y como se indica en los planos.
Las canalizaciones del alumbrado no podrdn ser modificadas por la interferencia con
otras canalizaciones, salvo autorizacién expresa del Servicio Técnico Municipal.

El tendido de los tubos se efectuard cuidadosamente, asegurdndose de que la
unién o solapamiento sea de porlo menos 8 cm. Los tubos se colocardn completamente
limpios por dentro, y durante la ejecucion de la obra se cuidard de que no entren
materiales extranos, por lo que deberdn taparse, de forma provisional, las embocaduras
desde las arquetas y las bases de los soportes.

Asi mismo los tubos, tanto en las arquetas como en el centro de mando, una
vez instalados en ellos los conductores de manera definitiva, deberdn ser sellados con
poliuretano inyectado, para evitar la entfrada de ratones.

9.2.7 ARQUETAS

Estardn realizadas con prefabricado de hormigdn de espesor 50 mm. Si el
material empleado es hormigdn, y la construcciéon se realiza “in situ”, se dotardn las
paredes laterales de ligero hundimiento para facilitar la retirada del encofrado. Si las
arguetas se construyen de fabrica de ladrillo se enfoscaran las paredes.

Deberdn existir arquetas siempre en los cambios de direccién pronunciados,
cruzamientos de calles, a pie del centro de mando y en finales de linea.

Las dimensiones serdn de 0,50 x 0,50 x 0,60 m para cambios de direccion y para
tfoma de tierra, de 0,60 x 0,60 x 1,00 m para los cruzamientos de calle y de 0,60 x 0,60 x
0,60 a pie del centro de mando.

Las tapas y marcos serdn de fundicién ductil, de acuerdo con la norma EN GJS
400-15 con revestimiento de barniz bituminoso, clase B125, segun lo previsto en la norma
EN 124. Deberdn tener cierre de tipo antivanddlico y estardn capacitadas para soportar
una carga minima de 12 Tm en aceras y 20 Tm en las calles.

En plazas, parques, jardines, lugares especificos o de dificil drenaje por motivos
ajenos se podrdn instalar arquetas de poliamida reforzada con fibra de vidrio con cierre
estanco siempre previa autorizacién por parte del Servicio Técnico Municipal. Deberdn
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ser totalmente aislantes, anfideslizantes, anticorrosion e resistentes al dcido Urico. Las
tapas de registro serdin de poliamida reforzada con fibra de vidrio de alta resistencia al
impacto y tratada contra el envejecimiento por radiacion ultravioleta y capacitada
para soportar una carga minima de 5 Tm.

Vendrdn rotuladas con el rétulo “*CONCELLO DE VIGO. ILUMINACION PUBLICA™.

En el fondo de la arqueta, formado por el propio terreno v libre de cualquier
pegote de hormigdn, se dejard un lecho de grava gruesa (tamano de la grava 25-50
mm) de 15 cm de profundidad para facilitar el drenagje. La terminacion de la arqueta
en su parte superior se enrasard con pavimento existente o proyectado, ddndole una
pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La reposicidon del suelo en el
contorno de la arqueta se efectuard reponiendo el pavimento, suelo de tierra o jardin,
existente o proyectado.

Siempre que sea posible se adosardn la cimentacién del soporte a las arquetas
de paso o derivacion. La distancia mdxima entre arquetas consecutivas serd de 30 m,
salvo que existan puntos intermedios de iluminacidn.

9.2.8 DADOS DE HORMIGON PARA LAS COLUMNAS

Las dimensiones de las bases de hormigdn, soporte de las columnas, quedan
determinadas segun lo indicado en la “Ordenanza Municipal reguladora de las
instalaciones de iluminacidn exterior” (art 18).

Los dados deberdn sobresalir 30 mm sobre el nivel de la acera. Los pernos serdin
de acero inoxidable y deberdn sobresalir como mdximo 100 mm del dado. El hormigdn
a utilizar serd de tipo HM-25.

La cimentacién de los puntos de luz serd de 50x50x70 cm. para alturas H< 7,00
m.

9.2.9 CONDUCTORES

Los conductores empleados en las redes subterrdneas serdn de cobre,
unipolares, flexibles, con aislamiento de polietileno reticulado con cubierta exterior de
neopreno de 0,6/1 kV de tensidn de servicio, deberdn cumplir la norma UNE 21.123 e irdn
entubados.

La seccidon minima a emplear serd de 6 mm2 incluido el neutro, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn ITC-BT-09, y seccidn mdxima de 25 mm?2
salvo requerimientos especificos y justificados. Se empleardn conductores unipolares
tipo RV-K 0.6/1KV Cu 4 x (1 x 16 mm2)+16 mm2 TT, para la conexién de la potencia
instalada y considerando una previsidn de aumento de potencia estimando las calles
fransversales.

No se admitirdn conductores que presenten defectos en la cubierta, ni sefales
de que fueran usados con anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de
origen.

Deberdn conectarse todos los conductores (fases, neutro y toma de tierra) en
todas y cada una de las cajas de derivacion de las columnas soportes, y a una altura
minima de 0,3 m sobre el nivel del suelo.

Los cambios de seccidn en los conductores se hardn en el interior de los
soportes.
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Cuando existan cambios en las secciones de los conductores, deberdn
emplearse las debidas protecciones para proteger la linea. Los conductores de
alimentacion a los puntos de luz que van por el interior de los soportes deberdn ser
flexibles y aptos para trabajar en régimen permanente, a temperaturas ambiente de
hasta 70 °C.

Estos conductores deberdn ser soportados mecdnicamente en la parte superior
del soporte o en la luminaria, y no se admitird que cuelguen directamente de los
portaldmparas. Los conductores de cada linea que parte del cuadro de mando, no
podrdn ser utilizados por ningun otro circuito que no pertenezca a la propia iluminacion
publica.

Los distintos conductores de cada circuito se senalardn de tal forma, alo largo
de todo el circuito en las zonas de acceso a los mismos (arquetas, cajas de derivacion,
cenfros de mando), que sea posible identificar las diferentes fases y el neutro de la
instalacion. Las conexiones a lo largo de la red se realizarén de manera que sed
respetada la identificacién en todo su recorrido.

La acometida a las luminarias se realizard desde la caja de derivacion al pie
de la columna, mediante conductor flexible de 3x2.5 mm2 de seccidén que incluye fase,
neutro y conductor de proteccién para la puesta la tierra de la luminaria. Serd de 0.6/1
kV de tensidn de servicio con adislamiento de polietileno reticulado y cubierta exterior de
PVC.

No existirdn empalmes en el interior de las columnas. En los sitios de entrada de
los cables al interior de los soportes, los cables deberdn tener una proteccién
suplementaria de material aislante mediante la prolongacién del tubo u ofro sistema
que lo garantice.

La conexién de los terminales estard hecha de tal forma que no haga sobre los
conductores ningun esfuerzo de tfraccioén.

9.2.10 PUESTA ATIERRA

De acuerdo con la ITC-BT-18 se instalard una red de tierra de elementos
metdlicos de la instalacién, al objeto de limitar la tension que con respecto a tierra
pueden presentar estas masas, eliminando asi el peligro que pueda existir si una persona
maneja o fiene acceso a ese elemento metdlico.

En la red de fierra se distinguen las siguientes partes:

Toma de ftierra, conductores de tierra o lineas de enlace con fierra vy
conductores de proteccién. La linea de tierra estard formada por cables flexibles de
cobre tipo HO7V-K unipolares de tension nominal 750 V con color de aislamiento amarillo-
verde y seccién minima 16 mm?2.

La mdxima resistencia de puesta a tierra serd tal que, a lo largo de la vida de
la instalacidon y en cualquier época del ano, no se puedan producir tensiones de
contacto mayores de 24 V en las partes metdlicas accesibles de la instalacién (soportes,
cuadros metdlicos).

Se colocardn picas de tierra cada 5 puntos de luz y en inicio vy final de la linea
eléctrica. Asimismo, el mobiliario urbano metdlico se conectard a la red de tierra, de
acuerdo con el REBT.
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9.3 CALCULOS LUMINOTECNICOS Y EFICIENCIA ENERGETICA

9.3.1 TODOS LOS CALCULOS LUMINICOS
9.3.1.1 CLASE DE ILUMINACION PARA LUMINARIAS DE PROYECTO

Segun la tabla 5 de la ITC-EA-02, las clases de alumbrado para vias tipo E1 son:

Tabla 5 - Clases de alumbrado para vias tipo E
Situaciones de Tipuadieia Clase de
proyecto Alumbrado!?
» Espacios peatonales de ion, calles peatonales, y aceras a lo
largo de la calzada.
* Paradas de autobus con zonas de espera
E1 « Areas comerciales peatonales.
Flujo de trafico de peatones
Alto CE1A/CE2/S1
Normal S2/53/84
« Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario de K R ]
Clase de ia ia U
peatones. ) Alumbrado Media minima Media
E2 Flujo de trafico de peatones Em (lux) Emin (lux) Um (%)
Alto CE1A/CE2/S1 51 15 5 33 ‘
Normal S2/53/84 = = = ‘
) Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas prdximas sean claras (fondos 2 2
claros), todas las vias de trafico veran incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado 53 75 1.9 25 ‘
inmediata superior. S4 5 1 20 ‘

Camino Peatonal tipo E1 con flujo de trdfico de peatones normal

* Espacios peatonales de conexidn, calles peatonales, y aceras a lo largo de
la calzada.
¢ Paradas de autobiis con zonas de espera
* Areas comerciales peatonales.
- Parametros especificos dominantes

Flujo de trafico de peatones CE1A
e 6 6 o S B S8 6 5 60 B B0 G B & o 6 1 B A GEs
E1 S1
T 5 o o B B e e S2
S3
- Pardmetros especificos complementarios S4

Niveles de luminosidad ambiental

¢ Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario de peatones.
- Pardmetros especificos dominantes
Flujo de trafico de peatones

AlBO ..o s CE1A
E> CE2
S1
N T 1 S N SR R LR S5
S3
- Pardmetros especificos complementarios S4

Niveles de luminosidad ambiental

Deberd cumplir al menos —=> CLASE $1-S2 (10-15 lux de media) con uniformidad
minima de 0.,4.

9.3.1.1.1 CLASE DE ILUMINACION PREVISTA PARA VIAL EXTERIOR:

Segun la tabla 3 de la ITC-EA-02, las clases de alumbrado para vias tipo B segin
intesidad de trafico serdn:
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Tabla 3 - Clases de alumbrado para vias tipo B
Situaciones de Tinos de vi Clase de
proyecto IR Alumbrado
* Vias urbanas secundarias de conexion a urbanas de trifico
importante.
» Vias distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y
B1 fincas.
Intensidad de trafico
IMD = 7.000 ME2 | ME3c
IMD < 7.000 MEdb/MES/ MEG
« Carreteras locales en dreas rurales.
B2 Intensidad de frafico y complejidad del frazado de la carretera.
IMD = 7.000 ME2 [ ME3b
IMD < 7.000 . ME4b | MES
) Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas préximas sean claras (fondos
claros), todas las vias de trafico veran incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado
inmedizata superior.

Se corresponde con una calzada tipo B1 con IMD< 7.000, por tanto deberd
cumplir un minimo de clase de alumbrado ME4b/ME5/ME6.

TABLA-5.3

Clases de alumbrado serie ME

Incremento
*
ME1
ME2
ME3 a
b
c
ME4 a
b
MEs
ME6

Luminancia Media
Relacién
Lm (ed/m) Global U Longitudinal Uy Umbral TI(%)** Entorno SR ***

2,00 0,40 0,70 10 0,50
1,50 0,40 0,70 10 0,50
1,00 0,40 0,70 15 0,50
1,00 0,40 0,60 15 0,50
1,00 0,40 0,50 15 0,50
0,75 0,40 0,60 15 0,50
0,75 0,40 0,50 15 0,50
0,50 0,35 0,40 15 0,50
0,30 0,35 0,40 15

9.3.1.2 FACTOR DE MANTENIMIENTO

El factor de mantenimiento serd de 0,85.
9.3.1.3 ESTUDIO LUMINICO
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SITUACION DE PUNTOS

Alumbrado Técnico Pablico S.A.
Tel:+34 48 330712 Fax:+34 043 331222
e-mailinfo@atpiluminagion.com

LISTA DE MATERIALES| SIMBOLO [CANTIDAD

ENUR MICRO LED35
23W (300mA) ATI 3 3
000K

ENUR MICRO LED35

38W (500mA) 52 3 1

3000K

Proyecto: Peri Castro Castrifios (Vigo)_2
Formato A3

Escala 1:500

Fecha: 15/12/23
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ESTUDIO Peri Castro Castrifios (Vigo) 2

Terreno 1
Imagenes
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ESTUDIO _ Peri Castro Castrifios (Vigo) 2

Contenido
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CORPERITIE: s s o L R R A S e R T b aanaseny 2
Terreno 1

[MIAGEIES ++ + =« + e v e s e et et ettt sttt bttt ettt e s e e 3
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Fecha 240517073

ESTUDIO _ Peri Castro Castrifios (Vigo)_2

ENUR MICRO + ATLAS 3,5m
ENUR MICRO + ATLAS 5,0m

PROYECTOS LUMINICOS ATP (RF)

ALUMBRADO TECNICO PUBLICO S.A.
www.atpiluminacion.com

Ctra. de Irdn Km. 6

Arre - Navarra - Espafia

194833072
F94833°222
proyectosluminicos@alpilurminacion.com
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ESTUDIO Peri Castro Castrifios (Vigo) 2

Terreno 1
Imagenes

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.27 1.62 207 264 3.37 4.30 5.49 7.01 8.94 T1 14

18 24 30 38 49 63 80 [Ix]
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de VIGO ANEJO 8 - CALCULOS DE RED DE ALUMBRADO 25

ESTUDIO Peri Castro Castrifios (Vigo) 2

Terreno 1
Lista de luminarias

Dioal Protal Rendimiento luminico
139305 Im 1660.0 W 853 Im/W

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P [ Rendimiento luminico

3 No hay o ENUR MICRO CONFORI LED35 A11 3000K 23.0W 2405Im  104.6 Im/W
ningun
miembro
DIALux

No hay - ENUR MICRQ CONFORT LED35 S2 3000K 38.0W 4304Im 1133 Im/w
ningun

miembro

DIALux

7 No hay - ENUR MICRO CONFORT LED35 S2 3000K 23.0wW 27171m 1181 Im/w
ningun
miembro
DIALux

2 No hay 3 ENUR MICRO CONFORT LED35 S2 3000K 27.0W 31251Im  115.7 Im/w
ningun
miembro
DIALux

3 No hay o ENUR MICRO CONFORT LEDSS $2 3000K 46.0W 5047 Im  109.7 Im/W
ningun
micmbro
DIALux

w
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ESTUDIO Peri Castro Castrifios (Vigo) 2

Terreno 1 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

L — —
0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.27 1.62 2.07 2.64 3.37 4.30 5.49 7.01 8.94 " 14
18 24 30 38 49 63 80 457 2620 15000 [ix]
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ESTUDIO Peri Castro Castrifios (Vigo) 2

b i
Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Superficie de calculo

Propiedades E Emin Eméx Uo (a1) g2 indice
Descansillo * 264 Ix 19.0 Ix 30.2 Ix 0.72 0.63

Intensidad luminica horizontal
Altura: 0.350 m

Descansillo 2 31.01x 29.5 Ix 32,1 Ix 0.95 0.92
Intensidad luminica horizontal
Altura: 2.050 m

Descansillo 3 34.4 Ix 30.7 Ix 38.2 Ix 0.89 0.80
Intensidad luminica horizontal
Altura: 3.240 m

Descansillo 4 263 Ix 23.1 Ix 29.6 Ix 0.88 0.78

[ntensidad luminica horizontal
Allura: 5.620 m

Descansillo 5 269 Ix 2251 32.81x 0.84 0.69
Intensidad luminica horizontal
Altura: 6.130 m

Escalera_tramo 1 28.8 Ix 21.7 Ix 374 1x 0.75 0.69
Intensidad luminica horizontal
Altura: 1.350 m

Escalera_tramo 2 32.6Ix 29.7 Ix 40.5 Ix 0.97 0.73
[ntensidad luminica horizontal
Altura: 2.750 m

Escalera_tramo 3 2121 135 Ix 3°.91x 0.64 042
Intensidad luminica horizontal
Altura: 4.250 m

Escalera_tramo 4 31.1Ix 274 Ix 34.5Ix 0.88 0.79

Intensidad luminica horizontal

Altura: 6.0/0 m

Escalera_tramo 5 20.4 Ix 18.0 Ix 22.8Ix 0.88 0.79

[ntensidad luminica horizontal

Altura: 6.560 m

Circulacién 1 2291x 9.22 Ix 50.2 Ix 0.40 0.8

Intensidad luminica horizontal
Altura: -0.000 m

~
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Deberd
de 0,4.

9.3.2
9.3.2.1

PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL

ESTUDIO Peri Castro Castrifios (Vigo) 2

Terreno 1 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

ANEJO 8 - CALCULOS DE RED DE ALUMBRADO 28

duwminacion

Circulacién 3 15.7 I 5.23 Ix 35.5 Ix 0.33 0.15
Intensidad luminica horizontal

Altura: -0.000 m

Circulacién 4 17.01x 7.04 Ix 29.8Ix 0.47 0.24
Intensidad luminica horizontal

Altura: -0.000 m

Calzada 15.01x 6.79 Ix 28.7 Ix 0.45 0.24 CG14
Intensidad luminica horizontal

Altura: -0.000 m

Perfil de uso: Configuracior precaterminaga (51.4

standar (drea ¢

e ransi

) al aire libre})

cumplir al menos => CLASE $1-S2 (10-15 lux de media) con uniformidad minima

CALCULOS DE EFICIENCIA ENERGETICA

CLASIFICACION ENERGETICA

Alumbrado via funcional Alumbrado via ambiental y otras
instalaciones de alumbrado
lluminancia media Eficiencia lluminancia media en Eficiencia Energética
en servicio Energética de servicio proyectada En de referencia eR
proyectada E,, referencia eR (lux) (m? -l
(lux) I(na" -fux \| w J
oW
=30 32 - -
25 29 - -
20 26 z20 13
15 23 15 11
10 18 10 9
=7.5 14 7.5 7
- - =5 5
Nota. Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados
en la tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendran por interpolacion lineal.

Em[X] =14 > Emin=11

€=(.... .Ux/ W) = 15.700 * 14 / 2.867 = 76,67

Tf.: +34 986 26 16 95

ESTUDIO URDAMPILLETA
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PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

ANEJO 8 - CALCULOS DE RED DE ALUMBRADO

r le=¢€ / &

le= 76,67/ 11> le= 6.91

IC'E=iv
le |CE=1/3.3> ICE=0.15

Tabla 4 = Calificacion energética de una instalacion de alumbrado.
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Calificacién Energética indice de consumo indice de Eficlencia
energético Energética

A ICE = 0.81 le>1.1

B 091 = ICE = 1.09 11zle=082

C 1.09 2 I1CE < 1.35 082zle>0.74

D 135=ICE<1.79 0.74 2 le > 0.56

E 1.79 = ICE < 2.63 056z le>0.38

F 263sICE=<S 038 zle>0.20

G ICEzS le = 0.20

Estudio Superficie | Potencia | Em Emi| | Clasificacio

Luminico [m2] [W] [Ix] n ¢ | ® | |CE |n Energética
Proyec’ro - - - - - - - - A

En cuanto a la clase de alumbrado, se tomo segun:

e [TC-EA-02 Apartado 3.7 del REEIAE

e Regulamento municipal regulador das instalacions de alumeado publico
no termo municipal de Vigo.

9.4 NORMATIVA DE APLICACION

ITC-BT-09 Instalacidons de alumeado exterior. Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, polo que se aproba o R.E.B.T. (Ter en conta a seccidén minima en instalaciéns
soterradas).

o Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de eficiencia enerxética en instalaciéns de alumeado exterior e as suas
Instruciéns técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

> Ordenanza municipal reguladora das instalaciéns de iluminacién exterior no
fermo municipal de Vigo (B.O.P. 12-02-2013).

o Ordenanza xeral reguladora das obras e as conseguintes ocupacions
necesarias para a implantacion de servizos na via publica (B.O.P 25-01-2002).

o Requirimentos técnicos exixibles para luminarias con tecnoloxia LED de
iluminacion exterior do CIE e do IDAE.

o Regulamento (UE) n°® 305/2011 do Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de
marzo de 2011, polo que establécense condiciones armonizadas para a

Tf.: +34 986 26 16 95 ESTUDIO URDAMPILLETA
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P PROYECTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
= PERI 11-03 CASTRO CASTRINO

de VIGO ANEJO 8 - CALCULOS DE RED DE ALUMBRADO 30

comercializacion de produtos de construcion e derégase a Directiva 89/106/CEE del
Consejo.

Vigo, noviembre de 2023
LA ARQUITECTA

IRIA URDAMPILLETA PEREZ
N°Col:4587
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