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12.1  INTRODUCCION

En la ejecucion de un nuevo vial en fondo de saco, el pavimento sera asfaltico
y de hormigdn coloreado en plataforma Unica peatdn- vehiculo, sefalizada la
separacion mediante linea pintada en el suelo.

Se reparara el pavimento de hormigon existente en la parcela por encontrarse
en mal estado, con mortero fluido tixotrépico de fraguado ultra rapido.

En las zonas que faltan entre el nuevo camino peatonal ubicado entre C/Tomas
Alonso y el parque de Castro Castrifio se relizara un pavimento de jabre-cemento.

Se ejecutara un pequefio camino en la zona de césped para conectar un
nuevo tramo peatonal de conexién, que también ira con jable-cemento.

El resto de pavimentos se procurara que no sean dafiados durante la obra, su
limpieza y reposicion de pequefias piezas en mal estado,etc.

Se mantendra la zona de césped actual.

12.2 PAVIMENTOS

12.2.1 CALZADA (ASFALTO)

La calzada para trafico rodado ira asfaltado con capa de rodadura AC-16
SURF 50/70 D, unida mediante riego de adherencia C60B3 ADH sobre capa intermedia
AC-22 BIN 50/70 S, ambas de espesor 5 cm, todo ello sobre un riego de imprimacion
C60BF4 IMP, bajo una solera de hormigén de HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor y
zahorra compactada al 98% P.M. de 15 cm espesor.
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12.2.2 PAVIMENTO HORMIGON

El pavimento sera de hormigén coloreado de 12 cm. de espesor, realizado
con hormigén HM-20/B/20/I color, con fibras de polipropileno, tratado superficialmente
con capa de resina protectora.

ACERA A NIVEL CON VIAL

| ACERA (HORMIGON) PAVIMENTO CALZADA
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HORMIGON COLOREADO CIMENTACION DE HORMIGON

HM-20/B/20/| ARMADO CON HM-20/P/20/X040x 15/10 cm RIEGO DE IMPRIMACION

FIBRAS 12cm CBOBF4 IMP

ZAHORRA ARTIFICIAL -
(huso ZA20) BASE DE HORMIGON
Compet. 98% P.M. e 20 cm HM-20/P20/X0e: 20cm

12.2.3 PAVIMENTO JABRE-CEMENTO

El pavimento principal estara formado por un “jabre-cemento” que evitara los
lavados de tierra de las escorrentias y le dara un aspecto de sendero de tierra.

Este pavimento de constara de 10 cm de espesor sobre base firme existente,
con capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistencia a la traccién transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforacion dinamica seguin UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m2,compuesto por una mezcla
de jabre y cemento fabricada en central, extendida y nivelada sobre la superficie
soporte previamente preparada; compactacion con rodillo vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado.
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12.2.4 CESPED NATURAL

La reposicidon del césped en donde sea necesario abrir zanjas para el riego,
alumbrado o cualquier otro imprevisto, se cubrird con tepe tipo “SEALS2000” de
Novogreen o similar, o con siembra segun la zona o época del afo. El TEPE sera

IS s necesario para las zonas con mayor pendiente, para evitar el
lavado de las semillas con la lluvia.

De un color verde azulado intenso, es similar a una bermuda

en su textura muy fina y en su comportamiento. Es la especie
gue tolera salinidades mas altas. Es una variedad de césped
ideal para jardineria asi como para terrenos deportivos y su
uso en los campos de golf se adapta perfectamente a
greenes, tees y calles. Su uso es idébneo cuando se riega
mediante aguas depuradas.

12.2.5 ADOQUINADO EXISTENTE

El pavimento de adoquin de piedra existente de tonos grises se repondra o
reparara en las zonas afectadas por la apertura de zanjas para las instalaciones.

También se preveé la limpieza y reparacion de las zonas mas deterioradas.

12.2.6 BORDILLOS

El bordillo para calzada a nivel sera de granito gris louro de 20 cm. de ancho
sin bisel de 2x2 cmy 22 cm. de altura con cimentacién de hormigén en masa HM-20
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El bordillo para jardin sera prefabricado de hormigébn monocapa, de 40x20x10 cm, para
jardin, con cara superior redondeada o achaflanada sobre firme compuesto por base
de hormigén en masa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de espesor.

Vigo, noviembre de 2023
LA ARQUITECTA

IRIA URDAMPILLETA PEREZ
N°Col:4587
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